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s Ing. Vladimirem SIAdkem, OK1CW, 
vedouclm oper&torem na§l radio- 
amaterske reprezentacni stanice 
OL1A, o kvetnove radioamaterske 
expedici na ostrov Pantelleria. 

Nejprve t§ poiAdAm, abys na- 
Sim dtenAfum strudnd pfedsta- 
vii sebe a stanici OL1A. 

Zadinal jsem jako mladlk se znad- 
kou OL1APC na radioamatSrskSm pas- 
mu 160 metrO, na soutdiich v RTO, 
MVT (v radioamatSrskSm vfcebojl) a 
v rychlotelegrafii. A v tomto prostredi se 
vyh/ofila parta naddencu, ktera se ve- 
hementne pustila do kfiiku s renomo- 
vanymi „firmami”, domlnujlclmi v tSch 
dobach na top bandu. Byli jsme studen- 
ti, sponzofi nebyli iadnf (stejne se iad- 
ne dobre tovami zafizeni koupit neda- 
lo) a tak jednopasmovS zAvody byly pro 
n£s tlm optimAlnim, hlavnd pokud se 
tyde technickeho vybavenl, kterSJsme 
zaji§fovali doslova vlastnorudnS. Caso- 
pis AR o tom tehdy nekolikrat informo- 
val, viz napf. AR-A 6. 7/1981. Pouzlvali 
jsme rtizne volacl znadky, jako napf. 
OK5TLG, OK5TOP, pak efektivnSjdi 
OL1A. 

Pozddji md osud zavAi na praisfcy 
dispedink radiokomunikaci, kde jsem 
mil moinost seznAmit se s antennimi 
systimy, ktere v amatSrskych podmlrt- 
kAch jsou jen obtlini realizovatelni. 
Dnes je vitSina z tichto rhombickych 
antinnlch systimu, urfienych puvodni 
pro zahranidni rozhlasovi vysllinl a 
tedy sirokopismovych, nevyuzlta. Nic 
tedy nebrinilo tomu, aby kolektiv OL1A 
vyzkou§el tuto gigantickou vlcesmiro- 
vou antinnl farmu v Podibradech k ra- 
dioamatirskym udelum, pochopitelni 
v zivodech viepismovych. Podle vyji- 
dfenl vedouclho dispedinku Ing. Hrusky 
je to nejvitil antinnl pole pro KV 
u nis. Vysledky dosahovani s temito 
antenami jsou nesrovnateine lepsl nez 
vysledky s antenami v amatersk6 praxi 
b§2n§ pouzlvanymi. M§ osobnd pfe- 
kvapuje, te tyto antdnnl systemy ne- 
jsou v dnesnl dobe vyuzivAny k profesi- 
onSInlm uCelum - snad o t6to moinosti 
nikdo nevi. 

Kolektiv OL1A dosAhl v poslednlch 
letech v mnoha mezinSrodnlch sout£- 
2lch opravdu p£knych vysledkii a vldlte 
jej v barvach na vedlej§i strane. 

A jak jsi pfiSel na nipad uspofA- 
dat radioamatArskou expedici 
a it k africkym bfehum? 

Na tento nApad mne pfivedl v roce 
1994 Pavel, OKI MM (ex OK1DWX), 
ale moje prvnf reakce byla B ty jsi bla¬ 
zon".. Ostrov Pantelleria vybrai pro jeho 
z radioamat6rskbho hlediska v^hodnou 
strategickou polohu. Patfl k africkemu 
kontinentu, ale je odtud blizko do Evro- 
py pfepln£n6 radioamatery a patfl It&lii, 
kcte dzincum nekladou ve vysllSni pfe- 
k£tky (dohoda CEPT). 

Av§ak jak das bdzel, pfedstava, ze 
by to na§e parta OL1A dokizala, naby- 



Ing. Vladimir Stedek, OK1CW 


vala st^le jasn§j§lch obrysu. Po vza- 
jemnych diskuslch jsme ostrov Pantel¬ 
leria schv4lili a rozhodli se, ze expedici 
na nej podnikneme v termlnu celosvd- 
tovdho telegrafniho zavodu CQ WW 
WPX CW Contest, coz je poslednl vl- 
kend v kvStnu. Za cil jsme si vytydili do- 
sahnout pfedniho umist&ni ve sv£to- 
v6m hodnoceni. Byio nim vsak jasne, 
ie takovA akce nebude vubec nic jed- 
noduchdho. 


Byi jsi hiavnim organizAtorem 
expedice na ostrov Pantelleria. 
PopiS nAm tedy, jak vypada pff- 
prava takove akce. 

Pfiprava trvala §est mdsicu a kaidy 
z Clenu expedice dostal svoje ukoly. 
Museli jsme dit dohromady predpoklA- 
dane n^klady, zjistit odjezdy trajektu, 
zajistit si vdas dovolenou a vykonat 
spoustu dalSich nezajimavy'ch dinnosti. 

Celou akci od zadatku podporovai 
Carlo, IT9HLO, ze Sicilie. Vzajemn£ 
komunikace s nim byla ponekud obtiz- 
ndjii, protoie jeho anglidtina byla ome- 
zena na vyraz ,no problem". Pfi pisem- 
ne komunikaci jsme museli pouiivat 
sluieb pfekladatelky. Otazka, jak se 
vlastne na ostrov Pantelleria dopravit, 
byla vyfedena v moments, kdy muj ko- 
tega Venca z oddllu stolnlho tenisu Te- 
hov nabldl, ie nSs tarn odveze svym 
vozem Ford Tranzit. 

Kdyi jsem ziskal alespon pfiblizne 
informace o cenach dopravy, trajektu, 
pobytu, o dAlnidnlch poplatcich a nut- 
n6m technickem zSzemi, bylo jasnS, ze 
budeme potfebovat sponzory. NejvStdi 
pochopenl jsme nalezli u vedoucich 
pracovnlku Investidni a poStovni banky 
a. s., kde jsem zamSstnan jako technik 
digitSInich telefonnich iSstfeden. Tato 
banka se stala nasim generalnim spon- 
zorem. Bez jejl finandnl pomoci by ne- 
bylo moine expedici uskutecnit. Asi 
malokdo vi, ie tato velkA bankovni or- 
ganizace vdnuje kaidorodne znacne fi- 
nandni dSstky na nejruznSjdi sportovni 
udeiy. Napf. na tenis, volejbal, sSlovou 
kopanou, plavSni, golf, atletiku a lyio- 
vani. Od letosniho roku podporuje i re- 
prezentadni dinnost deskych radioama- 
tSru. 

Expedice se zudastnili krome mne 
(OK1CW), FrantiSek, OK1DF, daidi 
Frantisek, OK1HH, Pavel, OKI MM, 
ZdenSk, OK1FIA, Jarda, OK2GG, a 
Standa, OK1JTS. PuvodnS jsme chtdli 
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vysilat i z ostrova Pantelleria pod znac- 
kou OL1A. Pflslu§na doporucenl CEPT 
to ale neumozfiujl, a proto jsme zvolili 
po konzultaci s itafskou stranou znac- 
ku, ktera byla nejkrat§l z t£ch, ktere 
jsm^ meli k dispozici - IH9/OK1 MM/P. 
(Pfesto, jak se pozdeji uk£zalo, mely 
nektere stanice problem identifikovat 
tuto prece jen nezvykle dlouhou znacku 
sptevne.) 


Jakou jste meli cestu? Byly ne- 
jake komplikace? 

Sraz casti operatoru byl v patek 19. 
5. 1995 v Tehov£ u Prahy. Tam jsme 
nakladali potfebny technicky material a 
hned nam bylo jasne, ze se do auta 
vsechno nevejde. 

Pozde vecer jsme vyrazili smerem 
na Ondfejov, kde nas cekal Franta, 
OK1HH. S nlm jsme nalozili i zaflzenl 
pro paket radio (PR) a pokracovali dal 
na Jindfichuv Hradec pro zbyle 6leny 
expedice a dal§i material vcetne stoza- 
ru, anteny 3EL Yagi atd. Op£t jsme zjis- 
tili, ze auto je pfetlzeno a tak jsme se 
rozloucili s polovinou proviantu, jednim 
koncovym stupnem a stanem. 

Cesko-rakouske hranice jsme pfe- 
krocili v Dolnim Dvoristi a pokracovali 
jsme na Salzburg a d£l na Villach. Kdyz 
jsme v Rakousku vjlzdeli do prvniho tu- 
nelu, nenrteli jsme ani tusenl, ze jich na 
nas ceka jeste vice nez stovka. N&kte- 
re byly dlouhe az 6 km. V sobotu v 11 
hodin jsme pfekrocili rakousko-italske 
hranice. 

Tentyz den kvederu jsme odbofcili 
do Rimini, abychom navstlvili San Mari¬ 
no, T7. Tam jsme se sesli s Tonym, 
T77C, ktery nam umoinil prohlidku ra- 
dioklubu T70A a pod touto znackou 
jsme se vsichni vystfldali na 40m pas- 
mu. Byl to nadherny pile-up. Radioklub 
T70A jsme opousteli s pfljemnymi poci- 
ty a s pflslibem moznosti uspofadat ra- 
dioamaterskou expedici do San Marina. 

Na§e krasne dojmy ze San Marina 
se vsak rychle rozplynuly, kdyz jsme 
pficestovali do Vatikanu, mekky kfes- 
fanstva. Nechali jsme nas Ford Tranzit, 
vybaveny autoalarmem, bez dozoru 
snad jen nekolik minut, ale i to stadilo, 
aby byl bleskurychle a dukladne vykra- 
den. Nastesti zlodeji povazovali nase 
transceivery i anteny za naprostou zby- 
tecnost a nechali je bez povsimnutl, 
tak te jsme mohli pokracovat dal k clli. 
Ovsem bez PC, dokumentu, osobnlch 
vecl atd. v celkove hodnote asi 90 000 
Kc. Po konzultaci s domorodci jsme ani 
nevolali policii, nebof by to byla jenom 
zbytedna ztrata casu. 

V pondeli 22. kvetna jsme dorazili 
k mofi a po prve platili za trajekt. Po vy- 
lod£ni na Sicilii zavolal Franta, OKI HH, 
z Messiny do Palerma a dohodl setkanl 
s Pietrem, IT9ZGY. Navigace v Paler- 
mu ve zmeti vozu a ulicek klapla a za- 
kratko jsme byli prekvapeni milym prije- 
tim u Pietra. Po kratkem odpodinku 
s obcerstvenlm jsme prevzali slibeny 
koncovy zesilovac YAESU FL-2100Z a 
vyrazili smerem na Trapani. Po ceste 
jsme v pasmu 145 MHz navazali spoje- 
ni s dobre anglicky mluvicfm Rinem, 
IT9FXY. 

Ital§ti radioamateri nam opravdu po- 
mahali, jak se dalo, take nam zapujdili 
necekane chybejici PC. Po prijezdu do 
Trapani se k n£m pfidal Carlo, IT9HLO, 
ktery nam poskytl dalsi informace o po- 


bytu na ostrove. Nalodeni na trajekt na 
ostrov Pantelleria i cesta probehly hlad- 
ce op£t dlky pfidinenl Rina a Carla. Na- 
vic na trajektu prave konal sluzbu radio- 
dOstojnik Marco, IT9MEW, a tak jsme 
si prohl£dli i jeho lodni radiostanici. 

A uz jsme na ostrovd. Jake byly 
va§e prvni dojmy a jak probiha- 
la priprava na zavod? 

Na ostrove jsme pristali presne pod- 
le pl£nu v 6 hod. 24. kvetna 1995. Byli 
jsme prekvapeni, jak huste je Pantelle¬ 
ria obydlena. Je tarn stejnojmenne pri- 
stavni mesto s nekolika hotely. Uzkymi 
ulickami a pak uzkymi silnickami jsme 
dorazili k nasemu QTH. Byli jsme tro- 
chu vyvedeni z miry, nebof se jednalo 
o rozestaveny domek bez privodu elek- 
tricke energie, piny stavebniho materia- 
lu a prachu, a tak hned dostal jmeno 
bunkr. 

Anteny jsme staveli soubeine s kla- 
denim kabelu pro prfvod elektriny a se 
zprovoznov£nim vysilaciho zarizeni, 
coz celkem predstavovalo asi 7 hodin 
pr£ce. Vzhledem k ostremu polednimu 
slunci jsme museli udelat asi dvouhodi- 
novou pauzu. 

Ve ctvrtek 25. kvetna byla na pro- 
gramu prohlidka ostrova a zaji§teni pit- 
ne vody pro zavod. Pantelleria je v pod- 
state sopka, jejiz povrch tvofl skraloup 
lavy a sopecneho tufu. Bez pevnych 
bot je pohyb po takov£m ter£nu temer 
nemozny. Ztvrdla lava vetsinou vypada 
jako sp£leny koks. U pobfezi je m£lo 
mist ke koup£ni, nebof skaly jsou velmi 
ostre. 

Tentyz den jsme objevili zavadu na 
zapujfienem PC od IT9FXY. Nastesti 
Franta, OK1HH, pomocl masaie ko- 
nektorO v pocltaci v kratke dob£ pro¬ 
blem vyreSil, takie jsme mohli zahajit 
vysllanl provozem PR. V£t§inu 6asu 
jsme byli ve spojenl prlmo s I60WK 
(QTH Pomezia-Aprilia, vzdalen£ terrier 
600 km) a tlm padem s evropskym DX 
clusterem. Toto spojeni je mozn£ jen 
v pasmu 70 cm a nam jako antena sta- 
cila 9EL Yagi pouze jeden metr nad 
zeml. Na dvoumetru paketil Franta jen 
s prutovou antenou a dovolal se az do 
Barcelony! 

V patek vecer byly dokonceny po- 
sledni prlpravy na zavod. Sli jsme se 
obcerstvit a vykoupat se do sope6n£ho 
jezera, kde jsme objevili horky pramen 
a jamu s lecivym bahnem. Podle in- 
strukcl tamnlch obyvatel ma toto mlsto 
povzbuzujlcl ucinky na organismus a 
tak jsme ani nebyli prekvapeni, ie ni- 
kdo z n£s nemel bihem zavodu vaznej- 
sl zdravotni potlze. 

CelosvStovy radioamatersky za¬ 
vod si mnozi z nasich dtenaru 
umi dobre predstavit, ale vdt§i- 
nou jen z na§i lokality. Jak vy- 
pada takovy zavod ze vzacneho 
ostrova? 

V sobotu 02.00 mlstnlho casu za6al 
zavod. Zrejme nase nervozita hned pri- 
volala poruchu. Po prvni minute zavodu 
vypovedel cinnost koncovy stupen. 
Ovsem koncove stupne, to jsou takovl 
moji obllbenci, ten nas byl doslova mym 
„ditetem", takle jsem zavadu behem 
nekolika minut odstranil. Zacal pile-up. 
Nebylo to §patn£, ale pfesto jsme byli 
rozcarovanl, nebof jsme ocekavali da- 
leko vitsl zajem o nas. Zavod jsme za- 


dali OK1CW + OK2GG a dale jsme se 
stfldali v pravidelnych ctyfhodinovych 
intervalech po dvojlcich OKI MM + 
OK1DF a OK1FIA + OK1HH. Pfesto, 
ze se nam zdalo, ze je o nas menSi z£- 
jem, nez v dobe reklamnlho a testova- 
clho provozu pfed zavodem, dosahoval 
nekdy hodinovy prumir az 165 spojenl. 

Franta, OK1HH, operativne sledovai 
stav menlcich se podmlnek a urcoval 
pracovnl kmitocty behem celeho zavo¬ 
du. Tim jsme caste&te eliminovali sku- 
tednost, ze druhe pracoviste nenl vyba- 
veno pocltacem, jak jsme puvodne 
predpokladali. 

Az do nedele jsme pracovali v pas- 
mech 3,5 az 21 MHz. TOP band byl 
prvni den uplne v praskotu a na 10 m 
byly podmlnky v£tsinou mizerne. Az 
v nedeli dopoledne pfiSel OK1HH se 
zpravou o sporadicke vrstve a okamzite 
jsme se tedy pfeladili na 10m pasmo. 
Vypadalo to, ze se snad ceia Evropa 
pfeladila za nami. Pocet spojenl rychle 
rostl. 

Diky jemnemu prachu, ktery byl ce- 
lou dobu nasavan ventilatory do zafize- 
nl, se na kratkou dobu pferusil provoz 
z hlavnlho pracoviste. Po vyciStenl od 
nanosu prachu jsme pokracovali dal, 
ale sopecny prach uz zaclnal vadit 
i n£m. 

Do konce zivodu zbyvalo jen par 
hodin a to uz nam bylo jasne, ze pfeko- 
name hranici 3000 spojenl. V pondeli 
v 02.00 zavod CQ WPX skon6il. Udilali 
jsme rychlou rekapitulaci: behem zavo¬ 
du jsme navazali i pfi podprunrtemych 
podminkich §lfenl v minimu jedenacti- 
letiho slunecnlho cyklu sluSnou sumu 
3400 spojeni (pfed zavodem jeste dal- 
slch 1000 spojeni). Celkovy pocet zls- 
kanych bodu je vice net 8 milionu, coz 
je vyrazne vice, nez se da dosahnout 
odkudkoli z Evropy (jako byla napf. sta¬ 
nice HV4NAC). Zjisfujeme ovSem, ze 
stanice CQ3X (stafl znaml z DB0BCC, 
ktefl stravili na Madeife cely kveten a 
meli s sebou i vybaveni EME) navazala 
spojenl vice. Pravdepodobne budou 
mlt take vice bodu. Definitivnl podrob- 
ne vysledky se dozvime a£ po vyhod- 
nocenl (o vysledku OL1A bude AR in- 
formovat). Pfi zaverecnem rozlouceni 
byli sicilstl hostitete velice pfekvapeni 
na§lm pfedbeznym vysledkem a nabidli 
nam spolupraci do budoucna. 

Posilnili jsme se Femetem, schova- 
nym specialni pro tuto chvlli. Zacali 
jsme balit a rano jsme vyrazili k domo- 
vu. 

O atmosfefe expedice Pantelleria 
dobfe vypovida videozaznam, natoce- 
ny Standou, OK1JTS, a nasiedn£ se- 
stflhany Frantou, OK1HH, a Zdehkem, 
OK1UNY, promltnuty v zafl v nabite 
klubovne na setk&ni v Holiclch 1995. 

A na z&v£r jednu trochu indis- 
kretni otazku. Nestyskalo se 
vam po manielkdch a po domo- 
v£? 

Vis, radio je skute6n£ genialni vyna- 
lez. Behem cete expedice jsme byli ve 
spojenl s nasimi manzelkami a tedy 
s domovem na vine 20 m SSB. Pfesto 
vsak uvazujeme o tom, ie na pflstl ex¬ 
pedice bychom si s sebou mohli vzlt ku- 
chafky. 

D§kuji za rozhovor. 

Pfipravil Petr Havli§, OK1PFM. 
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K clanku „Rybarska elektro¬ 
nicka cihatka” z AR A6/95 


Vazena redakce, 

jsem pravidelnym odberatelem 
a vernym ctenafem naseho casopisu jiz 
od roku 1942 (to neni pfeklep) a nemi- 
nim jeho odebirani zrudit ani v soucas- 
ne dobd ve svem duchodovem veku, 
kdy jeho cena neni pro mne zanedba- 
telna. Elektronika je mym ..hobby" od 
chlapeckych let (od 10 let meho vdku), 
kdy jsem se stal st’astnym majitelem 
elektronky Philips B 217, pozdeji DLL 
21 atd. To bylo v dobe tzv. Protektora- 
tu, kdy shromaicfov^ni a pfechovava- 
ni radiosoudastek bylo nebezpedne 
a moji rodicove s tim m£li nemale sta- 
rosti, zvlciste kdyz ves jednou (brzy po 
Lidicich) nahle obsadilo Gestapo a je¬ 
ho pfislusnici prohledali vsechny domy 
od pudy do sklepa. Tehdy muj tatinek 
v posledni chvili popadl cely muj „po- 
klad” a vhodil do feky za nasim dom- 
kem. Ale to je ji t davno... 

Pamatuji i doby pozdejsi, velmi dob- 
re se pamatuji i na clanky ing. Pacaka, 
napf. na jeho prvni zpravu o polovodi- 
cich a o jejich budoucnosti. Cetl jsem 
vsak i ostfe ladeny clanek v tehdejsim 
Rudem pravu, ktery byl odezvou. 6la- 
—nek tvrdil, ze polovodice jsou nesmysl 
a ze ze SSSR dovazime dostatek medi 
- tedy pofadneho vodice. Ing. Pacak se 
pak u t neozyval. 

Stale mam v knihovne stare rocniky 
s dleinky ing. Amodta Lavanteho, kon- 
strukt6ra prvnich televizoru, tehdy s in- 
kurantni obrazovkou LB 8. Sam jsem 
si tehdy upravil vrak televizoru TESLA 
4001A z pfimozesilujiciho na superhe- 
tovy s kanalovym volicem Aled a upra¬ 
vil jej pro obrazovku Manes. Pfistroj 
pracoval perfektne a z vysilace Krasov 
jsem mel velmi kvalitni obraz na pouze 
tfiprvkovou Yagi. Vlastnorudnd uprave- 
ny pfistroj mi pfinesl hodne radosti a be- 
hem pfestavby jsem ziskal hodne po- 
znatkii z televizni techniky. 

Celkem 25 let jsem vedl ve skole 
krou2ek radioelektroniky, ktery ziskal 
fadu vyznamn^ch uspechu i v celostat- 
nich soutezich. Hlavne jsem vychoval 
radu zaku, jimz se stala elektronika zi- 
votnim povolanim anebo stalym konid- 
kem. Mnozi, dnes jiz otcove rodin, mne 
stale navstevuji. I to je radost. 

V zaveru si dovoluji upozornit na 
nektere nepresnosti, ktere se vyskytly 
v 6lanku Ryb^rska elektronicka cihat¬ 
ka ing. Penaze z AR-A c. 6, nebot’ mym 
dalsim hobby je rybafstvi, asi 23 let 
jsem predsedou MO-CRS a clenem RS 
(rybarske straze) pro Zapadoceskou 
oblast. Tedy: 

a) Podle platneho R^ (rybafskeho 
radu) rybar nesmi chytat na vice nez 
na 2 pruty, tedy nikoliv „na vet§i po6et", 
jak clanek uvadi. 

b) Pri nastrazenych prutech se ne¬ 
smi od nich vzdalovat, k cemuz svadi 
veta, ze elektronicke cihatko umozni 


rybafi venovat se jine cinnosti - tak na- 
nejvys 6ist noviny, plest ponoiku. Jinak, 
potfebuje-li si „odskocit za kfovicko", 
musi udice stahnout. Nesmi mit ani roz- 
lozeny treti prut pripraveny k rybolovu. 
Nechat elektroniku nastrazenou a jit se 
vykoupat take nelze. 

c) ...sniiuje unavu rybare... V uvahu 
pfichazi unava zraku pri sledovani 
spl&vku, zejmena odrazi-li se slunecni 
zdfeni od vodni hladiny. Jinak si spor- 
tovni rybafi chodi k vode aktivne odpo- 
dinout. Jsou ruzne druhy rybafu: typ 
„neunavn£ soulajici kolem vody” ve 
snaze vypatrat ukryt ryby a obelstit ji. 
Pfitom muze vskutku sportovni rybaf 
nachoditterenem spustu kilometru, i se 
vodou brodit. Takovym pfikladnym ty- 
pem sportovniho rybafe byl nezapome- 
nutelny Jan Werich. 

Dal§im typem jsou rybafi pfeva2n§ 
vyssiho veku, ktefi jiz nejsou s to pre- 
lezt vyvracene stromy a brodit se vo¬ 
dou, tedy rybafi, ktefi maji „vysedeny 
svuj flek" a jsou nevrli, jestlize jim ho 
nekdo jiny obsadi. To jsou tak zvani 
„bobkafi", kter6 na sv6m miste spatru- 
jeme dennd po dlouhe hodiny, takze si 
svuj ulovek doslova „vysedi". Ti vyni- 
kaji bezmeznou trpelivosti a nelze 
u nich hovofit „o unave". Byvaji trpeli- 
v§jsi nez lecktery radioamater pfi ozi- 
vovani prave sestrojen6ho pfistroje, 
ktere se nedafi, takie ma nutkani vyro- 
bek hodit pod stOI, zatimco a bobkaf” 
stale jeste tr6i na svem miste. Neni-li 
tarn, tak pravdepodobne jiz umfel. 

Jinym, neiadoucim typem jsou vlast- 
nici povolenek, nikoliv sportovni rybafi, 
ktefi postavi stan pokud mozno na bre- 
hu rybnika, sve teritdrium si leckdy 
ohradi prov£zkem a takto zafizeni si 
rozlozi „vetsi pocet prutu”. Pravd po 
techto „take sportovcich" B pase" rybaf- 
ska straz, nebof takove podinani neni 
zdaleka v souladu s rybafskou etikou. 

Temto poslednim dvdma typum 
mohou vyhovovat ruzna elektronicka 
zafizeni, od cihatka po echolot, namon- 
tovany na pramici. 

V tomto .punktu" doporucuji redakci 
v pfi§tfm disie upozornit na existenci 
rybafskdho f^du, mdi-li se vyhnout vyt- 
ce, ze svadi lid ke konani, ktere se ko- 
nat nema. 

Sam se vsak hlasim k tomu, ze jiz 
ndkolik let pouzivdm obdobne, avsak 
zcela jednoduche zafizeni, tj. jednodu- 
chy multivibrator se dvema tranzistory 
a s telefonnim sluchatkem a s LED pro 
nocni chytani uhofu. Vse v krabidce od 
syra, napdjeni dvema tuzkovymi clan- 
ky. Mezi pruzinami z telefonniho rele 
zaklesnout pokud mozno lehce vlasec 
jako izolant a je to. Jednoduche, bez- 
poruchove, udinnd, levne. Na rozdil od 
publikovaneho navodu s H tocitkem”, op- 
toelektronickymi dleny atd. Zbytedne 
pfetechnizovane, ale hlavne s moznosti 
B za§modrchani" vlasce v kritickem oka- 
mziku, tj. pfi zaberu | 7 by. Svuj jedno- 
duchy system pouzivam pfi strazeni na 
stiky, avdak „zabere-li” stika, je to ob- 
vykle jachot” a „hlidatko” radeji odho- 
dim, aby nepfek^elo a abych na ne 
nahodou nedlapl v zapalu souboje 
s chycenym dravcem. 

Zustavam vemym pfiznivcem mdsic- 
niku AR a vsem clenum redakce pfeji, 
aby se jim letni dovolena vydafila. 

Mgr. Vladislav Taubenhansl 


K clanku „Uprava vadnycn 
z^rlvek” z AR A6/95 

Vazena redakce, 

cetl jsem v AR dldnek o upicuc 
vadnych zarivek pana Romana Vaska 
Jelikoz se otazkou zdfivkoveho osvet- 
leni zabyvam vice nez tri roky a to hlav¬ 
ne co se tyce elektronickych predfad- 
niku pro trubice, rozhodl jsem se podelit 
se s dtenari o nazor na tento clanek. 

Jak autor uvadi B zapalovani magne- 
tick^m polem jako u fotoblesku” melo 
patmd znamenat „zapalovani vysoko- 
napdfovym impulsem”, jelikoz u foto¬ 
blesku je pouze vn transformator 
a z ndho pouze jeden vodic - nemuze 
tedy protekat proud na vytvofeni mag- 
netickeho pole. Nicmene zafivkova tru¬ 
bice zapojena podle autora zapali Je 
to zpusobeno nikoli magnetickym po¬ 
lem, ale impulsy vn ne z omotaneh' 
vodice, ale na elektrodach trubice. Zkra- 
tovanim ihaveni dratem ma za nasle- 
dek az fadove (!) pfetizeni stfidade 
a tim vzniknou impulsy vn. Pokud vsak 
je trubice znacne opotfebovana, a to je 
ve vetsind pfipadu, kde sviti vicemene 
trvale, neni schopna se tdmito impulsy 
nastartovat. To ma za nasledek temef 
okamzite pfehfati spinacich tranzisto- 
ru a znideni stffdace. Stejne tomu je 
v pfipade, kdy je upaleno zhaveni na 
obou jejich pfivodech. V tomto pfipade 
je nedostatecna plocha pro hofeni vy- 
boje a tim i velky vnitfni odpor trubice. 
Ono odzkouseni trubice v mikrovlnne 
troube je dosti matouci a mnohdy i vel¬ 
mi nebezpedne! Jednak se daji timto 
zpusobem „zkou§et" pouze trubice 
z elektronickych zdfivek - nesmi na ni 
byt kovovy mezikrouiek jako je tomu 
u paticovych DZ a DZC a jednak timto 
zpusobem nerozezname miru opotfe- 
bovani, tedy vnitfni odpor. Zjistime pou¬ 
ze, neni-li trubice napraskla a je-li v ni 
plynny obsah. To vdak neznamena, ze 
bude jedte svitit. Z md praxe vsak 
mohu dtendfum doporucit ponekud jed- 
nodussi zpusob, ktery naviczabrani ve 
vetsine pfipadu znicenf elektroniky 
v zafivce. Namisto spalenych ihaveni 
zapojime rezistor o odporu 20 az 50 Q 
s vykonem okolo jednoho a2 dvou W. 
Timto se zabrani kritickdmu pfetizeni 
stfidade. Smycku z dratu jiz nepouzije- 
me. U spdlendho vlakna propojime oba 
vyvody shodne s autorem. 

Ponekud problematidtejsi je to se 
zjistdnim, zda je funkcni elektronika. 
Jak autor pide, onim ..pi'skcinim” patrne 
myslet startovaci obvod. Ten je u mno- 
ha elektronik odlisny a ne vzdy piska. 
Vlastni cinnost stfidade nejsme schop- 
ni slydet, jelikoz kmita nad 50 kHz. Vad- 
nou elektroniku jsem zatim vzdy poznal 
podle zcela zuhelnatelych odporu a pro- 
bitych tranzistoru. Nicmene spravnou 
funkci pozname pfi me uprave bud 1 pod¬ 
le svitu trubice, tehdy mame vse bez 
problemu, nebo podle zahfivani „zha- 
vicich" rezistoru na miste zhaveni. Po¬ 
kud trubice 0 nenaskodi", neni daldi na- 
maha nic platna. Leda se pokusit 
o vymenu trubice. To vdak nedoporu- 
duji, jelikoi hrozi uraz od ulomku skia. 
Pfipadne dotazy a pfipominky rad zod- 
povim na adrese: 

Be. Jan Grulich, Okruzni 231, 

570 01 Litomysl. 
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Funkce pnstroje 


Prijimac do 
automobilu 
Philips 
DC 283 


Celkovy popis 

Pro dnesni test jsem vybral ste- 
reofonni prijimac do automobilu, kom- 
binovany se stereofonnim prehrava- 
cem, stfedni cenove tridy. Tento pfiji- 
mad je vybaven dvema nezavislymi 
bezpecnostnimi prvky a to jednak od- 
nimatelnym ovladacim panelem, jed¬ 
nak bezpecnostnim kbdem. Pokud 
automobil na del§i dobu opou§time, 
stisknutim tlacitka uvolnime ovl&daci 
panel, vyjmeme jej a ulozime do male- 
ho pouzdra, aby se jeho kontakty ne- 
poskodily. Pokud je panel vyjmut, blika 
na cele pnstroje cervena svitiva dioda, 
ktera ma pfipadneho zlodeje upozor- 
nit, aby se o kradez nepokousel. 

Bez panelu je totiz pfistroj nefunkc- 
ni. Pokud by majitel panel ztratil nebo 
se mu panel poskodil, muie v servisu 
firmy Philips ziskat panel n£hradni, 
musi ovsem prokazat svou totoznost 
a pfedevsim zakonne nabyti pfistroje. 
K tomu slouzi tzv. bezpecnostni kar- 
ta (Security Card), ktera je dodav£- 
na s pfistrojem a kterou si musi maji¬ 
tel peclive uschovat mimo vozidlo, tak- 
±e k ni zlodej pochopitelne nema 
pfistup. 

Krome toho je tento pfistroj opatfen 
jest§ bezpecnostnim k6dem, ktery je 
na zm'm£n£ karte uveden a sklada se 
ze ctyr cislic. Na majiteli z£leii, zda 
tento kod aktivuje, nebo zda se roz- 
hodne, ze ho nebude vyuzivat. Kdyz je 
kod aktivovan, nesmi byt pferuseno 
ani na okamzik nap&jeni pfistroje. Po¬ 
kud by se tak stalo, tfeba kradezi, pff- 
stroj bez vlo^eni tohoto kodoveho 
cisla nelze uv£st do provozu. Kdyby 
se nekdo pokousel nalezt kbdove 6islo 
postupnou volbou ruznych cisel, m£ 
smulu, protoze po kazdem nespr£vne 
vlozenem cisle se zdvojnasobuje ce- 
kaci doba, nez Ize vlozit nove cislo. To 
znamena, ±e po prvni nespravne vol- 
be je nutno cekat 1 minutu, po druhe 
nespravne volbe jiz 2 minuty, po tfeti 
nespravne volbe jiz 4 minuty a tato 
cekaci doba se stale prodluzuje geo- 
metrickou fadou, takze nalezt timto 
zpusobem spravne kodove cislo je na- 
prosto nemozne. Kod Ize samozfejme 
kdykoli deaktivovat (napfiklad kdyi 
pfedavame pfistroj do opravy nebo 


kdyi jsme nuceni z jakehokoli duvodu 
odpojit akumulator). Velmi jednodu§e 
ho pak Ize opet aktivovat. 

Pfijimac ma dva vlnove rozsahy 
MW a FM (stfedni a velmi kratke vlny) 
a do pameti Ize ulozit az 30 vysilacu. 
Protoie vsak je k dispozici pouze sest 
pam£fovych tladitek, je to vyfeseno 
obvyklym zpusobem tak, ±e pro velmi 
kratk£ vlny jsou k dispozici 3 identic- 
ke vlnove rozsahy FM1, FM2 a FM3 
a pro stfedni vlny jsou identick£ dva 
rozsahy MW1 a MW2. V kazdem zvo- 
lenem rozsahu Ize tedy ulozit do pa- 
m£ti sest vysilacu (dohromady tedy 30 
vysilaSu). 

Vysilace Ize ladit bud’ zcela auto- 
maticky nebo (zname-li jejich kmito- 
cet) rucne. Pfijimac je vybaven hodi- 
nami, ktere slouzi pro funkci, ktera 
bude dale popsana: Pfi uvadeni pfi¬ 
stroje do chodu Ize zvolit oblast, v niz 
je pfistroj provozovan (Evropa, Asie 
nebo Amerika) a podle toho se auto- 
maticky upravi jednak ladici kroky kmi- 
toctove synt£zy, jednak zobrazovaci 
cyklus hodin (12 nebo 24hodinovy). 
Pfi lad£ni vysilacu Ize volit dve urovne 
citlivosti vstupu pro lad£ni vysilafiu 
(LOCAL nebo DISTANT). Do pameti 
Ize kterykoli zvoleny vysilad ulofit 
stisknutim jedineho tlacitka nebo zcela 
automatickym vyhledanim a ulozenim 
vzdy sesti vysilacu. 

K dispozici je dale funkce SCAN, 
coz znamena, ze jsou reprodukovany 
petisekundove ukazky programu vysi¬ 
lacu, ulozenych v pam£ti. Dal§i funk¬ 
ce, nazvana NEWS, zajisfuje, ze je 
vzdy v hodinovych intervalech zapojen 
urcity vysilac, vysilajici zpr£vy a to 
i v pfipad£, ze je v te dobe reproduko- 
vana hudba z pfehravace kazet. Kaze- 
tovy prehr£vad se po dohrani stopy az 
na konec automaticky zastavi a pfi¬ 
stroj se pfepne na poslech rozhlasu. 
Pfevijeni pasku je mozne pouze ve 
smeru dopfedu. 

K pfistroji Ize phpojit az 4 reproduk- 
tory (dva vpfedu a dva vzadu) a na 
ovl&dacim panelu je krom£ regulatoru 
vyvazeni leveho a praveho kanalu jes- 
te regulator vyvazeni pfednich a zad- 
nich reproduktoru. Pro regulaci zabar- 
veni zvuku je k dispozici bezna tonova 
clona a zdurazneni hloubek pfi mensi 
nastavene hiasitosti zajisfuje fyziolo- 
gicky prubeh teto regulace (LOUD¬ 
NESS). 


Testovany pfistroj pracoval zcela 
bezchybne, coz patrn£ neni nutno zdu- 
raznovat. Ovladaci prvky jsou uspofa- 
dany pfehledne a jsou velmi dobfe pfi- 
stupne. Snad jen indikace na displeji 
mohla byt trochu vet§i (jako tomu bylo 
u nekterych dfivejsich modelu tohoto 
vyrobce). 

Velice pfijemne je osvetleni ovla- 
dacich prvku pfistroje dfive, ne2 je 
pfijimac zapnut. K tomu slouii jeden 
kontakt zasuvky pro napajeni. Jestli- 
ze tento kontakt propojime napfiklad 
s osvetlenim palubnich pfistroju, pak 
vzdy, kdyz zapojime svetla vozu, se 
rozsviti soucasne pilotni osvetleni 
ovladacich prvku pfijimace. To v noc- 
nich hodinach velice usnadni orienta- 
ci. 

Nizkofrekvencni vystupni vykon je 
vyrobcem ud£van pfi ctyfech zapo- 
jen^ch reproduktorech 4x 12 W a 
pfi dvou zapojenych reproduktorech 
2x 30 W. To jsou ovsem udaje pon£- 
kud pfehnane, protoze v zakladnim 
zapojen i nemohou koncove stupne 
poskytnout pfi napajecim napeti 12 az 
13,5 V vet§i vy^kon nez 4x 5 W (sinus). 
AvSak zfejme proto, ze tyto nadne- 
sene Ddaje pouiivaji vsichni konku- 
rendni vyrobci, nemu^e firma Philips 
zustat pozadu. Uvadet tyto nadsazene 
a v praxi neuskutecnitelne vlastnosti 
se vsak bohuzel stalo velkou modou. 
Dokonce i seridzni firmy uvad£ji napfi¬ 
klad u pfenosnych pfistroju, napije- 
nych z osmi monoclanku, vystupni 
vykon 80 W, coz by odpovidalo prou- 
dovemu odberu pfiblizn£ 7 A. Jak by 
se na to suche dlanky tvafily, by bylo 
jlst£ zajimav£. A hlavne - jak dlouho 
by vydrzely. 

Proto je dnes tfeba brat udaje o vy- 
stupnim vykonu spi§e jako reklamni 
zalezitost a vyrobci to ani nelze pfilis 
vytykat, protoze uvadenim vystupniho 
vykonu pfi sinusovem prubehu by se 
oproti konkurenci nutne deklasoval. 

Provedeni pnstroje 

Pfijimac DC 283 je konstruovan 
shodnym zpusobem jako ostatni pfiji¬ 
mace, urcene k vestav£ni do automo¬ 
bilu. Jeho rozmery jsou normalizovane 
a umisfuje se do rovnez normalizova- 
neho vyfezu v palubni desce nebo do jine 






Vybijec 

akumulatoru 

NiCd 

Jako ostatne i fada dalslch uzivate- 
10, byl autor [1] postizen pfi uzlvanl 
akumulatoru NiCd problemy vyplyvajl- 
clmi z tzv. pametfov^ho efektu. Ten 
postihuje jejlch clanky, zjednodu§ene 
feceno, jsou-li opakovane nabfjeny, 
anii byly pfedtlm dostatecne vybity. 
Clanky se pak chovajl, jako by mely 
mensl kapacitu nei je jejl jmenovita 
velikost. 

Zvlasf je tento jev nepfljemny pfi 
uzlvanl zafizenl s velkou spotfebou 
(jako jsou videokamery). Obranou 
pfed nlm je pfed nabljenlm (podle 
moinosti pravidelne) vyblt baterii az 
na napeti 1 V na clanek. 

Vybijec zapojeny podle obr. 1 vybljl 
baterii 6 V videokamery, ktera jej sou- 
casne napaji, proudem 100 mA. Inte- 
grovany linearni napefovy regulator 
(s velmi maly'm Obytkem napeti) 101 
poskytuje jeste pri vstupu 5 V, coz je 
meznl napeti takove baterie, vystupni 
napeti 4,7 V. To je dano odporem deli¬ 
ce R4/R5 a napaji porovnavacl obvod 
s 102. , 

Vystup deiide -1,25 V pfedstavuje, 
vedle informace o vystupnlm napeti 


casti vozu. Do vyfezu se nejprve upev- 
nl kovovy drzak a do nej se pak vklada 
pfijlmad. Kovovy drz£k se ve vyfezu 
zajisfuje velice jednoduchym zpOso- 
bem pomocl kovovych jazycku, zvole- 
nych tak, aby vyhovovaly vsem bei- 
nym tiousfkam panelu. Z drzaku Ize 
cely pflstroj kdykoli vysunout specialnl- 
mi pomocnymi pflpravky tvaru „U”, kte¬ 
re jsou dodavany jako pfislusenstvl. 

Pro rCizne typy automobilO Ize za- 
koupit speci£lni propojovaci kabelove 
sady, ktere majl jiz pflslusn§ zastrcky, 
clmz se pfipojenl pflstroje k napaje- 
ni a reproduktorum velmi zjednodu§i. 
Mnohe automobily jsou jiz prlslu§ny- 
mi vyvody a zastrckami vybaveny. 
To plat! i o odrusenl automobilu, ktere 
v naproste v§t§ine pflpadu neni nutne 
doplnovat dal§imi sloiit^jslmi odruso- 
vaclmi prvky. 

Zaver 

Pfijimac s kazetovym pfehravacem 
DC 283 povazuji za velmi dobry vyro- 
bek, ktery je dopln§n mimofidny'mi 
bezpecnostnlmi prvky (odnimatelnym 


pro 101, ktery jej porovnava s intemlm 
referendnim napetim, i vztainou na- 
pefovou hladinu pro komparator 102 
(TLC271). Ten ji srovnava s cast! na¬ 
peti vybljen6 baterie, ktere zlsk£v£- 
me delicem R2(+R1)/R3. Delic je na- 
vileny tak, aby prave pfi napeti 1 V 
na danek vybljene baterie poskytoval 
1,25 V. 

Je-li napeti 6lanku baterie vet§l, je 
komparator ve stavu s vysokou urovnl 
vystupniho napeti, ktere pfivedeno na 
seriove zapojene diody D1, D2 v pro- 
pustnem smeru, na nich vytvofl ubytek 
asi 2,2 V. 

Protore T1 je DarlingtonOv pir 
s * 1,2 V, pracuje koncovy obvod 
jako proudova z^t§2, jejli velikost 
je dana pflmo odporem rezistoru 
R7, v danem pflpade tedy 100 mA. 
Pfi poklesu nap§ti baterie pod 5 V, 
6i v druh6 poloze SI pro baterii 
9,6 V pod 8 V, komparator pfeklopl 
do stavu nlzkeho nap§tl na vystupu, 
tranzistor T1 se uzavfe a vybity baterie 
je odpojena. Svltiva dioda slouii rov- 
nez jako signalizace problhajiclho vy- 
bljeni. 

JH 

[1] Bloor, J.W.: NiCd battery dischar¬ 
ger for battery management. Elec¬ 
tronic Engineering 67, 1995, clslo 3, 
strana 22. 


ovladaclm panelem a bezpecnostnlm 
clselnym kodem). 

Jinou otazkou ovsem zustava, zda 
pflpadny zlod§j o existenci bezpec- 
nostnlho kodu vl a proto pfistroj 
neukradne, nebo zda to zjistl az poz- 
deji, a pak pfistroj rozhodn§ majiteli 
nevratl. Varovne nalepky na oknech 
vozu ho sice majl na tuto okolnost 
upozomit, ale jednak nemusl byt jeho 
inteligence dostatecna, aby pochopil 
dusledky, jednak si jich, pokud „pracu- 
je” v noci, nemusl vubec vsimnout. 

Nespornou vyhodou je moznost 
pfipojit k pflstroji 6tyfi reproduktory, 
anebo, pokud pouiijeme pouze dva 
reproduktory, vyuzlt vet§iho vystupnf- 
ho vykonu, ktery je vsak pro b6^ny 
provoz, podle meho nazoru, az nadby- 
tefiny. 

K tomu bych je§t§ dodal, ze se mi 
za techto okolnost! jevl jako velmi pflz- 
niva i pfedpokladana prodejnl cena, 
ktera bude 4900,- K6. Za tuto cenu m^i 
byt pfistroj od zacatku roku 1996 pro- 
davan v podnikove prodejne firmy Phi¬ 
lips v Praze 8, V mezihofi 2. 

Adrien Hofhans 


Cetli 



Pechal St: Monoliticke mikropo- 
citace, vydaio nakladatelstvi BEN 
- technicka literatura, rozsah 256 
stran B5,1995, cena 195 K5. 

Publikace poskytuje ctenafi zaklad- 
nl pfehledne informace tak, aby se ori- 
entoval v oboru a mel pfehled o ty- 
pech dostupnych na nasem trhu. 
V prvnl casti jsou teoreticky popsany 
vlastnosti, obvodova feseni a postupy 
pouzlvane v technice monolitickych 
mikropocltacu. Druha cast strucne se- 
znamuje s mikrofadici nevyznamn^j- 
slch svetovych firem, ktere jsou u nas 
zastoupeny. Nenl podrobnym vyctem, 
ale pouze pfehledem jednotlivych ty- 
povych fad hlavnlch v^robcu. Zaver 
knihy je vhodne doplnen kontakty na 
firmy, ktere s monolitickymi mikropocl- 
taci obchodujl, prodavajl programato- 
ry, „mazacky”, emulatory, ci poskytujl 
technickou podporu. 

Habel J.: Svetelna technika a 
osvetlovani, vydaio naklada- 
telstvi FCC Public, rozsah 448 
stran A5,1995, cena 148 K6. 

Kniha komplexne pojednav^i o cele 
oblasti sveteln6 techniky a zpracovava 
problematiku osvetlovani. Je to nejroz- 
sahlejsi souhrn poznatku, ktery v po- 
sledni dobe vy§el. Prvnl ctyfi kapitoly 
jsou jaky’msi uvodem do svetelne tech¬ 
niky - fyziologie zrakoveho systemu, 
opticke zafenl, principy, pojmy, veli6iny 
a jednotky. Dal§i kapitoly jsou zamefe- 
ny na svitidla a svetelne zdroje, osvet¬ 
lovani vnitfnlch a vnejsich prostoru, 
vypoctem a mefenlm parametru osvet- 
lovaclch soustav. Zajlmavy je pohled 
na osvetlovani z technicko-ekonomic- 
kych hledisek. Nechybi ani pfehled no- 
rem pro projektanty a provozovatele. 
Kniha je doplnena cizojazycnymi termi- 
nologickymi slovnlky a rejstflkem nejdu- 
leiitlj§lch pojmu. DOPORUClIJEME! 

Knihy si mtizete zakoupit nebo objednat 
na dobirku v prodejne technics iiteratury 
BEN, Veslnova 5, 100 00 Praha 10, tel.: 
(02) 782 02 11, 781 8412, fax: 782 27 75. 

Slovenska pobodka : Intematna 2, 974 
01 B. Bystrica, tel. (088) 350 12, 732 629. 


Obr. 1. 
Vybijec 
NiCd baterie 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


SVITIVE DIODY, JEJICH CINNOST A POUZITI 

(Pokra6ov£ni) 


Na zaver jednoduchych zakladnich 
zapojeni s LED si uvedeme jeste 
moznosti, jak zapojovat seriove a pa- 
raleln§ svitive diody, nap^jene z jed- 
noho zdroje. 

Seriove zapojeni svitivych diod je 
na obr. 11. 



Obr. 11. Svitivd diody v serii 


Celkove napajeci napeti obvodu 
musi byt shodne se souctem pfed- 
nich napeti svitivych diod a ubytku na¬ 
peti na predradnem rezistoru R. Od- 
por predradn^ho rezistoru Ize tedy 
jednoduse urcit ze vztahu 

R = (U B -U Fc )/l F [to; V,A], 
kde U B je napajeci nap§ti, U Fc = 
= L/pLEQI + ^FLED 2 + ^FLED 3 j6.SOU6et 
prednich napeti diod v serii, l F je zvo- 
leny proud diodami (10 az 20 mA, tj. 
0,01 az0,02 A). 

Obvod podle obr. 11 jeden ne- 
dostatek - jak je z predchoziho vykla- 
du patrne, maximalni pocet pouzitych 
svitivych diod v serii je omezen veli- 
kosti napajeciho napeti. Tento nedo- 
statek Ize snadno odstranit tak, ze se 
podle obr. 12 zapoji paralelne nekolik 
v6tvi seriove zapojenych diod; mnoz- 
stvi diod je pak omezeno pouze prou- 
dem, kter^ je zdroj pri danem napeti 
schopen dodat. 

Svitive diody Ize take zapojovat tak, 
ze pro kazdou diodu pouzijeme jeden 
predradny rezistor (obr. 13); tento 
zpusob zapojovani vetsiho podtu LED 
neni v§ak efektivni pokud jde o odber 


proudu z napajeciho zdroje (ztraty na 
predradnych rezistorech). 


+ 



Obr. 13. Tak6 takto Ize zapojovat 
v§t$i podet LED - tento zpusob je 
v&ak naroiny na odbSr proudu ze 
zdroje 

Nikdy vsak nezapojujte vetsi pocet 
ruznych svitivych diod podle obr. 14. 
Jii jsme si uvedli, ze riizne svitiv6 dio¬ 
dy maji i ruzny ubytek napeti v pred- 
nim smeru a i u svitivych diod ze stej- 
ne serie byva nekdy obtizne vybrat 
dvojici, tim spise trojici diod tak, aby 
v zapojeni podle obr. 14 mely vsechny 
stejny jas, aby svitily stejne, tzn. aby 
jimi protekal stejny proud. V extrem- 
nim pripade by se v tomto zapojeni 
mohlo stat, ie bude svitit jen jedna (ci 
dve) diody a zbyle se vubec nerozsviti. 


+ 



Obr. 14. Takto LED radfyi nezapojo- 
vat! 

Kdyz jsme se ji i zminili o uspor- 
nem a mene uspomem provozu sviti¬ 
vych diod - na obr. 15 je zapojeni sviti¬ 
vych diod, pri nemi diody odebiraji 
v prumeru za casovou jednotku az 
lOOnasobn^ mensi proud, nez v „kla- 
sick6m" zapojeni. Svitiva dioda je na- 
p^jena proudov^mi impulsy 100 mA 
s periodou asi 625 ms. Tim je zmen- 
sen stfedni odber proudu pfiblizne 
na 0,2 mA , je tedy asi 10Okrat men§i, 
nez pfi b6in6m zapojeni diod. Zapo¬ 
jeni pracuje tak, ze se po pfipojeni 


odpor pro naboj kondenzatoru Cl. 
Obvod je navrzen tak, aby maximalni 
vybijeci proud byl 100 mA. Vybije-li se 
naboj kondenzatoru, diody D1 az D3 
nepovedou, na vstupu i vystupu ret§z- 
ce invertoru v IO bude uroveri L. Tran- 
zistor T1 se uzavre a cely cyklus se 
bude opakovat. Jako D1 az D3 Ize po- 
uzlt bezne kremikove diody (napr. 
KA501, 1N4148, 1N4448 apod.). Re¬ 
zistor R3 v privodu napajeciho napeti 
pro integrovany obvod slouzi k opti- 
malizaci proudu pro IO. 

Jako vystupni trazistor Ize pouzit li- 
bovolny kremikovy tranzistor n-p-n. 

Na zaver teto casti naseho serialu 
si uvedeme nekolik jednoduchych a 
praktickych konstrukci, vhodnych i pro 
zadinajici elektroniky ze zdiliby. Prvni 
z techto konstrukci je stale oblibeny 
hlidac napeti akumulbtoru se dvema 
univerzalnimi kfemikovymi tranzistory 
n-p-n, napf. typu KC508, BC108 
apod. Zapojeni je na obr. 16, deska 
se spoji na obr. 17. 

+ 72V 
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Obr. 16. Indikace stavu akumul&toru 


Obr. 17. 

Deska 
s ploSnymi 
spoji pro 
zapojeni 
z obr. 16 

F.MRAUENEC 3.50 

<3- 35 - 

Je-li napeti aku- 
mulatoru vStSi ne* 
napeti jmenovite, 
prot6ka Zenerovou 
diodou proud, ktery 
vytvafi na rezistoru 
R1 ubytek napiti, 






napajeciho napeti nabiji kondenzator jimz se otevre T1. Tranzistor vede a 
Cl pres R2. Bude-li napeti na kon- uzavre se T2, svitiva dioda proto ne- 
denz&toru vetsi nez napeti na diodach sviti. Zmensi-li se napeti akumulatoru 
D1 at D3 v propustnbm sm§ru, vznik- pod jmenovitou velikost, zmensi se 
ne impuls na vstupu ret§zce invertoru proud Zenerovou diodou a tim i 
v integrovanem obvodu 4011, v jehoz proud rezistorem R1. 
dusledku se otevfe tranzistor T1. Svi- (PokracovSni) 

tiva dioda D pracuje pak jako vybijeci 


Obr. 15. Zapojeni 
svitive diody 
v uspomdm 
provozu 














Stavebnica 

rozhlasoveho prijimaca FM 
pre pasmo 87 az 108 MHz 


Ktory z nas nezatuzil postavif si Obr. 1. Pohtadna 
radio, ktore okrem radosti z jeho hotovy prijimac aj 

stavby poskytne a] prijemny zazitok na jeho rozlozene 
z jeho pocuvania? Ak sa vam to casti 

doteraz nepodarilo, ale uspesne ste 


zvladli stavbu jednoduchych elektro- 

nickych pristrojov, viete uz spajko- Aby radosf z diela bola este vac- 
vat’, poznate z£kladne elektronicke sia, s06asfou stavebnice je karto- 
suciastky a ich oznacovanie (kon- nova krabica, z ktorej po pozornom 
denzatory, rezistory, diody, integro- poohybani a zlepeni vznikne origi- 
vane obvody) a pri praci dokazete nalna skrinka, ktora iste zapadne do 
byf pozorni a radsej trikrat skontro- vasej izby. Vera zdaru pri stavbe! 
lujete, kym zaphete, tak potom 

z tejto stavebnice budete maf urci- • • • 

te radost’. Pri stavbe nezabudnite ani 


na otecka, alebo starsieho brata, Prijimac je urceny na prijem 
iste vam pomozu. miestnych stanic v rozsahu 87 az 

Upozornujeme vsak, ze staveb- 108 MHz s jednoduchou drotovou 
nica nie je urcena uplnym zaciatoc- antenou dfzky asi 1 m. S kvalitnou 
nikom - vysledkom by mohlo byf vonkajsou smerovou antenou pocu- 
sklamanie z poskodenych sudias- jete na tomto radii aj vzdialenej§ie 
tok. Pre menej skusenych dodava- stanice. 

—me stavebnicu aj s osadenou a od- Zakladom celeho prijimaca je in- 
skusanou do§tickou s plosnymi tegrovany obvod TDA7000, ktory 



spojmi, ktoru staci len pripojif k po- v sebe zdruzuje vsetky funkcie pre 
tenciometrom, reproduktoru, bate- vysokofrekvencne spracovanie sig- 
riam a k antene. nalu. Tento integrovany obvod po- 



trebuje k spravnej funkcii len dve 
cievky a niekol’ko pasivnych sCicias- 
tok. Prijimac pracuje ako superhet 
s nizkym medzifrekvencnym kmito- 
ctom (70 kHz) a detekciou FM na 
principe fazoveho zavesu. Vstupny 
ladeny obvod (Cl2, Cl 3, L2) a os- 
cilatorovy obvod (D1, C6, LI) su na- 
vrhnute tak, aby prijimac spofahlivo 
obsiahol pasmo 87 az 108 MHz. In¬ 
tegrovany obvod obsahuje aj uml- 
covac sumu, ktory potlaca ostry sum 
pri prelacfovani. 

Z vystupu integrovaneho obvodu 
lOI (vyvod 2) sa vedie uz nizkofre- 
kvendny signal cez potenciometer - 
regulator hlasitosti P2 do vykonove- 
ho zosilfiovaca (103 - LM386), kde 
sa signal zosilni tak, ze vystupny vy- 
kon dosahuje 0,5 W, co je v spojeni 
s u6innym reproduktorom s impe- 
danciou 8 Q viac ako postacujuce 
pre ozvucenie beznych bytovych 
miestnosti. 

Upozornujeme, ze nie je pripust- 
ne pripajat’ reproduktory s impedan- 
ciou mensou ako 8 £2! 

Ladenie prijimaca zabezpecuje 
kapacitna dioda D1, na ktoru privad- 
zame ladiace napStie z potenciome- 
tra PI. Stabilizaciu ladiaceho napa- 
tia a napajacieho napatia pre 101 
zabezpecuje integrovany stabiliza¬ 
tor 102 (78L05). 

Cely prijimac je napajany 6 tuz- 
kovymi bateriami R6. Na napajanie 
su vhodne aj dve seriovo zapojene 
ploche baterie 4,5 V (3R12). Nedo- 
porucujeme vsak pouzivat’ 9 V ba- 
teriu (6F22, 1404) pre jej kratku zi- 
votnost’. 

Na doske s plosnymi spojmi je 
pripravene miesto na pripojenie na¬ 
pajacieho konektora XI, ku ktore- 
mu je mozne pripojif siet’ovy adap¬ 
ter 9 V/100 mA s kladnym polom na 
stredovom vyvode konektora. Ten¬ 
to konektor, ako ani siefovy adap¬ 
ter nie je sucast’ou stavebnice. 

V zatavenom igelitovom vrecku 


Obr. 2. Schema zapojenia prijimaca 


sa nachadzaju vsetky suciastky a 


A/ll 

95 


7 











Obr. 3. Doska s ploSnymi spojmi 

Obr. 4. Rozloienie sudiastok na doske 
s pioSnymi spojmi 

doska s plo§nymi spojmi, ako aj 
navinute cievky LI a L2. V druhom 
vrecku sa nachadza spajka a pre- 



pojovacie vodice. 

Postup pri montazi 

Pri osadzovani dosky s plosnymi 
spojmi zactname rezistormi, pokra- 
cujeme kondenzatormi, osadime di- 
odu D1 a nakoniec integrovan6 ob- 
vody lOI, i02, 103. Umiestnenie 
jednotlivych suciastok je naznade- 
ne aj na doske s plosnymi spojmi. 
Postupujeme od mensich porado- 
vych cisiei - napr. R1, v §pecifikacii 
preditame odpor (22 k Cl), rezistor 
vyhradame a osadfme do dosky 
s plosnymi spojmi. Na strane vodi- 
vych cesticiek sudiastku zaspajku- 
jeme a vyvody odstrihneme. Takto 
postupujeme pri v§etkych sudiast- 
kach. Orientacia integrovanych ob- 
vodov je zrejma z rozmiestnenia su¬ 
ciastok. Polarita elektrolytickych 
kondenz£torov je naznafcena na 
plastovom obale (-). Katoda diody 
D1 je zvyraznena vystupkom a aj 
farebne. 

Po osadenf vsetkych suciastok 
niekorkokrat skontrolujeme sprav- 
nost osadenia. Mimoriadnu pozor- 
nosf venujeme kontrole spajkova- 
nia, aby sa nevyskytli Siadne skraty 
medzi jednotlivymi ploSkami. Pri- 
padny skrat moze zapridinif po- 
skodenie integrovanych obvodov. 

Po tejto kontrole prepojfme dosku 
s plosnymi spojmi s potenciometra- 
mi, reproduktorom a batdriou. Pred 
pripojenim baterie je potrebne skon- 
trolovaf spravnosf polarity! Prepd- 
lovanie batdrie ma za nasledok zni- 
6enie integrovanych obvodov! 

Po pripojenf baterii a zapnuti vy- 
pinaca sa z reproduktora ozve §um. 
Pri pripojenej antdne (drot dliky asi 
1 m)jemnym otddanim potenciome- 
tra PI sa snazime naladif niektoru 
miestnu silnO stanicu. Ak sme sa pri 
montaii nedopustili chyby, uspech 
je zaruceny. Jemne doladenie do 
pasma je mozne urobifjemnym roz- 
tiahnutfm alebo stlacenim z£vitov 


cievky LI. Spravidla vSak toto nie je 
potrebne, potenciometrom PI je 
moine preladif celd pasmo 87 az 
108 MHz. 

Najlep§iu citlivosf prijimaca na 
fr ekve n c it najpo d u van ejSej stanice 
nastavime nasledovne: 

Pripojime n&hradnu antenu takej 
dlzky (asi 5 az 20 cm), aby prljem 
bol ruseny §umom. Rozfahovanim 
a stlacanim zavitov cievky L2 (po- 
mocou izolacnej tycky) sa snazime 
dosiahnuf minimalny ruSivy sum a 
praskot. Po nastaveni pripojime 
predpisanu antenu (drot dlzky 1 m). 

Upozornenie 

Vsetky suctastky stavebnice boli 
dodavatefom stavebnice individual- 
ne odsku§ane. Vzhfadom na cha- 
rakter vyrobku nemdie dodavater 
niesf zodpovednosf za ich nespr&v- 
ne pouzitie a pripadne poskodenie. 
Pripadnu nahradu za poSkodend su- 
diastky je mo2ne zakupif aj jednotli- 
vo v predajniach, ktore distribute! 
stavebnicu. 2elame vam vera rado- 
sti zo stavby a pocuvania! 

Stavebnicu tohoto prijimaca (ale¬ 
bo osadeny modui) dodava aj na do- 
bierku: 

RMCs. r. o. 

Sady Cyrila a Metoda 12 
018 51 Nova Dubnica, SR 
tei./fax: (0827) 23242 

ELING Bohemia , s. r. o. 
Nadrah&ch 814 
635 04 Kunovice, CR 
tet./fax: (0632) 40261 

Zoznam sudiastok 

Rezistory (TR 296, TR 157) 

R1 22 kfl 

R2 5,6 kfl 

R3 33 kQ az 100 k£2 

(56 k£2) 

R4 5,6 Cl (6,7 £2) 

R5, 6 8,2 kQ 


PI 

10 kQ 

P2 

100 k£2 s vypinafiom 

Kondenzitory 

Cl, 15, 22, 23 

100 nF 

C2, 6, 14, 19 

2,2 nF 

C3 

22 nF 

C4, 5 

10 nF 

C7, 10 

3,3 nF 

C8 

180 pF 

C9, 16 

330 pF 

C11 

150 pF 

C12 

39 pF 

C13 

47 pF 

C17 

220 pF 

C18 

5 pF ait 20 pF/6 V, 
axialny 

C20 

47 pF/16 V, radialny 

C21 

10 pF a247 mF/16V, 
radialny 

C24, C25’ 

470 pF/16 V, radialny 

Ostatnd sudiastky - 

lOI 

TDA7000 (Philips) 

102 

78L05 

103 

LM386 

LI 

4,5 z CuL 0 0,8 mm 
na 0 5 mm 

L2 

3,5 z CuL 0 0,5 mm 
na 0 5 mm 

D1 

KB105 

Doska s plosnymi spojmi RMC 

reproduktor 

ARE 5808, 8 Q 

Drziak bateril so 6 ks baterii R6 
nedodava sa 

Papierova skrinka 


OM3TRN 


. V Sanghaji byla postavena nejvyssi 
v§£ na asijskem kontinente, kterd 6ni 
do vyse 460 m. Firma Rohde & Schwarz 
dodala §est VKV FM vysiladu o vykonu 
10 kW, ktere budou ve vezi umisteny. 
Tento radiovy komplex bude obsaho- 
vat i monitorovaci a pocitacem rizene 
testovaci pracoviste. Zajimav6 je, ie 
technologie bude umistena ve stfedu 
nejvy§§fho pristupneho patra a navStev- 
nici budou mit krome vyhledu na Sang- 
haj z veie i moznost prohlidky teto tech¬ 
nologie v cinnosti. Vysilace budou od 
vyhlidkovych prostor odd§leny jen skle- 
nenou stenou a budou siouzit dnes jiz 
vice jak 11 milronum Cinanu, bydlfcich 
v Sanghaji. 

Podie Rohde-Schwarz News 

OX 



Zdroj presneho 
casu rizeneho 
vysilacem DCF 77 

Ing. Jin Bartonicek, ing. Jaroslav Pecina 


Rozvoj mikroelektroniky v informadnich a dochazkovych systd- 
mech a v aplikacich vyuiivajicich informaci realneho casu pfinasi 
problem nepretriite zllohovand informace dasu a data, vcetne au- 
tomaticke zmeny casove informace pri pfechodu zimniho a letniho 
dasu. K fade fedeni pfijmu casove informace na rozsahu velmi 
dlouhych vin z vysilade DCF77 (frekvence 77,5 kHz) predkiddame 
tento prispevek. 


Popis vyznamu jednotlivych bitu 
minutove relace dasu a data zde neu- 
vadime. Dekodovani vyznamu a kvali- 
ty casovych impulsu paritm'ch bitu je 
soudast programov6ho vybavenl mik- 
ropoditade a bez vypsoini zdrojovdho 
tvaru programu nema vyznam jej roz- 
vadet. 

Clanek pfedkiadd moznost kons- 
trukdnlho redeni s nejrozsifendjsim 
mikropocitacem INTEL 87C51 pri do- 
drzeni rozumne spotfeby, velikosti a 
ceny. 

Popis zapojeni a funkce 
""pfijimade DCF-RX (obr. 1) 

Cely pfijimad je vyfesen integro- 
vanym obvodem Telefunken U4221B, 
co i je pfimo zesilujici pfijimad s krys- 
talovym filtrem pro rozsah kmitoctu 60 
a i 80 kHz. 

Obvod vy£aduje ndkolik vndjdich 
soudastek: 

- Feritovd antdna naladend pevnym 
kondenzdtorem na pfijlmany kmitocet 
77,5 kHz (pouzit hotovy vyrobek - fir¬ 
ms Conrad). 

- Krystal 77,5 kHz. 

- Kondenzator Cl 220 nF (casovd kon- 
stanta AVC). 

- Kondenzator C2 47 nF (dasovd kon- 
stanta demoduldtoru). 


Obvod pracuje jiz od napajeciho 
napdtl 2,4 V (max. 5,5 V) se spotfe- 
bou max, 40 pA. 

Signdly dasovd informace (A2 vy- 
vod 13) a indikatoru sily pole Ize zatl- 
2it proudem max. 4 pA, proto jsou pro 
daldi zpracovani odddleny komparito- 
ry s otevfemym kolektorem. Vy-stup 
komparatoru (A1 vyvod 1) je sdriova 
dasova informace, druhy vystup kom¬ 
paratoru (A1 vyvod 7) je spinac diody 
LED. Dioda slouzi jako vizualni indi- 
kace pro natodeni pfijimade do smdru 
optimainiho pfijmu. Biikani diody v ryt- 
mu dasovych znadek signalizuje kva- 
litni pfijem. 

Deska s plodnymi spoji pfijimade 
DCF-RX je na obr. 2. 

Poznamka: Obvod pfijimade (U4221 B) 
A2 je v provedeni So16 a je umfstdn 
ze strany pajeni. 


Seznam soudastek 
pfijimade DCF-RX 


A1 

TS372CN 

A2 

U4221B (Telefunken) 

XI 

krystal 77,5 kHz (Conrad 


168432-55) 

ANT 

DCF-77 (Conrad Nr. 


535630-55) 

D1 

BAT46 (Schottkyho) 

D2 

1N4148 

D3 

LED, 2 mA 


D 1 



Obr. 1. Schema zapojeni pfijimade DCF-RX 
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LM 393 


LM2926 




R1 

33 kQ 

R2 

8,2 kQ 

R3 

2,2 kQ 

Cl 

220 nF 

C2 

47 nF 

C3 

100 nF) 

C4 

10 pF/6 V elyt. 


I svorka 3nasobna do desky s plosnymi 

I spoji ARK 500/3 (GM electronic) 

I plasticka krabicka U-ICAS 2 

[ Popis funkce 

. a zapojeni 
radice DCF 232 

[ Casovou informaci v radici (viz 

I obr. 3) zpracovava mikroprocesor U1 

[ (87C51 OTP). Casova informace je 

I privedena do vstupu preruSeni a jeji 

I pritomnost je indikov^ina diodou LED 

l D3. 


K napajeni radide jsou 
vyuzity signaly DTR a RTS 
standardniho vystupu COM 
pocitace PC. V konektoru 
jsou oba signaly pres diody 
spojeny a pnvedeny na sta¬ 
bilizator 5 V UT1 a na na¬ 
pajeni komparatoru U5. 

Pri vysilani seriove infor¬ 
mace casu v poloduplex- 
nim rezimu je signal RD ne- 
aktivni (-8 V) a je vyuzit 
jako z£porny p6l nap^je- 
ni komparatoru pres diodu 
D6. Signal TD pak ma roz- 
kmit asi -3 az +6 V je v in¬ 
terface PC spolehlive cten. 

Pfi opacnem smeru pre- 
nosu mikroradic pfijim^i se- 
riovy dialog pres optodlen 
U4, ktery zde v podstat§ pracuje jako Obr. 4. Deska s ploSnymi spoji 
prevodnik urovne. radide DCF-232 
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Druh& polovina kompargtoru U5 
pracuje jako spinac LEO, ktera rozsvi- 
cenim indikuje chybn§ pnjatou 6aso- 
vou reiaci. Z£lohov£ni dasove infor- 
mace je feseno obvodem realndho 
dasu U2 (PCF 8583). 

Obvod U2 komunikuje s mikropro- 
cesorem sbdrnicf l 2 C a je z£lohov£n 
baterif 3 V. Presnost chodu Ize nasta- 
vit kapacitnim trimrem Ct, zcela nez£- 
visle na mikropocitaci. 

Po pfipojeni na napajeci napdti je 
obvod automaticky nastaven v rezi- 
mu, kdy na vystupu U2 vyvod 7 (ote- 
vFeny kolektor) vystupuje signal s pe- 
riodou 1 s. Ddlku periody pak Ize 
kontrolovat citacem. 

Mikropoditad m£ pro stabilni chod 
na vstup RST (U1 v^vod 9) pFipojen 
monitor nap&jeciho napdti U3. Tento 
obvod vyd£v£ signal Reset pH pokle- 
su napajeclho napdti pod 4,75 V. 
V obvodu je vyuilta I funkce Watch 
dog, kter£ aktlvuje signal Reset v pFi- 
pade, ze vstup U3, vyvod 7, nedostal 
z mikropocitace impuls v periode asi 
0,6 s (pFipad bloudeni programu). 

Popis skladby sdrioveho dialogu je 
v pFiloze. 

Deska s plodnymi spojl DCF 232 je 
na obr. 4. 

Pouziti a aplikace 

fcadic DCF 232 je urden pro pFime 
pFipojenl do konektoru COM (1, 2..) 
pocltace typu PC pro aplikace, kde 
—.vnitrni RTC poditace svou pFesnostl 
nevyhovuje, s vyhodou automaticke- 
ho nastaven! letnlho nebo zimnlho 
dasu. 

Seznam soucastek 
fad ice DCF 232 

U1 Intel 87C51 OTP 
U2 PCF8583 (RTC Siemens) 

U3 MAXI 232 


U4 H11L2 (optoclen) 

U5 LM393 

VT1 LM2936 (5 V stabilizator) 

D1, D2, D3 BAT46 (Schottkyho) 

D3 LED 0 3 mm, zelenS, 2 mA 

D4 LED 0 3 mm, cervenS, 2 mA 

D5 1N44148 

XI krystal 32,768 kHz 

X2 krystal 4,19430 MHz 

Cl 100 nF 

C2azC5 10 pF /16 V 

C6, C7 22 pF 

Ct trimr 10 pF (CTK1,4 -10) 

R1,R2, 

R5, R6 33 kO 

R3, R4, R8 2,7 kfi 

R7 2,2 kO 

svorky do plosnych spoju - 1 ks 3na- 

sobna ARK 500/3 

2 ks 2n£sobn£ ARK 500/2 

plastova krabicka U-ICAS 10 

objimka 10 40PIN 

dr£6k 2 tuzkovych baterif A306321 
(GM electronic) 

klips 9 V 006PI (GM electronic) 

Popis funkce a zapojeni 
radice DCF 485 

Zpracovanl dasove informace v Fa- 
didi (obr. 5), zalohovdni dasu a data 
a obvod Reset je totoznd DCF 232. 

Spinani LED D4 .Chyba pFIjmu" je 
zde Fedeno tranzistorem T1. PFevod 
serioveho dialogu na linku standardu 
RS 485 provddi U4, smer pFenosu po- 
loduplexniho dialogu je pFepin£n vy- 
stupem U1 vyvod 12. Popis skladby 
serioveho dialogu je v pFiloze. Rozlo- 
zeni soucastek Fadide DCF 485 je na 
obr. 6. 

Pouzitf a aplikace 

ftadid DCF 485 Ize vyuiit jako 
z£lohovan^ zdroj pFesndho Casu pro 
terminally dochdzkovych systdmti, 
nadrizend hodiny pro inteligentni zob- 


razovade digitdlni nebo analogovd 
v tovdmdch, dkolach a administrativ- 
nich budovdch. 

Seznam souddstek 
radice DCF 485 

U1 Intel 87C51 OTP 

U2 PCF 8583 (RTC Siemens) 

U3 MAXI 232 

U4 75176 

U5 7805 

T1 KSN20 

D1, D2 BAT46 (Schottkyho) 

D3 LED 0 3 mm, zelena 

D4 LED 0 3 mm, cervena 

XI krystal 32,768 kHz 

X2 krystal 11,059 MHz 

C1,C3,C4 100 nF 

C2, C5 10 pF /16 V 

C6, C7 22 pF 

Ct trimr 10 pF (CTK 1,4-10) 

R1.R2, R6 10 kQ 

R3, R7 680 Q 

R4, R5 1,2 kO 

svorky do plodneho spoje 1 ks 3n£- 

sobna ARK 500/3 

1 ks 2n&sobnd ARK 500/2 

plastova krabidka U-ICAS 10 

objimka 10 40 PIN 

drzak 2tu2kovych bateril A306321 
(GM electronic) 

klips 9 V 006PI (GM electronic) 

Zaver 


Uvedena zafizenl byla vyvinuta 
pracovniky firmy ELSYs. r. o. (P.O.B. 
477, 111 21 Praha 1, teUfax: 670 630 24, 
644 03 54), jejimz prostFednictvim jsou 
vyrabdna a proddvdna. Firma vlastni 
rovndz licenci firmy Telefunken na po¬ 
uziti obvodu U4221. 

Cenovd nabfdka je ndsledujici: 
Stavebnice/Nastavend komplety 
DCF-Rx 650/750,- Kd 

DCF-485 1900/2500,- Kd 

DCF-232 2100/2600,- Kd 





Pfiloha 


S vnejsim prostfedim komunikuje 
modul pfijimace casoveho signalu DCF 
pomoci serioveho kanalu RS 232. 
Seriovy kanal je nastaven podle na- 
sledujicich prenosovych parametru: 


x druh pfenosu 


- potodupiexni, 
asynchronni 

- 2400 Bd 

- 8 bitu 

-1 stopbit 

- bez parity 


x rychlost pfenosu 
x pocet datovych bitu 
x pocet stopbitu 
x parita 

Protoze modul pfijimace DCF je 
napajen pouze z COM pocitace PC, je 
nutno zajistit odpovidajici nastaveni 
signalu DTR a RTS, aby procesor pfi¬ 
jimace mel dostatecne napajeni: 
x DTR logickS 0 +12 V 

x RTS logicka 0 +12 V 

Casovou informaci vysila procesor 
bud’ pouze na vyzvu, nebo periodicky 
kazdou sekundu. Vysilani casove in- 
formace se fldl temito povely, ktere se 
do modulu pfijimace zadavaji serio- 
vym kanalem: 

x povel OxAO - start periodickeho vysi¬ 
lani dat kazdou sekundu, 
x povel OxBO - stop periodickeho vysi¬ 
lani dat kazdou sekundu, 
x povel OxCO - vysilani jedne 5asov6 
informace. 

Pfi zadavani povelu do pfijimace 
DCF je nutno dodriet poloduplexnost 
pfenosu, aby se nezkomolila vysilani 
data. Po zapnuti napajeni je modul 
pfijimace DCF uveden do stavu, kdy 
po seriovem kanalu nevysila zadnou 
informaci. 

Casova informace je z procesoru 
pfijimace DCF vysitena na seriovy ka¬ 
nal v tomto tvaru: 

x 1. byte start byte pfenosu - OxAA 
x 2. byte sekundy - v kodu BCD 

x 3. byte minuty - v kodu BCD 

x 4. byte hodiny - v kodu BCD 

x 5. byte kalen. den - v kodu BCD 

x 6. byte kalen. mesic - v kodu BCD 

x 7. byte rok - v kodu BCD 

x 8. byte den v tydnu - v kodu BCD) 
x 9. byte kontrolni soucet - soucet 2. 
byte az 9. byte je raven 0 

Casova informace je procesorem 
vysilana bud z obvodu realneho casu, 



nebo, pokud je pfijimac 
DCF zachycen, jsou vysi¬ 
lana akutni pfijata data 
z DCF. Informaci o zdroji 
casoveho udaje na sob£ 
nese 8. byte pfenosu (den 
v tydnu). Pokud je nejvys- 
§i bit nastaven na jedna, 
je procesor zasynchroni- 
zovan na signal DCF, po¬ 
kud je nejvysSi byt nulovy, 
zdrojem vysilane 6asove 
informace je obvod real¬ 
neho casu na desce pfiji¬ 
mace. 

Obr. 6. Deska 
s plosnymi spoji 
radice DCF-485 


Monitor napeti baterie 
s malou spotrebou 

Typicky pouze 5 pA postacuje mo- 
nitorovacimu obvodu napajeciho na¬ 
peti (obr. 1) ke zji§teni, je-li sledovane 
napeti jeste dostate6n6. Pokles pod 
kritickou napeti je signalizovan blika- 
nim svitive diody, ktera se dvakrat za 
sekundu rozsviti na 25 ms. Stfedni 
velikost proudu odebiraneho ze zdro- 
je je pak samozfejm& zavisla na po- 
zadovanem jasu indikatoru, ktery je 
v§ak i pfi 500 pA dostatecny. 

V uvedenem pfipade bylo ukolem 
monitoru upozornit vcas na potfebnou 
vymenu lithbve baterie ve zdroji, v nemz 
dve tyto baterie, zapojeny v serii, na- 
pajely cislicove m§rici zafizeni. Kri- 
teriem byl pokles napeti pod 4,7 V. 
V obvodu je vyuzito vyhodne konfigu- 
race jednoho z novych vyrobku firmy 
MAXIM -10 MAX923, ktery obsahuje 
v 8vyvodovem pouzdru DIP ci SOIC 
dva komparatory a referencni zdroj. 
K napajeni obvodu Ize pouzit jedno- 
duchy napajeci zdroj s napetim od 
2,5 V do 11 V, pfipadne ± 1,25 az 
± 5,5 V pfi napajeni soumemem. Pra- 
hove napeti na schematu horniho 
komparatoru je dano delicem R1/R2 
pfipojenym na sledovane napeti, 
jehoz vystup je porovnavan s nap§tim 
interniho referencniho zdroje 1,182 V 
zmensenym o hysterezi 50 mV. K na¬ 
staveni hystereze obou komparatoru 


je urcen delic tvofeny rezistory R3, 
R4. Spodni kompar^tor je zapojen 
jako multivibrator, jehoz funkce je pfi 
dostatecne velikosti napeti blokovana 
pfes diodu D1 vystupem „horniho” 
komparatoru. Bez zapojene D2 a R5 
by pfi uvedenem poklesu kontrolova- 
neho nap§ti D3 blikala symetricky. 
Cl must byt kvalitni s malym svodovym 
proudem, vhodny je keramicky. Rov- 
nez zav§my proud D2 by mel byt maly, 
u uvedeneho typu je to 25 nA. Rezisto- 
rem R7 je nastavena okamzit& velikost 
proudu svitivou diodou na zhaiba 17 mA. 

JH 


[1] A. W. Du Rea Jr.: Battery monitor 
draws 8 pA or less. EDN 40,1995,13. 
dubna, s. 90. 



Obr. 1. Monitor napeti 
napajeci baterie 














Poplasne zafizeni 


Ing. Jin Soucek 

Dale popsane zarizeni je pomerne jednoduche a da se prakticky 
postavit ze „suplikovych” zasob. V podstate splnuje hlavni pozadav- 
ky kladene na tato zarizeni a dovoluje funkci modifikovat. Poplach 
trvalym tonem se zpozdenim muze byt vyvolan jak rozpojenim sene 
rozpinacich kontaktu, tak sepnutim jednoho z paralelnich kontaktu. 
Poplach trvi podle volby nekolik desitek sekund a je bucf jednora- 
zovy, vicenasobny nebo se trvale opakuje cyklus poplach - prodleva. 


Generovani poplasneho tonu, jeho 
trvani a prodlevu zajisfuje oscilator- 
daii6 101 (4060). Vysku tonu, dobu tr¬ 
vani poplachu a prodlevy urduje kom- 
binace R1, R2, R3 a Cl. Prodlevou se 
rozumi doba, ktera uplyne od zm§ny 
stavu n§ktereho hlidaciho kontaktu do 
doby vyhlaseni poplachu. Vyhodnoce- 
ni techto zmen a dalSi funkce zajis¬ 
fuje ctyfnasobny dvouvstupovy ob- 
vod NAND 102 (4011). Hradlo I02d 
invertuje signal rozpinacich kontak¬ 
tu, hradlo 102a ovlada vybuzeni vyko- 
noveho zesilovace tvofenaho tranzis- 
tory T1 a 12. Hradla 102b,c tvofi 
klopny obvod, ktery vyhodnocuje sta- 
vy v§ech kontaktu a zajisfuje ostatni 
dale popisovane funkce zarizeni. 

Popis funkce zarizeni 

Popis vychazi ze schemata na obr. 
-t: Po pfipojeni zafizeni na napajeci 
napati spinacem S5 se klopny obvod 
102b,c nastavi vlivem vybiteho kon- 
denzatoru C5 do stavu, kdy 102c ma 
uroven 1. Tim je 101 blokovan a po 
dobu nabijeni C5 neni mozne zafizeni 
kontakty SI a S2 aktivovat. Pri pfipo- 
jenem napeti tze dosahnout shodneho 
stavu zafizeni vybitim kondenzatoru 
C5 pomoci kontaktu S3. Tento stav 
umoznuje napf. opustit ci vstoupit 
do hlidaneho prostoru. Jakmile napeti 
na kondenzatoru C5 dosahne praho- 
ve urovne pro log. 1, mule jiz byt zafi¬ 
zeni aktivovano zmenami stavu SI 
nebo S2. Obe zmeny zpusobi vznik 
kratkeho signalu urovne 0 na vstupu 
12 102, cimz se klopny obvod 102b,c 
pfeklopi. Tim se odblokuje oscilator 


i binami delic 101 a nastava stav pro- 
dlevy, pfi kter6m je jiz zafizeni aktivo¬ 
vano, av§ak poplach neni zatim vyhla- 
sen. 

Tento stav umoznuje napf. vstup 
do hlidaneho prostoru a zruseni akti- 
vace zafizeni vybitim kondenzatoru 
C5 skrytym kontaktem S3. V prodleve 
je blokovan ton z osciiatoru 101 urovni 
0 na vstupu 5102. Jakmile citac naci- 
ta do stavu, kdy Q14 obvodu 101 (vy- 
vod 3) pfejde do urovne 1, zacne re- 
produktor nebo sirena houkat tonem 
osciiatoru 101. Vtomto stavu zafizeni 
je opet mozne houkani zastavit vybi¬ 
tim kondenzatoru C5 spinacem S3. 

Houkani automaticky pfestane po 
dobe shodne s dobou prodlevy, tj. az 
se Q14 vrati do urovn§ 0 a tento sig¬ 
nal se pfenese pfes kondenzator C4 
na 1 102, coz ma za nasledek pfeklo- 
peni klopneho obvodu 102b,c. Tim se 
vraci zafizeni do pohotovostniho stavu. 

Takto pracuje zafizeni podle zapo- 
jeni. Jeho funkci je mozne modifikovat 
nSkolika zpusoby. Zmenou vysky tonu 
se dosahne zmeny trvani poplachu 
a zaroveh prodlevy. Vynechanim kon¬ 
denzatoru C4 se bude opakovat pro¬ 
dleva a poplach az do vybiti C5 nebo 
odpojeni napajeni. Dale je mozne 
poulit k blokovani 102a jiny vystup 
z 101, kdy se zmeni podet kratsich 
poplachu a zaroven zkrati prodlevy. 
Dale je moine pouzit spedaini 10 pro 
kolisajici signal a ten zavest do vstupu 6 
102, tel je mozne zapojit nezistor IK) k 
mezi uzel R1, R2, Cl a nektery vystup 
101 (14). 

Konstrukcni feseni i zpusoby in¬ 
stance oviadacich kontaktu jsou po- 



nechany na uzivateli. Pro zajemce 
o zakladni zapojeni je pfipojen navrh 
desky s plosnymi spoji (obr. 2). Pro 
v§tsi napajeci nap§ti nez 6 V se do- 
porufiuje poulit KF517 na m»st§ T1 
a T2 opatfit mensim chladidem. Za¬ 
fizeni je molna napajet nap§timi 
od 6 V do 12 V, coz umoznuje pou¬ 
lit akumuiatory nebo sucha baterie, 
pfipadn§ dobijene ze zvonkoveho 
transformatoru pfes ochranny rezistor 
a diodu. Jelikol klidovy odbar je diky 
obvodum CMOS nepatmy, je molne 
zafizeni nechat trvale pfipojene k na- 
pajecimu napeti. 


A 



Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji 
poplasneho zarizeni 
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Nekolik postrehu k nabijeni 
NiCd akumulatoru 
a posuzovan nabijedek 

Bezprostfednim podnetem pro napsani tohoto clanku se stala konstruk- 
ce nabijecky, publikovana v predchozich cislech ARA [1]. Jsem toho nazo- 
ru, ze je v teto souvislostl nutne upozomit zejmena ty dtenare, kteri nemaji 
dostatek vlastnich zkudenosti s nabijenim zapouzdrenych akumulatoru NiCd, 
na mnohe daldi informace. Prestoze budu jako predmet polemiky pouzivat 
prdve tento clanek, by I bych rad, kdyby byi muj pnspevek br$n obecndji jako 
tipy pro srovnavani a posuzovani nabijedek. 


Nemam v umyslu opakovat mnoho- 
krdt opisovanou teorii (souhmne clun¬ 
ky, napf. [2] nebo [3]), proto se ome- 
zim jen na strucne shmuti zdkladnich 
faktu. Od kazdd nabijedky pozaduje- 
me pfedevsim funkdnost, tedy schop- 
nost predat do clanku odpovfdajici 
naboj. Tutozakladni vlastnost chceme 
obvykle vylepdit pozadavkem na rych- 
lost nabijenl, komfort obsluhy nebo od- 
strafiovani pamefovdho efektu clanku. 
Druhou zakladnl vlastnostl musi byt 
bezpecnost provozu. Hledisko bezpec- 
nosti muzeme dale rozddlit na bezpec¬ 
nost obsluhy, ochranu nabijenych dlan¬ 
ku a vlastnl ochranu nabijece, tedy 
vyloucerii moznosti jeho znideni bez 
ohledu na chyby obsluhy (pro tyto 
vlastnosti se nekdy pouzlva velmi hez- 
ky termln „blbuvzdornost"). Malokdo je 
ochoten si pfipustit, co dokdze kolem 
sebe napachat „vybuchly” dlanek. Kdo 
to za2il, urcite mi da za pravdu, ze hle- 
diska bezpecnost! nesmi byt opomije- 
na a spolehat se na funkci bezpednost- 
nlho ventilu se nemusi vyplatit. 
Troufem si tvrdit, ze mnoha publikova¬ 
na zapojeni nebo i prodavane vyrobky 
nesplriuji odpovidajicim zpusobem 
uvedene vlastnosti nebo splfiuji jen ne- 
ktere a jine zcela opomijeji. To se tyka 
i nabijede podle [1], 

Clunky NiCd pfi nabijenl poskytuji 
jen dve veliciny pouzitelne k mefeni - 
napeti na clanku a teplotu pouzdra. 
Jako tfeti velieinu muzeme doplnit das. 
Z nabijeci charakteristiky dlanku vyply- 
v^, ze k ukonceni nabijenl muzeme 
vyuzit nekolik stavu. (Podstatnd po- 
drobnejSi rozbor je uveden v [3].) Pfi 
dobijeni baterii musi mit jednotlive 
clanky pochopitelne stejnou realnou 
kapacitu. 

A) Clanky nabijime pfibliznd kon- 
stantnim proudem, nemefime nic a na- 
bijeni ukondime rudne po uplynuti doby, 
kter^ spolehlive stadi k nabiti. Timto 
zpusobem pracuji nejlevnejSi nabijec- 
ky i dnes. V dobd, kdy se jeste nepou- 
zivaly clanky se sintrovanymi elektro- 
dami, byl velmi dasty. Jeho obdobou je 
nepfetrzite nabijeni zdroju, zejmena 
v komunikadni a vypocetni technice. 
Pouzity proud musi byt kolem 0,1 CA, 
lepe mendi. Nabijeni je pomald, ale ani 
pri vyraznem prebijeni se clanky prilid 
neposkodi. (Velidinou CA se oznaduje 
proud vztazeny ke kapacitd akumula¬ 
toru - napf. pro akumulator s kapaci- 
tou 600 mAh je proud 0,1 CA 60 mA.) 



B) Cldnky dobijime konstantnim 
proudem po predem urdenou dobu. 
Takova nabijecka musi s ohledem na 
bezpednost opdt nabijet pouze bez- 
pedny'm proudem 0,1 CA, protoze na- 
bijedka nepozna, pokud vloiime do na- 
bijedky jiz nabite clanky. Pokud je 
mozn£ regulace proudu treba az po 
2 CA, musi byt zajidtdno vybiti dlanku 
pred nabijenim a vazba mezi nastave- 
nym proudem a casern, nebo havarij- 
nf vypnuti nabijeni (resp. prebijeni) pfi 
dosazeni urcite teploty dlanku. Takto 
pracuji levnd typy dovazenych mode- 
lafskych nabijecek a bohuiel ne 
vsechny z nich pfedpoklady pro bez- 
pecny provoz splnuji. 

C) Nabijime proudem, kter^ ani ne¬ 
musi byt konstantni a nabijeni je ukon- 
deno pfi vzrustu teploty dlanku. Tento 
princip je funkcni, ale prakticky nepo- 
uzivany (vyjimkou je zapojeni publiko- 
vand v [4], reagujici na zvydeni teplo¬ 
ty dldnku o 10 °C). Cldnky se vidy 
k mirne pfebijeji a zkracuje se tedy 
doba jejich zivota. Protore tepelny kon- 
takt mezi didlem a dldnkem takd nemu¬ 
si byt nejspolehlivdjsi, Ize ho zejmena 
pfi nastaveni vetsich proudu povazo- 
vat za nevhodny, ne-li vyslovene ne- 
bezpedny. Kontrola teploty se vsak 
dasto uplatfiuje jako havarijni pojistka 
ukondeni nabijeni. 

D) Nabijime proudem, ktery by mdl 
byt konstantni, a sledujeme napeti na 
cldnku. Pfi dosazeni urdite meze je 
nabijeni ukonceno. Uvedeny princip se 
pouzival dfive u Jepdich" nabijedek, 
dnes spide u nabijeni maiym proudem, 
nebot sledovat napeti je jednodudsi nez 
mefit das a pfi selhdni vypnuti nic ne- 
hrozi. Nastaveni prahoveho napeti je 
velmi citlive a musi splnovat i znacne 
naroky na stabilitu. Obvykle se uvadi 
mez 1,46 az 1,55 V na clanek, dfive se 
nejcasteji pouiivalo napdti 1,48 V. Mez 
nap&ti silnd zavisi na teplotd i staff 
cldnku. Navic musime pfistupovat ke 
dldnku jako ke zdroji napeti s realnym 
vnitfnim odporem a nezanedbatelny 
nemusi byt ani odpor pfivodnich vodi- 
du a kontaktu. Pozadavek na konstan¬ 
tni proud neni z principu nutny, ale na 
kazdem odporu vznik^ pfi pruchodu 
proudu napeti, ktere se z hlediska na- 
bijecky scita s elektrochemickym nape- 
tim dlanku. Proto potfebujeme konstant¬ 
ni proud, aby pfirustek napeti byl 
pfiblizne konstantni a bylo mozno ho 
kompenzovat nastavenim prahovdho 


napdti. Jestlize nastavime prah pfitis 
nizko, bude provoz bezpecny za cenu 
nabijeni dlanku jen asi na 70 az 80 % 
kapacity, pfekrodime-li reatne prahove 
napeti cldmku o jediny mV, nabijeni 
nebude ukonceno a pak uz zalezi jen 
na nastavenem proudu, zda se clanky 
Jen” pofadnd zahfeji nebo znici. Pfi 
spravnem sefizeni nedochazi k pfebi- 
jeni, spide naopak. Je vhodne po do¬ 
sazeni nastavene meze napeti pfejit 
automaticky na urditou dobu do rezimu 
nabijeni bezpecnym proudem a clanky 
dobit na maximum kapadty. 

E) Pfi nabijeni sledujeme rychlost 
rustu napdti na clancich a detekujeme 
rychlejdi vzrust napeti, ktery pfedchazi 
dosazeni nabiteho stavu. Po nem pfe- 
jdeme na nabijeni bezpednym prou¬ 
dem. I zde se uplatni pozadavek na 
konstantni nabijeci proud, diky ndmuz 
se vlastni vnitfni odpor clanku i vodicu 
projevi jen zanedbatelne. Lze nabijet 
i proudy kolem 5 CA. Tento princip se 
v popsandm jednoduchem provedeni 
vyuziva jen minim^lnd a je uveden jen 
pro uplnost. S uvedenim obvodu 
U2402B na trh se vsak mozna stane 
velmi perspektivnim [5]. 

F) Stejne jako v pfipade „E” se pfi 
konstantnim proudu mdfi napeti na 
dtencich a vyhodnocuje se pokles na¬ 
peti po dosazeni nabiteho stavu. Ob- 
vody pro kontrolu napeti mohou byt re- 
seny analogove jako napf. v [6], ale pak 
je pro uspokojivou funkci nutne dobijet 
proudem kolem 2 CA nebo vetsim. 
Mnohem casteji se vyuziva specialnich 
obvodu obsahujicich pfevodnik A/D (a 
to nikoli osmibitovy). Pfikladem muze 
byt napf. obvod TEA1100 od firmy Phi¬ 
lips [6]. Takove nabfjece ve velke mife 
pouzivaji zejmena model&fi a patfi dnes 
mezi nejvyhledavandjdi, pfestoze se 
clunky vidy zahfeji a mime pfebiji. 
Solidni vyrobky pochopitelne navic sle- 
duji teplotu dlanku, das nebo maximal- 
ni napeti a v pfipade pfekroceni zvole- 
nych hodnot nabijeni ukondi. 

2cidny z uvedenych zpusobu neni 
s^m o sobd optimalni. Proto konstruk- 
ce nabijedek vyuiivaji dasto nekolik 
zpusobu soucasne. Napf. konstrukce 
podle [8], [9] nebo [2], vyuzivajici dnes 
jiz starsi IO U2400B, pracuje za nor- 
malnich podminek podle varianty n B a 
s mdfenim casu, ale soucasne sledu- 
je i maximalni napdti na dlancich Oako 
„D") a teplotu na dlancich (jako S C") 
a v pfipade pfekrodeni nastaveneho 
napeti nebo teploty nabijeni ukondi. 
Obvod samozfejme umoznuje vybijet 
dtenky pfed nabitim a dobijet clanky 
udrzovacim proudem po skonceni za- 
kladniho nabijeciho cykiu. Uvedeny 
obvod neni nidim vyjimednym, ale 
mu2e slouzit jako pfiklad promydlene, 
i kdyz dnes uz nikoli spickove konstruk¬ 
ce. K realizaci jednodudsi nabijecky 
krome IO postadi dva vykonove tran- 
zistory, dva trimry a nekolik rezistoru, 
kondenzatorii a diod. Zajimavosti je 
vestavena kontrola funkcnosti snima- 
ciho termistoru teplotni pojistky. Obvod 
je dostupny (resp. jeste nedavno byl) 
a jeho cena neni nijak vysoka, v roce 
1993 stal udajne 107 Kc. 
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Jako dalsi pffklad uvedu jiz zrmne- 
ny obvod TEA1100 [7], Pracuje podle 
„F” a napeti mefi dvanactibitovym pfe- 
vodnikemA/D. Nabijeni je ukonceno pfi 
poklesu napeti o 1 % vzhledem k dosa- 
zenemu maximu. Z toho vyplyva, ze na¬ 
bijecka s timto obvodem nemusi mit 
v urcitem rozmezi ani prvek na nasta- 
veni poctu nabijenych danku. Jako jis- 
teni se pouziva mereni casu. U tohoto 
obvodu si jeste vsimneme velmi dule- 
zite veci. Napeti na clanku neni mere- 
no prubezne, ale v urdtych nastave- 
nych intervalech a pfi mereni je nabijeni 
vypnuto. Obvod tedy meri skutecne 
elektrochemicke napeti clanku nezkres- 
lene o ubytky na vnitmich odporech 
i vedeni. I tento IO je dostupny a jeho 
cena nepresahuje 300 Kc. 

Profesionalni vyrobky vyssi tfidy 
muze zastoupit nabijec ULTRA DUO 
popsany v[10]. Nabijeni je ukonceno 
pri poklesu elektrochemickeho napeti 
clanku (jako „F”), ale velikost nabijeci- 
ho proudu je v rezimu jedna po celou 
dobu nabijeni fizena tak, aby bylo do- 
sazeno maximalni rychlosti bez prebi- 
jeni. Dalsim pfikladem velmi solidniho 
profesionalniho zafizeni je MULTI 
CHARGE-A-MATIC CG-325 od firmy 
HITEC popsany v [10]. Ukonceni nabi¬ 
jeni je reseno jako v pfedchozim pripa- 
de, ale nabijeni probiha nastavenym 
konstantnim proudem (max. 4,5 A). 
Obvykle funkce jako vybiti akumulato- 
ru pfed nabijenim, testovani kapacity, 
ochrany proti chybnemu pfipojeni, kon- 
trolni mechanismus nabijeni (timeout) 
.jiebo akusticka signalizace nabiti jsou 
doplneny moznosti (diky vestavenemu 
menici napeti) dobijet z autoakumula- 
toru i deseticlankove sady NiCd, ktere 
maji pri plnem nabiti napeti temef 16 V. 

Mnohe dalsi informace i popisy spe- 
cializovanych 10 Ize nalezt zejmena 
v [2], znaceni clanku v [12], 

A nyni se podivejme na nabijecku 
podle [1], Clanek popisuje bezpochyby 
originalni feseni, pusobi na prvni po- 
hled dojmem preciznosti a duveryhod- 
nosti a jak se uvadi, stavbu zvladne i jen 
mime pokrocily amater. Otazka vhod- 
nosti ci nevhodnosti pouziti jednocipo- 
veho pocitace muze byt kazdym zajem- 
cem o stavbu vnimana jinak podle jeho 
osobniho zamereni a zkusenosti, ale 
zda se mi prinejmensim paradoxni, ze 
autori nepouzili jednocipovy mikropo- 
citac udajne proto, ze ne kazdy teto 
technice rozumi, ale nevadi jim, ze k pl- 
nemu vyuziti vlastnosti nabijecky potre- 
bujete pocitac PC. Velmi zavadejici je 
i tvrzeni, ze zapojeni pracuje na prvni 
zapojeni. Vhodnost pro stavbu mene 
pokrocilym zajemcem se ukaze az 
v okamziku, kdy pri prvnim pokusu za- 
fizeni nepracuje. Pak se potvrdi, ze pro 
oziveni neni dulezity pocet soucastek, 
ale existence jednoduchych, prehled- 
nych a snadno nezavisle ozivitelnych 
cast! zapojeni a dale dostatecny pocet 
meficich bodu a spravnych signalu 
v nich. Z tohoto hlediska Ize tezko za- 
radit uvedene zapojeni mezi snadno 
ozivitelne. Potreba nastavovat nektera 
napeti s presnosti na jednotky mV 


a zajistit jejich stabilitu take nepatri pro 
vetsinu „mirne pokrocilych amat^ru" 
k uplne obvyklym. 

Mo^nost nastavit libovolne nabijeci 
a vybijeci impulsy je skutecne unikat- 
ni, otazkou je, pro koho je dobra. Ten, 
kdo si postavi nabijecku, chce pravde- 
podobne nabijet akumulatory a ne opa- 
kovane provadet presna mereni kapa¬ 
city a optimalizace impulsu. Jde-li 
pouze o prostredek, jak legalne obejit 
patentove ochrany, pak by ridici jednot- 
ka mohla byt podstatn£ jednodussi 
a levnejSi, jak principialne nastihuje 
schema na obr.1, ktere umoznuje dosti 
variabilni nastaveni impulsu a chcete- 
li prave reflexni nabijeni popsane v [1] 
nebo [2], vyjde „6irou n£hodou” poloha 
jezdcu trimru asi doprostred drahy). 
Konstrukce pristroje vubec pripomina 
spise laboratorni zarizeni, ne£ praktic- 
kou nabijecku. Pouziti impulsu samych 
neni ani nove, ani tak prevratne, jak se 
jevi podle [1]. Pulsni nabijeni je nepo- 
chybne jednim z prostredku, jak ome- 
zit nez^idouci jevy a dokonce dokaze do 
urcite miry clanky regenerovat, ale roz- 
hodne neni vselekem, zejmena pokud 
proud nabijecich pulsu neni v prubehu 
nabijeni velkym proudem prizpusobo- 
van okamzitemu stavu akumulatoru. 

Hlavnim nedostatkem je v§ak po- 
uzite prubezne snimani napeti na na¬ 
bijenych clancich. To znamena, ze se 
meri ne elektrochemicke napeti 6lan- 
ku, ale napeti, zkreslene o ubytky na 
vedeni a vnitfnim odporu clanku. Pfitom 
moznost regulace nabijeciho proudu 
v rozsahu temer od nuly do 2,5 A vylu- 
cuje moznost kompenzovat chyby na- 
stavenim prahoveho napeti. Merenim 
jsem si overil, ze rozdil elektrochemic¬ 
keho napeti a napeti pri nabijeni prou¬ 
dem 2,5 A muze byt u starsiho 6lanku 
s jmenovitou kapacitou 500 mAh kolem 
160 mV! Jak se to shoduje s pozadav- 
kem na nastaveni prahoveho napeti 
s presnosti 8 mV?! Po prohlidce sche- 
matu se sice zda, ze na tento problem 
autori alespon castecne pamatovali, 
kdyz oddelili proudove svorky od nape- 
t’ovych, ale pfi popsane realizaci se ve 
skutecnosti vodice spojuji na jedinem 
vystupnim paru svorek! Dale neni od- 
delena zem nabijeni a mereni a nic 
nebrcini tomu, aby proud tekl vetvi mys- 
lenou zjevne jako zem merici (ktera 
navic vytvari zrejmou zemni smycku). 
Autori spravne uvadeji, ze nelze pouzit 


k propojeni zamackavaci konektory 
a plastova pouzdra na clanky. To samo 
je velke omezeni pouzitelnosti nabijec¬ 
ky, protoze mnozstvi zarizeni pouziva 
prave takove drzaky a leckdy neni moz- 
ne clanky kvuli nabiti vyjimat. V teto 
souvislosti upozornuji na to, ze ani ne- 
ktere clanky vybavene pribodovanymi 
paskovymi privody od vyrobce nezaru- 
cuji kontakt s malym prechodovym od- 
porem. Pfitom by stadia mala uprava 
zapojeni tak, aby napeti bylo mefeno 
jen mimo nabijeci a vybijeci puls v do- 
be klidu. Sefidite-li stavajici zapojeni 
pfedepsanym zpiisobem, nebudou 
danky pfi rychlejsim nabijeni dosaho- 
vat jmenovite kapacity. Jestlize naopak 
nastavite prahove napeti vetsi nez je 
pfedepsano s ohledem na v§tsi nabi¬ 
jeci proudy a vetsi ubytky napeti, pfe- 
stane nabijecka pfi mensich proudech 
vypinat. Protoze nabijecka neni vyba- 
vena zadnym pfidavnym kontrolnim 
mechanismem, mohou se clunky po- 
skodit a pfipadne i znidt. 

Co se rychlosti nabijeni tyce, spliiu- 
je zapojeni deklarovane parametry, 
avsak pouze za cenu vyuziti maximal- 
niho proudu a teplotniho pfetizeni. Po¬ 
dle vzite terminologie (napf. [13]) se roz- 
lisuje nabijeni na velmi rychle (asi 

15 min ), rychle (asi 1 hod.), zrychlene 
(asi 3 az 4 hod.), normalni (12 az 

16 hod) a trvale. Nejcasteji se pouzivaji 
clanky s jmenovitou kapacitou 500 az 
1800 mAh. Tomu odpovida ve sledo- 
vanem zapojeni [1] moznost nabijet 
proudem maximalne 5 CA az 1,4 CA 
tedy nabijeni velmi rychle pouze pro 
clanky s kapacitou kolem 500 mAh, 
rychle pro clanky do 2000 mAh. Podle 
[14] a castedne i podle [2] a [10] je vsak 
mozne a pfitom pro clunky setrne na¬ 
bijet je proudem 12 CA (nekdy az 
20 CA), pokud bezpecne zajistime, ze 
clanek nebude pfebijen, resp. nebude 
pfekrocen proud, ktery je v d^ne fazi 
nabijeni danek schopen ulozit. Pfes- 
toze nabijecku Minitcharger nemam 
k dispozici, z vlastnich zkusenosti 
mohu popisovane jevy bez vyjimky po- 
tvrdit. Velke nabijeci proudy se pouzi¬ 
vaji pfedevdm pfi napajeni nabijecky 
v terenu z oloveneho akumulatoru 
12 V, zajistit maximalni proud temef 
22 A pro clanky 1800 mAh ze sit’oveho 
zdroje by nebylo zrovna trivialni, ale 
sedmiminutove nabijeni neni pochopi- 
telne zadarmo. 
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Obr. 1. „Gener£tor" nabijecich impulsu 
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V dldnku [1] se v kapitole o praktic- 
kych zkudenostech s pouzitim nabijed- 
ky uvadi pfiktad nabiti na 80 % kapaci- 
ty, uvedend vyrobcem, za 3 hodiny 
resp. za 50 minut. To jsou vysledky 
uspokojive, avsak nejsou duvodem 
k zviddtrti radosti. Retina kapacita clan- 
ku velmi silne zavisi na teplotd a prou- 
du pouzitemu pfi nabijeni i vybijeni. 
Chceme-li ziskat udaje pro porovndva- 
ni, ]e nutne vzdy zarucit odpovidajici 
podminky mdfeni. Jmenovita kapacita 
dlanku udavana vyrobcem na obaiu je 
stanovena za urcitych podminek - nej- 
casteji pro teplotu 20 °C, nabijeni i vy- 
bijeni proudem 0,1 CA. Navicsi vyrob- 
ci nechavaji jistou malou rezervu, takze 
jmenovita kapacita byva nepatmd men- 
si neZ retina. Vdtsi namerene kapaci- 
ty dosahneme rychlym nabitim a bez- 
prostrednim pomalym vybijenim cldnku 
(porovndvaci testy na jednom typu 
dldnku jsou uvedeny napr. v [15]). Pfi 
dusledne likvidaci pamdfovdho efektu 
vybijenim cldnku na asi 0,9 V pfed rych¬ 
lym nabitim se kapacita muZe zvetdit 
aZ o 10% proti jmenovite hodnotd. Nd- 
kteredrutvy clanku maji dokonce. vyrob¬ 
cem pfedepsane vybiti na 0 V a zkra- 
tovani dlanku po dobu nekoiika hodin 
pfed kaZdym nabitim (!). Tyto poznat- 
ky, zndme zejmdna modelafum pouZi- 
vajicim elektropohon, pine korespon- 
duji s popisem v [14]. Tam uvedend 
patervtove- chranend metoda nabijeni 
udajne vede soudasne k prodluzeni 
doby zivota dldnku, jejichZ kapacita asi 
po 800 cyklech poklesne na 100 % jme¬ 
novite. Pritom podstatne vzroste ener- 
geticka udinnost nabijeni (ktera vubec 
neni zanedbatelnym parametrem, ze- 
jmena pfi napajeni z autoakumuleitoru) 
a cas potfebny k nabiti na 90 % nepfe- 
vysuje 10 minut. Opet zduraznuji, ze ac 
uvedenb zafizeni nevlastnim, mohu 
potvrdit funkcnost popsaneho zpusobu 
diky zkusenostem pfi nabijeni ctenku 
prom^nnym proudem -10 CA do 75 % 
kapacity, 1 CA do 90 % a zbytek 0,1 CA. 


Pozomost si zaslouzi i mechanick6 
feSeni nabijedky podle [1]. Dovolte mi 
otoku. Vzali jste si n§kdy do ruky ka- 
talog pristroju nejake renomovane Ar¬ 
my - tfeba HP nebo R/S - a zamysleli 
se nad tim, proc jejich design vypada 
zrovna tak, jak vypad£? Nemam na 
mysli tfeba barevnb provedeni nebo 
styl celkoveho re§eni, ktere podlehaji 
modnim vlivum, ale spi§e rozmist§ni 
a provedeni ovl&dacich prvku. Ztoho- 
to hiediska obsahuje navrh podle [1] 
dobfe vyfe§en6 pfepin^ni podtu cl^n- 
ku propojkou, ktere rozhodnS nezme- 
nite omylem. Snad je dokonce az pfili§ 
nesikovne. Jinak je provedeni celniho 
panelu dost ne§t’astne. Pfi zasunuti 
vodicu do zdifek na leve strane bude 
mit lev^ik prob!6my s nastavovanim 
proudu. Pravd§podobn6 nejdasteji 
ovlbdany proporcionalni prvek - fizeni 
nabijeciho proudu - neni vhodne umis- 
ten ani pro pravdka. Vsechny otocnd 
prvky jsou zakonceny dlouhym vyve- 
denim hfidele potenciometru, pouziti 
knoAiku neni zrejme ani z popisu, ani 
z obrazku. Koncepce n naleZato"s ovla- 
dbrum na boku. je vhodna pro zafizeni 
pouZivana na stole, kde se skladaji pfi- 
stroje na sebe, ale velmi neprakttcka 
pro nabijed pouZiteiny v terdnu. V clan- 
ku se nikde nefika, zda je konstrukce 
urcena pouze pro pouziti v interieru 
nebo ne, ale kde jinde nez v terenu se 
napkw uplatni rychlonabijeni? Nabije- 
6e renomovanych Arem (zejmena do- 
porucuji prohlednout si [11], jako pri- 
klad muZe poslouZit i [10]) jsou casto 
reseny jako male ploche pultiky s ovla- 
danim na vrchni strane, otodnd prvky 
jsou opatfeny nizkymi knoAiky s mdl- 
kymi prolisy a chod je zdmemd dost 
tuhy, nektere pfepinace byvaji nahra- 
zeny propojovacimi koliky. To v§e jsou 
prostfedky omezujici moZnost nechtd- 
nd zmeny nastaveni parametru, ktere 
jsou bdZnd, a zafizeni podle [1] je az 
na vyjimku s nastavovanim poctu na- 
bijenych cldnku zcela postrdda. 


K mechanickd konstrukci patfi 
i otdzka chlazeni vykonovych polovo- 
didovych souddstek. Chladic ve tvaru 
vodorovne desky o rozmdrech 80 * 
115 mm, uzavreny v mate krabidce bez 
dostatednych vdtracich otvoru, muZe 
vyhovet pouze za pfedpokladu, Ze bu- 
deme dobijet vdtsi pocet dldnku za po- 
kojove teploty a pfi volnem proudeni 
vzduchu kolem krytu nabijedky. PouZi- 
ti v terenu je z tohoto hiediska vylou- 
dene {o tepelnych pomdrech se jeste 
zminim dale). Autofi sami uvdddji, Ze 
..zafizeni neobsahuje vnitfni tepelne 
ochrany, proto je na uZivateli, aby zva- 
Zil moZnosti nabijedky". Jinymi slovy - 
pouhou nevhodnou volbou nastave- 
nych parametru se muZe zafizeni a na- 
sledne i akumulatory znicit. 

Jak tedy zhodnotim publikovanou 
nabijecku? Jde o nespome zajimave 
technicke feseni a nebyt nevhodndho 
snimani napdtf a prakticky nefesenou 
teplotni stabilitu, asi i sludne fungujici. 
Md rozvinutd moZnosti nastaveni impul- 
su i pfijemnou moZnost clanky pfed 
dobitim vybit, ale md take znacne ne- 
dostatky v tom zakladnim, tedy schop- 
nosti bezpecne nabijet. Ad nikde neni 
uvedeno, Ze provoz vyZaduje labora- 
tomi podminky, pouZiti v terenu je z vi¬ 
ce duvodu nevhodnd aZ nemoZne. 
Nastaveni optimalniho reZimu je z prin- 
cipu velmi ostre a muZete se setkat 
s probtemy s casovou i teplotni stabiii- 
tou. Jeji hlavni pfednost - variabilitu 
nabijecich impulsu (bohuZel pouze 
s konstantnim proudem) - oceni expe- 
rimentatofi, pro praktickeho uZivatele 
vsak neni zdsadni vyhodou. Celkove 
spadd spise do kategorie spodni casti 
stfedni tfidy. Co se ceny tyde, ve stej- 
ne cenove relaci Ize zakoupit jednodus- 
§i, ale spolehlive pracujici nabijedky re¬ 
nomovanych firem. Ty, kterym by 
oznaceni super snad mohlo patfit, sto- 
ji pochopitelne vice (uZ zmifiovane na- 
bijece Minitcharger kolem 6500.- Kc, 
Multi charge-a-matic CG-325 kolem 
2700.- Kc) avdak postavit je Ize s na- 
klady na soucastky asi petkrdt niZsimi. 
Clanek [1] buhuZel neobsahuje seznam 
pouZite literatury ani jine udaje, ktere 
by mohly vdst k jejimu nalezeni. Pfitom 
na nekoiika mistech s literaturou vyslo- 
vene pracuje. 

Aby moje kritika byla konstruktivni, 
chtel bych uvdst ndkolik pfikiadu vy- 
zkousenych jednodusdich fedeni nabi- 
jedek. KaZde z nich md svoje vyhody 
i nevyhody, ani jedno nepatfi mezi kon¬ 
strukce modemi a po technicke stran- 
ce „na vysi", nejsou mineny ani jako 
stavebni ndvody, ale mohou poslouZit 
jako inspirace a pfiklady pro uvahy 
v duchu predchozich myslenek. 

Nejprve pfipravek na vybijeni jednot- 
livych dldnku (obr. 2) a porovnavani je¬ 
jich kapacity, coZ vetdinou v praxi po- 
stacuje misto pfesneho mereni. Funkce 
je natolik jednoduchd, Ze nepotrebuje 
rozsahly komentdf. Je rozkreslen pou¬ 
ze dii pro vybijeni jednoho dlanku 
a kaZdy si jich muZe postavit a propojit 
tolik, kolik potfebuje. Original byl sesta- 
ven pro soudasnou obsluhu ctyf dlan¬ 
ku. Protoze jde o zafizeni pouZivane 
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Obr. 2. Pfipravek pro zjiSteni skutecne kapacity akumutetoru 
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Obr. 3. Pfipojeni a 
vybijeni jednotlivych 
6l£nku z baterie 
(D7G je Ge dioda pro 
v&tsi proudy) 
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jen prilezitostne a v dilne, byl vcetne dr- 
zaku na clunky realizov6n na univerz6l- 
nf desce s plosnymi spoji o rozm§rech 
120 x 180 mm a nema krabidku. Zapo- 
jeni je s vyjimkou akustickeho m£nice 
navrzene z vyprodejnich soucastek, 
zadna ze zvolenych soucastek neni kri- 
ticka. Pro 6tyfi cl&nky vysla cena mate- 
rialu asi na 120 Kc. Po pfipojeni pfiprav- 
ku k napeti 18 ai 24 V zasuneme 
6l6nky do driaku a stiskneme ke ka2- 
demu odpovidajici tlabitko. Chceme-li 
jen filanky vybit, nechame DIP spina6e 
v poloze vypnuto, porovn6v6me-li ka- 
pacitu, zapneme je. Po vybitl ktereho- 
koli ctenku na nastavenou mez zhasne 
prislusna LED, ozve se t6n, my pozna- 
men&me dobu vybijeni a ton vypneme 
odpovidajicim segmentem DIP spina- 
ce. O neco jednodus§i zapojeni vybi- 
jece baterie slozene ze 3 at 10 6l6nku 
—je uvedeno v [16]. 

M6me-li clanky napevno spojen6 
napf. pajenim a stazene ve smr§fova- 
ci folii, je problematicke porovnavat je- 
jich kapacitu a prfp>adn6 sjednotit jejich 
n6boj. To usnadriuje pfipravek z obr. 3. 
Jeho zhotoveni trv6 jen nekolik minut 
a umozriuje pevne kontaktovat jednot- 
live danky v sade. Pfesne rozmSry jis- 
te kazdy pfizpusobi typu clanku. Zapo- 
jime-li primo na pfipravek soucastky 
podle obr. 3a, bude se pripojeny 616- 
nek vybljet na nap6ti asi 0,9 V postup- 
n6 se zmensujicim proudem. Ani po- 
tom vybijeni neskonci, ale proud jiz 
bude na urovni jednotek mA a bude 


dale rychle klesat. Podle obr. 3b pouzi- 
jeme na obsluhu sedmi&ankove bate¬ 
rie 6tyfi pripravkyjen pro kontaktovani. 
Zapojime kaskadu rezistoru podle 
sch6matu a nechame proch6zet proud 
1 A. Vsechny 6lanky jsou vybijeny nebo 
nabijeny tak, aby se jejich nap6ti sjed- 
notilo na 1 V. Nevyhoda je zrejm6, za¬ 
pojeni pfipomina vykonn6 elektricka ka- 
minka. 

Nabijecka uvedena jako prvni (obr. 
4) je v podstate zakladnim zapojenim 
a pouziva obdobny princip snim£ni 
urovn6 nap§ti jako [1]. Je zamdrne 
ochuzena o to, co postrada i nabijedka 
podle [1], ale na rozdil od ni neni citliv£ 
na pfechodove a vnitfni odpory 6l6nku. 
Zapojeni slouii pro nabijeni sedmi 6lan- 
ku o kapacit6 500 mAh. 

K nap6jeni nabijecky pouzijeme stej- 
nosmemyzdroj v rozmezi 12 ai 15,5 V, 
pripadne i oloveny akumul6tor. Obvod 
723 slouii jako kvalitni zdroj referenc- 
niho napeti, na jeho vystupu (6) nasta- 
vime mezni napeti nabit6 baterie, tj. 
10,5 V. Pfi nezapojen6m optoclenu 
OC1 zkontrolujeme, ze na vystupu (3) 
casovace 555 jsou impulsy s periodou 
asi 1,5 s a stfidou kolem 30:1. T6mito 
impulsy se pres tranzistor T2 otevira vy- 
konovy tranzistor T1, ktery vsak pracu- 
je ve spinacim rezimu, takze nemusi 
byt nijak chlazen. T6mef cela vykono- 
va ztrata se projevi na rezistoru R1, kte¬ 
ry take ur6uje velikost nabijeciho prou- 
du. S uvedenym odporem (10 Q) a pfi 
napajeni 15 V je proud do vybitych c!6n- 
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ku asi 1,5 CA, ke konci nabijeni se 
zmenSi na 0,8 CA. Promenlivost prou- 
du neni na zavadu, pokud za hlavni pa- 
rametr nepovafcujeme rychlost nabiti. 

Pouiiti rezistoru R1 misto obvyk!6- 
ho zdroje proudu s vykonovym tranzis- 
torem nema duvod jen v mim6m zjed- 
noduseni zapojeni, ale pfedevStm 
v tom, ze rezistor Ize kratkodobe pod- 
statnfe vice pfetiiit a snadndji .uchladif 
ne2 polovodi6ovou soudastku. Je-li 
tomu pfizpusobena mechanicka kon- 
strukce, pfezije i vyhfati pfes 200°C, 
a je-li jeste vice pfetiien, pferusi se 
a tedy svou destrukci cl6nky chrani. 

OZ1 pracuje jako komparator nape¬ 
ti na baterii a nastaveneho mezniho na- 
piti. Diky T3 nemuze v dobe, kdy tece 
nabijeci proud, vyhodnotit stav „nabi- 
to" - napeti na baterii se porovn6v6 
pouze za klidu. Po nabiti baterie se ote- 
vfe Tyl a optoelektricky vazebni 6len 
zablokuje generator pulsu ve stavu vy- 
pnuti proudu. 

Vybijeni baterie je pfepnuto paralel- 
ne spojenymi spinacimi kontakty rele 
LUN. Proud je urcen odporem vykono- 
veho rezistoru R2 a pomoci OZ2 porov- 
navan s napdtim na b£zci P2. Toto na¬ 
peti nastavime asi na 6,3 V. Pokud je 
napeti baterie v6tsi nez mezni, tranzis¬ 
tor T4 drzi rele v sepnutem stavu. Jak- 
mile rele odpadne, zadina nabijeni. 
Dioda D1 chrani nabijedku pfed pfepo- 
lovanim napajeciho napeti, dioda D2 
spolu s pojistkou tvofi ochranu proti 
pfepolovam baterie (tato ochrana by ne- 
pracovala, pokud by baterie byia vybi- 
ta az k nule). Pfi napajeni z autoaku- 
mulatoru doporuduji vypustit ochrannou 
diodu D1, ochranu proti pfepolovani na- 
p6jeni vyfeSit nezam6nnym konekto- 
rem a phmefenfe zmensit odpor R1. 

Ovladani nabijedky je trivialni, 
vSechny stavy jsou indikovany tfemi 
LED. Po pfipojeni napajeni prejde b6- 
hem jedne periody nabije6ka do stavu 
„nabito". Pfipojime baterii a stiskneme 
Til - start nabijeni. Rozsviti se kontrol- 
ka .nabijeni” a sviti, dokud baterie ne- 
dosahne mezniho elektrochemickeho 
napeti. Potom pfejde nabijecka zpatky 
do stavu .nabito". Na svitu kontrolky 
nabijeni muzeme pozorovat kratke oka- 
mziky zhasnuti, kdy se mefi napeti. 
Chceme-li pfed nabitim 6l6nky vybit, 
stiskneme TI2. Rozsviti se sou6asne 
kontrolky vybijeni i nabijeni. Vybije-ii se 
baterie az po nastavene mezni nap§ti 
pro vybit6 6l6nky (6,3 V), zhasne 
kontrolka vybijeni a baterie je ihned 
nabijena. 

Nekter6 moine upravy nabijedky 
jsou soustfedeny na obr. 5. VSechny 
upravy jsou vzajemne na sobe neza- 
visl6 a je mozne realizovat jen n§ktere 
z nich. Jako prvni je moznost nastavit 
pocet nabijenych dlanku v rozsahu 4 az 
8 diky delici u referencniho zdroje IO 
723. Pouiite rezistory by meiy byt 
s pfesnosti alespofi 1 % a stabHni. Pfe- 
pinac musi byt umisten a fesen tak, aby 
byl kdykoli v prubehu prace kontrolova- 
telny pohledem a sou6asn§ znemozrio- 
val neumysinou zmenu polohy. 

Moznost nabijet ruzny pocet clanku 
je podporovana fizenim nabijeciho 
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resp. vybljeclho proudu. Ty jsou podle 
schemata nastaveny pfiblizne na 2 CA, 
resp. 0,6 CA a Ize je podle potfeby 
upravit zmenou odporu rezistoru. Pou- 
2itl tranzistoru v proudovych zdrojlch 
pfinasi nutnost odpovidajiciho a dosta- 
tecne dimenzovaneho chlazeni, proto- 
ze polovodicove soucastky se pfi pfe- 
hfatl zpravidla prorazi (zkratuji) 
a clanky jsou pak nabljeny nefizene „co 
zdroj da". Nasledky se dostavi rychle 
a mohou byt I velmi nebezpecne. Jako 
teplotu okoll nelze uvazovat max. 
35 °C, jak se to dela u beznych pflstro- 
ju urcenych pro interier a normalnl kli- 
ma [17], ale 50 az 70 °C (ano, takove 
teploty bezne jsou v uzavfenem aute 
v parnem letnim dni). Protoze neni rad- 
no se s teplotou pfechodu polovodice 
blliit k obvykle udavane mezi 125 °C, 
teplota chladice vyjde pres 100 °C, ale 
ani tak moc prostoru ke chlazeni ne- 
mame, takze mozna pfijde ke slovu nu- 
ceny obeh vzduchu ventilatorem. To uz 
ani nerozebiram fakt, ze chladic vyhra- 
ty na teplota schopnou popalit lidskou 
pokozku nesml byt podle bezpecnost- 
nlch pfedpisu dostupny pro dotek ru- 
kou [17]. 

Dalsl zrrtanou je doplndnl teplotnl 
pojistky. OZ3 porovnava napetl v must- 
ku, jehoz jedna vdtev je tvofena son- 
dou s termistorem (bezny destidkovy 
typ, s odporem asi 15 kQ pfi 20 °C, 


5 kH pri 50 *C). Trimrem nastavlme 
splnani tyristoru pfi teplota 40 az 50 °C. 
Teplotnl pojistka nercta kontrolu tankd- 
nosti teplotniho snlmace a je zameme 
re§ena tak, te didlo nemusl byt pfi na- 
bljenl pripojeno. Sondu prichytlme 
k povrchu nabljenych clanku napr. 
kouskem samolepicl pasky, pro zlep- 
senl teplotniho prechodu je moznd pod 
cidlo dat nepatmou kapicku oleje. Dal- 
§1 moznou modifikacl je zapojit jeste 
jeden stejny termistor na mlste R4, 
a konstrukcne jej umlstit v nabljecce 
tak, aby byl co nejmene ovlivnen jejlm 
vlastnlm vyzafenym teplem. Trimrem 
pak muzeme nastavit mez prlpustne- 
ho oteplenl clanku oproti teplota okoll, 
coz je pfi celorocnlm provozu v terenu 
mnohem lep§l. 

Poslednl Opravou je doplnenl dalsl- 
ho proudoveho zdroje tvoreneho T4 
a nastaveneho rezistorem R3 na proud 
asi 0,05 CA. Tento proudovy zdroj se 
uplatnl v dobe, kdy jsou clanky tamer 
nabity a dokoncuje jejich nabljeni udr- 
zovaclm proudem. 

Konecne na obr. & je vyzkousenb 
zapojenf podle [7], upravene pro ucely 
rychlonabijeni 6 az 8 clanku NiCd s 
kapacitou 600 mAh opet ze zdroje 
15 V (6 clanku i z autoakumulatoru 
12 V). Vyznam jednotlivych soudastek 
a vzorcepopisujld vztahy mezi nimi Ize 
nalezt v [7]. Nabljl se proudem asi 
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Obr. 5. Vylepsenl a upravy nabijecky z obr. 4 
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3 CA, po nabitl pak proudem 0,05 CA, 
a pfedpoklada se nabljeni alespon 
z poloviny vybitych akumulatoru. Vesta- 
veny kontrolnl mechanismus sledova- 
nl casu bude ucinny pouze tehdy, jest- 
lize ho sptavne nastavlme a budeme 
nabljet jen clanky vybite na stanove- 
nou mez. Zmefime dobu potrebnou pro 
nabitl baterie, zvetslme ji o 10 % a na- 
stavime slozenlm kondenzatoru C3, 
ktery by mel mit zaroven co nejmensi 
zavislost kapacity na teplota. 

Zaverem chci zopakovat, ie mym 
cllem bylo ukazat nekolik hledisek, ji- 
miz Ize posuzovat vlastnosti a preciz- 
nost provedenl nabijecek, d^ile formou 
seznamu pouzita literatury poskytnout 
zajemcum maly vyber zajimavych 
clanku, ktere o problematice nabljeni 
akumulatoru NiCd vy§ly v poslednlch 
letech a durazne varovat pred bezmys- 
lenkovitym a nekritickym pfijlmanlm 
informacl (samozrejme vdetne tach, 
ktere prave dtete). 
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Merac teploty 


Rudolf Becka 

Pri praci radioamatera mnohokrat treba meraf teplotu ci uz vy- 
konovych suciastok, polovodicov namontovanych na chladice, 
teplotu vo vnutri pristroja, teplotu rdznych lazni a pod. Popisovany 
pristroj pouziva dve sondy, a to diddovu na meranle (I dotykove) od 
-20 do +150 °C a sondu, kde ako snlmad sa pouziva platinovy rezis- 
tor PtIOO. Touto sondou mozno meraf teplotu od -50 do +900 °C. 

Technicke data 


Rozsah merania tepldt: 

Sonda diddovd: -20 az +150 °C. 

Presnost merania: ±2°C. 

Sonda s PtIOO typ TP-2A: 

-10 az +100 °C. 
-50 az +900 °C. 
Presnost merania do 400 °C: ±0,5 °C, 
Presnost merania do 900 °C: ±1 °C. 

V popisovanom teplomeri sa ako 
snimace teploty pouzivaju dve sondy 
a to diodova a sonda s platinovym od- 
porom. U diodovej sondy sa vyuzlva 
zdporny teplotny koeficient napatia 
na kremlkovom prechode, ktory je 
2,11 ±0,06 mWC. U platinovdho snl- 
macieho odporu sa vyuziva kladny 
teplotny koeficient platiny, ktory pri 
25 °C je 3,85.10+ pC’ 1 ]. Tento koefi¬ 
cient vsak nie je v dirokom rozsahu 
Opine rovnaky, a napr. pri +300 °C je 
u2 len 3,55.10+ pC* 1 ]. 

Z tenkeho platinovdho drdtu sa vy- 
rdbaju snlmade oznacend R100, kto- 
rych odpor pri 0 °C je presne 100,00 Cl. 
Tieto snimade vyrdbajO i zdvody ZPA 
- pod oznadenfm Ptk 100D. Vinutie 
je zaliate v keremickej trubke o roz- 
meroch 0 4x 60 mm. Odpor snima- 
6a PtIOO je v teplotnom rozsahu 
-200 °C do 0 °C je dany vzfahom (1) 
[1,2,3,4]. 

R t - R 0 [1 + At + BP + C(t - 100)/ 3 ] (1) 

Pre teploty od 0 °C do 900 °C je dany 
vzfahom (2). 

R, = R 0 (1 + Af+Bf 2 ) (2) 

R 0 -je odpor pri0°C-teda 100,00 0 
R t - je odpor pri teplote t 
A - konstanta 3,90802.10+“C* 1 
B - konstanta -5,80195.10+°C* 2 
C - konstanta -4,2735. lO* 12 ^* 4 

Tab. 1. Odpor PtIOO je pri rdznych teptotcich 


Odpor snimadov PtIOO pri rdznych 
teplotdch udava tab. 1. V konkretnom 
zapojenl obr. 1 je snlmad R100 zapo- 
jeny v mostku tvorenom rezistormi R2 
at R4 a potenciometrom PI. Mdstik je 
napdjany kondtantnym prudom 200 pA 
zo zdroja prudu, ktory je tvoreny ope- 
racnym zosilriovadom 102a. Obytok 
napatia, ktory vznika prietokom prudu 
cez rezistor R5 je porovnavany s na- 
pdtlm na rezistore R6, toto napdtie 
(200 mV) vznika prietokom prudu cez 
rezistor R7 z presneho stabilizators 
103 - MAB580S. Integrovany obvod 
102a udrziava na rezistore R5 stdle 
napdtie, a tym udrzuje konstantny 
prud mostikom. Operadny zosilriovac 
101 MAC524 zosilriuje vystupne napd- 
tie z mdstika. Jeho zosilnenie je na- 
stavene potenciometrom P3 na taku 
hodnotu (asi 259.7krdt), aby pri citli- 
vosti mdstika asi 38,5 pV/°C bola vy- 
sledna citlivosf 10 mV/°C. 

Hoci su rezistory mdstiku navrhnu- 
te tak, ze vystupna nelinearita teplotne 
zdvisleho vystupneho napdtia mdstku 
je mendia ako nelinearita teplotnej za- 
vislosti samotndho snimaca, je do ob- 
vodu zapojeny cfaldl linearizujuci 
prvok a to zosilriovad 102b, ktory pri 
vyddich meranych teplotdch zvddduje 
prud mdstikom [5]. Zapojenie pracuje 
nasledovne: dast 1 vystupneho napitia 
je z bezca potenciometra odoberana 
na vstup 102b. Cim je toto napdtie 
vdcsie, tym vddsl prud tedie cez rezis¬ 
tory R8 a R6. Na rezistore R6 sa zvet- 
duje referendnd napdtie a tym sa 
zvetduje i prud, ktory dodava 102a 
do mdstika. Hodnota, o aku bude prud 
mdstikom zvdddeny, sa nastavuje po¬ 
tenciometrom P4. Touto linearizdciou 
mozno zvysif presnosf teplomeru na 
taku hodnotu, 2e chyba merania pri 
400 °C bude max. ±0,5 °C a pri 900 °C 
nepresiahne chybu ±1 °C. Podmien- 
kou je, te rezistory R1 al R9 budu vy- 



soko stabilne, a ze pri nastavovani 
budeme maf k dispozicii dostatodne 
presnd (0,1 %) rezistory, ktore pouzi- 
jeme pri ciachovani miesto platinove¬ 
ho snimaca R100. 

Vystupne napdtie z integrovaneho 
obvodu 101 sa pri rozsahu do 100 °C 
privddza priamo na vstup prevodnika 
AD 105 C520D. V tomto rozsahu tep- 
lomer meria od -9,9 °C do 99,9 °C. Po 
prepnuti prepinada Pri do tretej polo- 
hy, vystupne napdtie z lOI je delicom 
R10, R11 lOkrat zmensene ateplo- 
merom mozno meraf od -50 °C do 
+900 °C. Krajne teploty su dane pouzi- 
tou sondou typ TP-02A, ktoru doddva 
firma GES-electronics PlzeA. 

Na dotykovd meranie sl02i diddo- 
vd sonda. Cez rezistor R16 je didda 
v sonde napdjana prudom asi 168 pA. 
Ubytok napdtia na tejto diode je pri- 
blizne 560 mV. Toto napdtie sa cez re¬ 
zistor R14 privddza na neinvertujuci 
vstup. Do invertujuceho vstupu sa pri¬ 
vddza referencnd napdtie z potencio¬ 
metra P5. Toto napdtie sa nastavuje 
na taku hodnotu, aby pri teplote 0 °C 
bolo na vystupe 104 napdtie 0 V. Po¬ 
tenciometrom P6 sa nastavuje na re¬ 
zistore R20 napdtie 100 mV pri teplote 
sondy +100 °C. Integrovany obvod 
104 upravuje napdtie zo sondy tak, te 
na rezistore R20 stupa napdtie o 1 mV 
pri stupnuti teploty o 1 °C. 

Na meranie vystupndho napdtia 
z prevodnlkov teplota - napdtie slOzi 
cislicovy voltmeter, osadeny integ- 
rovanymi obvodmi 105 a 106 spolu 
s displejom 1010 az 1014 v beznom 
zapojenl. Poslednd dve sedemseg- 
mentovky su zapojend tak, te svieti 
ndpis °C. Na 1013 sO trvale rozsviete- 
nd segmenty A, B, F a G, na 1014 
segmenty A, D, E a F. Segmentovky 
sti zapojend v sdrii a napdjand z ne- 
stabilizovaneho napatia. Napdjanie 
celeho pristroja zaisfuju integrovand 
stabilizatory 107 at 109. 

Nastavenie pristroja 

Najprv nastavime teplomer pouzi- 
vajuci platinovy snlmad. Najvhodnej- 
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+600 
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60,25 
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100,0 

119,4 
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175.84 

194,08 
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Tab. 2. Bod varu pri rdznych tlakoch vzduchu 


P[hPa] 

950 

960 

970 

980 

990 

1000 

1010 

1013,25 

1020 

1030 

1040 

1050 

^[°C] 

98,20 

98,50 

98,80 

99,10 

99,30 

99,60 

99,90 

100,00 
_L_ 

100,20 

100,50 

100,70 

101,00 
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die je nastavovanie previesf pomocou 
presnych rezistorov, ktore s presnos- 
fou min. 0,5 % vyberieme na presnom 
meradi. Na ciachovanie budeme po- 
trebovaf rezistory s odporami pre 
-50 °C, 0 °C, +100 °C, +200 °C, +400 °C 
a +800 °C. Odpory zistime z taburky 1. 

Rezistory namontujeme do krabic- 
ky so zdierkami, aby sme mohli tak- 
to prepinaf jednotlive rezistory. Na 
prepinanie nepouiijeme prepinac, 
lebo jeho prechodovy odpor by mohol 
zhorsif presnosf merania. Najprv na- 
stavime nulu dislicovdho voitmetra. 
Rezistor R21 na strane prepinada 
skratujeme na zem. Potenciometrom 
P7 nastavime nuiu na displeji. Na re¬ 
zistor R21 privedieme napa- 
tie +0,9 V. Potenciometrom 
P8 nastavime na displeji 
900 mV. Prepinac Prl dame 
do pravej krajnej polohy. 

Miesto platinoveho snimada 
pripojime do konektora K1 
presn^ odpor 100 fi (odpo¬ 
veda platinovemu snimadu 
pri 0 °C). Bezec potenciome- 
tra P4 ddme do stredu drdhy. 
Potenciometrom PI nastavi¬ 
me na displeji nuiu. Do K1 
zapojime rezistor 247,04 Q 
(odpoveda +400 °C), poten¬ 
ciometrom P3 nastavime na 
displeji udaj 400 (na vstupe 
voitmetra - rezistor R21 - m& 
byf presne 4,00 V). Do K1 
zapojime rezistor 175,84 Q 
(odpoveda +200 °C). Poten¬ 
ciometrom P4 upravime udaj 
displeja na 200. Pretoze sa 
nastavenia pri +400 °C a +200 
navz£jom ovplyvrtuju, je treba tieto 
nastavenia niekorkokrat zopakovaf. 
Do K1 zapojime rezistor 247,04 Q. 
Napatie na vstupe delica R10, R11 
ma byf 4,00 V. Presny dislicovy volt¬ 
meter zapojime ku R11. Ak je delid 
spravny, na rezistore bude presne 
400,0 mV, ak tomu tak nie je, 
pripojime paralelne rezistor 
ku R11 alebo ku R10. Pri 
tomto merani mame prepi- 
nad Pri v strednej polohe. 

Merac teploty s diodovou 
sondou je vyhodne nastavo- 
vaf po naciachovani tep- 
lomera s PtIOO. Obe sondy 
dame do Fadovej trieste. Pri 
sa prepne do strednej polo¬ 
hy. Teplomer by mal ukazo- 
vaf 0 °C. Potom obe sondy 
dame do vriacej destilovanej 
vody. Skontrolujeme teplotu 
vriacej vody sondou s PtIOO. 

Voda by mala maf teplotu 100 

Potenciometrom P6 sa nastavi 
Odaj na displeji 100 °C. Na rezistore 
R20 by sme maii presnym voltmetrom 
nameraf presne 100,0 mV. Bod varu 
vody je 100 °C len pri tlaku vzduchu 
1013,25 hPa. Pri inom tlaku vzduchu 
je bod varu vody dany vzorcom: 


ts o j * a 



Obr. 1. Schbma zapojenia merada teploty I 
(potenciometrom P5 sa nastavuje nula pri 0 °C) 
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[2] PtIOO - Thermometer. Elektor. 6. 
11/90 str. 20 az 23. 

[3] Termometer cyfrowy 0 - 300 °C. 
Radioelektronik 6.1/89 str. 8-10. 

[4] Digitales Termperaturmessgerit 
mit drei verschiedenen Messtellen. 
Funkamateur c. 4/85 str. 197 - 199 6. 
5/85 str. 248-251. 

[5] Pfevodnlk pro pfesn§ rnereni teplo- 
ty s platinovym menclm odporem. Sde- 
lovaci technika c. 6/94 str. 242 - 243. 

Zoznam suciastok 


Rezistory (TR296) 

Obr. 1. Schema zapojenia merada Ri 120 O 

toploty II R2, R3 26,7 kQ, TR161/F 
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Obr. 2. Doska s plo&nfmi spojmi (175 x 125) 


Bod vaw = 100 + 0,0277 (P -1013,25), 

kde P je tlak vzduchu v hPa. Tab. 2 
ud£va bod varu vody pri roznych tla- 
koch vzduchu. 

Pouzitie pristroja 

Pristrojom moino meraf teplotu 
okamzite po zapnutf. Pri dotykovom 
merani tepfoty - meranie tepioty tran- 
zistorov, chladidov apod, sa pouzije 
diodova sonda. Aby sa zarudil dobry 
styk sondy s meranou suciastkou, na- 
nesie sa na spicku sondy silikonov£ 
vazeHna. Prepinae sdnd sa prepne do 


favej krajnej polohy, displej nam uka- 
zuje teplotu meranej s06iastky. Pri 
merani tepioty I3zni a in^ch tepldt 
v rozsahu od -50 do +900 °C sa pou- 
iije sonda s platinovym snimadom 
TP-02A. Podra meranej tepioty sa pre¬ 
pne prepinaS Pri do prisluSnej. polo¬ 
hy. Pri merani tepioty do 100 °C je roz- 
lilenie 0,1 °C, pri merani do +900 °C 
jeto 1°C. 

Pouzitd literatura 

[1] PrSzisions-Digital-Thermometer - 
100 °C bis +500 °C. ELV journal 6. 
3/92 str. 38 ai 43. 


R4 

100 Q, TR 161, 0,25% 

R6,R5 

1 kQ, TR 161/D 

R7 

11,5 kQ, TR 161/D 

R8 

121 kQ, TR 161/F 

R9 

147 Q, TR 161/F 

R10 

4,27 kQ, TR 161/D 

R11 

475 Q, TR 161/D 

R12 

604 Q, TR 161/F 

R13 

82 Q 

R14 

22 kQ 

R15 

82 kQ 

R16 

68,1 kQ, TR 161/F 

R17 

3,3 kQ 

R18 

33 kQ 

R19 

2,7 kQ 

R20 

1,8 kQ 
































Obr. 3. Rozloienie sudiastok (Vyvody 6,7a 10z 105prepojif spojkou na zem pri 107) 



R21 ,R25,R27 
R29 az R31 
R22.R23 
R24.R45 az R52 
R26,R28,R32 
R35 ai R41, 

R42 

R43 

R44 

P1,P5 

P3 

P4 

P6 

P7 

P8 


10 kQ 
22 kQ 
470 n 
2,2 kQ 
120 Q 
47 n 
1,5 kQ 
270 Q 

100 Q, TP 012 
ion, WK67911 
47 kQ, TP 012 
1 k Q, TP 012 
22 kQ, TP 012 
10 kQ, TP 012 


Polovodidovd sudiastky 

D1 ai D6 KYI 30/300 


Obr. 6. Doska s plosnymi spojmi 
displeja (85 x 40 mm) 


Kondenz&tory 
Cl az C6, 

C9 

C7 

C8 

CIO 

C11.C14 

C12 

C13.C15 


100 nF/32 V, TK 783 
1 pF/100 V, TC 205 
220 nF/100 V, TC 205 
2,2 mF/16 V, TE014 
1 mF/40 V, TE 016 
100 pF/IOV, TE 013 
10 mF/16 V.TE 014 


D7 

T1 ,T2,T3 
101 
102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 
109 

1010 az 1014 
Ostatnd sudiastky 
Siefovy transformator El 16 x 20, 
prim.: 2900 z 0 0,12 

1. sec.: 140 z0 0,4 

2. sec.: 240 z 0 0,2 

K1 CINCH zasuvka 

K2 min. konektor TX 611 1500 

VI 4162-18N 

Pol T 0,1 A 

Pri WK 533 36 

Drfciak poistky 2ks PL 120 000 Euro 


LQ1732 
KC307 
MAC524 
MAI 458 
MAB580S 
MAA741CN 
C520D 
D147C 
MA7805 
MA7812P 
MA7912P 
TFK106 (LTS546) 



Obr. 7. Rozloienie sudiastok displeja 

Skrinka ELFAX electronic typ 010 
Puzdro na svietivku 2 RK 200 
Driiak siefovej snury 6PA 255 04 
Siefova snura CYLY 2 x 0,5 
Typ 02 2051-1-1-1/2,2 CSN 34 7503 
Gombik PK5 
Di6dov& sonda: 

Sonda k BM 550 TESLA Bmo 
Konektor na didd. sondu TY 611 3500 
Sonda s Ptl 00 TP-2A (GES) 
Konektor na sondu CINCH zdstrdka 
HP 115 























Palubni otackomer a voltmetr 


Popsany pristroj je urcen pro vsechny druhy ctyfdobych ctyrvalcovych 
motoru - osobnt automobily s elektronickym i mechanickym zapalovanim. 
Slucuje dva pristroje - otackomer a voltmetr, ktere Ize pfepinat. 



Je vhodny pro vsechny typy vozu, 
zvlaste pro Favorit, do jehoz odkladaci 
schranky jej Ize vestavet. Po vyfeseni 
mechanickeho upevneni jej Ize insta- 
lovat i v jinych vozech (§100,110,105, 
120, 125, 130, Ziguli, Vaz, Dacia, Olt- 
cit, Lada, atp.) a po jednoduche upra- 
ve i do ostatnich vozu (Wartburg, Fiat 
126p, Tatra 613 atp.). Podminkou je 
pouze zdrojova soustava 12 voltu 
a benzinovy motor. Voltmetr Ize vyuzit 
i k indikaci napeti jinde nez v automo- 
bifu jako bezny voltmetr. 

Technlcke udaje 

Otackomer 

Rozsah: 

0 az 6000 ot/min po 500 ot/min. 
Tolerance: ±4 % (240 ot/min). 

Voltmetr 

Rozsah: 10,5 az 16 V po 0,5 V. 

Tolerance: ±2 % (0,1 V). 

Odber. 25 az 140 mA. 
Regulace jasu LED: 2 az 20 mA. 

Rozmery: 125 x 50 x 111 mm. 

Popis zapojeni 

Otackomer informuje o optimalnim 
vyuziti vykonu motoru pri vyhodne spo- 
tfebe. Optimalni otacky motoru jsou 
vetsinou 2500 az 3500 ot/min. Pri ra- 
zeni mohou otacky dosahnout az 5500 
ot/min. (u vozu §KODA). 

Voltmetr indikuje stav baterie 
a spravnou cinnost alternatoru pri do- 
bijeni. Optimalni napeti akumulatoru je 
12 az 14,4 V. Dlouhodobe odchyleni od 
tohoto rozsahu charakterizuje zavadu, 
kterou je nutno odstranit. 

Schema zapojeni je na obr. 1. Za- 
kladem zapojeni je budib LED, v nemz 
je pouzit integrovany obvod A277D. 
Jeho vstup je podle pozadovane funk- 
ce pristroje prepnut prepinacem Pri a 


bucf na vystup monostabilniho klopne- 
ho obvodu (pri mereni otacek - poloha 
OT) nebo na delic pri m&reni napeti (B). 

Pri mereni otacek jsou impulsy ze 
zapalovaci civky vedeny pres omezo- 
vaci clanek RC a diodu D1 na bazi tran- 
zistoru T1. Kazdy impuls spusti mo- 
nostabilni klopny obvod (T1 a T2). Na 
kolektoru T2 jsou pak impulsy, ktere 
jsou vsechny stejne dlouhe. Po vyfiltro- 
vani dolni propusti R14C4 ziskame na 
vstupu 10 napeti, jehoz velikost odpo- 
vida otackcim motoru. 

Po prepnuti pfepinace do polohy B 
meri pristroj napeti palubni site auto- 
mobilu. Protoze nas zajimaji jen napeti 
v rozmezi 10 az 16 V, je indikace ma- 
lych napeti potlacena Zenerovou dio- 
dou D5. Na rezistoru R13 je pak nape¬ 
ti, ktere je mensi o ubytek na diode D5. 

Druha polovina prepinace (Prlb) 
prepina napeti na referencnim vstupu 
IO a meni tak vlastne jeho citlivost. 
Potenciometr P3 umoznuje plynule re- 
gulovat jas diod. 

Sestaveni a oziveni 

Do osazene desky s plosnymi spoji 
A vpajime 6 dratku o prumeru 1 mm 
a deice asi 5 mm, ktere slouzi jako kon- 
takt na druhou desku s ploSnymi spoji. 
Potenciometr P3 nasroubujeme do vy- 
vrtane diry o prumeru 6 mm. Na desce 
s plosnymi spoji B nechame levy vyvod 
R 11 del§i a pripajime jej na horni ko- 
nec P3. Zapojime dratovou propojku, 
jejiz jeden konec pripojime na bezec P3 
a druhy konec spojime s ploskou pod 
IO. Prvni ctyfi LED (D7 az D10) jsou 
zlute, prostrednich pet (Dll az D15) 
zelene a posledni tri (D16 az D18) cer- 
vene barvy. Rozsahy jsou voleny tak, 
aby optimalni velikosti obou mefenych 
velicin byly v zelenem poli. Nakonec 
spajime obe desky k sobe. 


2x KC238 KZZ241/7V5 KZZ2M/18 A277D KY130 



Obr. 1. Zapojeni palubnlho otidkomeru a voltmetru 
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Palubni indikator pripojime na napeti 
12 V. Odebirany proud by mel byt asi 
100 mA. Po prepnuti prepinace do po¬ 
lohy B nastavime trimr P2 tak, aby se 
rozsvitila dioda D10. Funkce voltmetru 
je indikovana rozsvicenim napisu 
BATT. Prepneme na otackomer a do 
vstupu IN privedeme stridave napeti asi 
4 V/50 Hz. Na tomto kmitoctu nastavi¬ 
me PI tak, aby svitila D9 (1500 ot/min). 
Mate-li generator, nastavte kmitocet na 
200 Hz a trimr nastavte tak, aby svitila 
LED indikujici 6000 ot/min. 

Palubni indikator umistime v zornem 
poli ridice, u vozu Favorit napf. v odkla¬ 
daci schrance u prostoru vetrani. 
U §120 a jinych je nutno vyresit mecha- 
nicke upevneni. Pri instalaci pripojime 
napajeni +12 V (cerveny vodic) kamkoli 
za pojistku, kde je po zapnuti zapalo- 
vani napeti. Kostru (modry vodic) pri¬ 
pojime na karoserii vozu a vstup (bily 
vodic) na indukcni civku, na niz je jiz 
vetsinou vyhrazen volny konektor. 

U firmy SEMACH (Nerudova 652, 
757 00 Valasske Mezirici, tel 0651/ 
24638) je mozne si objednat samostat- 
ne celni ramecek za 25 Kc, vyvrtanou 
a ostrizenou desku s plosnymi spoji za 
38 K6, krabicku stredniho panelu Fa¬ 
vorit za 45 Kc a privodni sriuru s konek- 
tory za 15 Kc. Cena techto komponen- 
tu i finalniho vyrobku je prakticky stejna 
jako cena soucastek. Je mozne i doda- 
ni stavebnice za 288 Kc nebo hotovy 
a odzkouseny vyrobek za 438 Kc. Vy- 
robek je balen systemem blister - va- 
kuovana folie a je poskytovana zaruka 
24 mesicu. Pozarucni servis je zajiste- 
n u vyrobce. Vyrobek zasilame na do- 
birku - po§tovne a balne 52 Kc nebo na 
fakturu. Zvlaste v zimnim obdobi oce- 
nite voltmetr, ktery ui nejednomu mo- 
toristovi zachranil akumulatorv hodnote 
asi 1000 Kc! Tato investice se tedy vy- 
plati a je dobre - uz vzhledem k cene - 
timto pfistrojem vybavit i Vas vuz. 


Seznam soucastek 


R1 

22 k Q 

R2, 4, 9, 14 

33 kQ. 

R3 

56 kQ 

R5 

10 kQ 

R6 

3,3 kH 

R7 

1 kS2 

R8 

10 Q 

R10 

270 kQ 

R11 

68 kQ 

R12 

470 Q 

R13 

680 Q 

PI 

33 kQ 








Integrovany koncovy modul 100 W 


Nametem tohoto clanku je zesilo¬ 
vac, ktery se pokusi zmenit pohled na 
stavbu zesilovadu z integrovanych ob- 
vodu, od dob zestlovace Zettawat pre- 
vazne dosti skepticky. Popisovany ze¬ 
silovac patri jiz od zacatku do kategorie 
„za malo penez hodne muziky”, na roz- 
dtl od pfedchozich konstrukci jsou 
v nem pouiity IO nejmodemejsi kon- 
strukce, ktere maji koncove stupnS 
osazeny tranzistory MOS. 

tO vyvinula firma SGS-Thomson, 
byly uvedeny na trh v race 1993.10 je 
podle doporuceni vyrobce urcen do Hifi 
systemu a spifckovych TV prijimadu. 
Zvukovou kvalitou neni sice high-end, 


TDA7294 



vyrovn£ se vsak zesilovacum stredni 
tfidy renomovanych firem. Na celko- 
vem navrhu (pfedevSim deska s plos- 
nymi spoji) jsem spotupracoval s jed- 
nim z velkych konstrukteru t6to oblasti 
u nas - Pavlem Dudkem a za jeho rady 
mu patri upfimny dik. 

Zapojeni zesilovace je velmi jedno- 
duch6 a zvladne ho i lep§i za6^te£nik. 
Integrovany obvod v pouzdru Multi- 
watt15 poskytuje v§e, co ma, tj. odol- 
nost vystupu vuci zkratu a tepelnemu 
pretizeni, spinad do klidov§ho stavu 
stand-by a umlcovaci obvod mute. Je- 
dinou vadou na krase vnitfniho zapo¬ 
jeni obvodu je kvazikomplement&rni 
zapojeni tranzistoru MOS ve vystupnim 
zesilovaci. Zesilovac je jinak feSen sy- 
metricky, bez Boucherotova filtru na 
vystupu a s velkym povolenym napa- 
jecim napetim (az ±40 V). I velmi mate 
mnozstvi soucastek je vsak nutne roz- 
mistit na desce s plo§nymi spoji sprav- 
n£ (pfedev§im je treba zapojit v§ech- 
ny zemni privody do jednoho bodu), 
jinak se zesilovac rozkmita. 

Bylo vyzkouseno celkem 5 variant 
desek s plosnymi spoji - nakonec jsem 
vybral dv6 variant/, ktere se odlisuji 
umist6nim napajeciho zdroje. Modul 


se zdrojem je resen ve variante, kterei 
obsahuje .Opine v§e,” tj. toroidni trans- 
formator, usmerhovaci modul, vyhiazo- 
vaci kondenzOtory, vlastni zesilovac, 
chladid a napOjeci pojistky. Z vnejsku 
se pfipojuje pouze sifovy pfivod, vstup- 
ni signal, vystup na reprdduktor, pri- 
padne i spinace mute a stand-by. Mo¬ 
dul bez zdroje se lisi tim, ze je priblizne 
za filtracnimi kondenzOtory rozfiznut na 
dva dily a pouzivO se pouze cast se 
zesilovacem. Tim je znacne univerzal- 
ni - Ize jej pouiit do Hifi komponent, 
aktivnich reproduktorovych soustav, 
kytarovych komb, pro odposlech pro 
muzikanty atd. 

Technicke udaje 

Vykon: 90 W/4 f2 

(pri napajeni ±38 V). 
Odstup s/S: 88 dB. 

Harmonicke zkresleni: < 0,2 %. 

Kmitoctovy rozsah: 

10 az 30000 Hz (-3 dB). 

Cely zesilovac, jeho kompletni sta- 
vebnici, IO, toroidni transformator a ph- 
padne i mechaniky v „Hifi“ §irkach 420 
a 430 mm doda: 

VZ HIFI, Zdenek Vrba, AnglickO 878, 
Dobrichovice, PSC 252 29. Tel.: 02/ 
991 20 87. 

Zdendk Vrba 


> P2 

100 kQ 

D3 

KZ241/7V5 

T1,T2 KC 238 A 

P3 

25 kQ, TP160 

D4 

KZ241/18 

IO 1 A 277 D 

Cl, 2 

100 nF, ker. 

D5 

KZ241/9V1 

Isostat 4 prepinaci kontakty, hmatnik 

C3 

47 nF, ker. 

D6 

KYI 30 

Knoflik na potendometr 4 mm 

C4 

10 pF, elektr. 

D7 az 10 

LED 5 mm zlut^ 

Krabteka 

D1 

1N4007 

Dll azD15 

LED 5 mm zelena 

Deska s plosnymi spoji A a B 

D2 

KA267 

D16 ai D19 

LED 5 mm cervena 

Vodi£ 3 zily, 2 konektory, ocko 
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UCB52 - mikropocitac 
podle potreby 

Petr Hojsa, Ing. Jan Netuka 

(Dokondeni z ARA10/95) 

Prvni cast cfanku podrobne popsala minimalni verzi UCB52-B 
univerzalniho mikropocitace UCB52 s procesorem 8032 a uvedla i 
zakladm udaje o pouzite pameti EEPROM typu X88C64. Nasleduji- 
ci odstavce navazujf informacemi o jednoduchem prostredi pro 
v^voj a ladeni aplikacnich programu pro UCB52-B a o zpusobech, 
ktery mi muze byt mikropocitac UCB52-B rozsirovan podie potreb 
uzivateie. 


Primo do pameti 

Jak ji± bylo v {1] zmindno, pamdf EE¬ 
PROM X88C64 SLIC se vyznaduje uvnitr 
ulozenym zavadecim programem. Ukaze- 
me dale, jakd vyhody pfinddi pouziti teto 
pameti v mikropocitaci UCB52-B. Doplni- 
me-li totii zavaded SLIC ndkolika snadno 
dostupnymi programy, vznikne za spoluu- 
casti osobniho poditade PC jednoduche 
prostfedi pro tvorbu aplikacnich programu 
v asembleru mikropoditadu rodiny 8XC51/ 
/8XC52, s prislusnym kompilacnim pfe- 
kladadem i ve vyddlm programovacim ja- 
zyku. 

Zav&ddni aplikadniho programu do 
pamdti seriovou asynchronnf linkou (moz- 
nost, kterou preferujeme od zacatku) a 
jeho automatickd provadeni po zapnutf 
napajeciho napeti vyzaduje, aby se mik- 
ropoditad UCB52-B mohl stffdave nacha- 
zet ve dvou hlavnich funkcnich stavech: 
bucT ve stavu aktivity programu SLIC (stav 
SAPS) nebo ve stavu prov&ddni aplikad- 
niho programu (stav SPAP). Soudasnd 
musi mft UCB52-B schopnost snadno 
prechazet z prvniho stavu do druheho a 
naopak. 

Chovani UCB52-B v tomto smdru na- 
zome popisuje stavovy diagram na obr. 1. 


PON 



Obr. 1. Stavo\tf diagram UCB52-B 
(viz text) 

Pfechodny stav po zapnuti napajeciho 
napdti (stav SZNN, PON = power on) mik¬ 
ropocitac UCB52-B ihned opusti a uchyli 
se do jednoho z jiz vyse pojmenovanych 
stabilnich stavu. Smer prechodu je urden 
hodnotami logickych promdnnych AP (pri- 
tomnost aplikadniho programu v X88C64) 
a BR (povel BRUCB na sdriovd asyn- 
chronni lince RD mikropocitace UCB52- 
-B). Povel BRUCB muze byt generovan 
(mimo pfenos dat) z osobniho pocitade 
PC, s jehoi rozhranfm typu COM je 
UCB52-B ve fdzi tvorby aplikacniho pro¬ 
gramu prirozene spojen. Neni-li tedy v pa- 
mdti X88C64 ulozen z^dny aplikadni pro¬ 
gram (AP = 0) nebo je z poditace PC 


vyslan povel BRUCB (BR = 1), prejde 
UCB52-B po zapnuti napajeciho napeti 
do stavu SAPS a zavadec SLIC je pripra- 
ven prijimat ovladaci povely. Nachazi-li se 
vsak v X88C64 aplikacni program (AP = 
1) a neni-li soucasne vysilan povel 
BRUCB (BR = 0), prejde mikropoditac po 
zapnuti napajeciho napdti do stavu SPAP 
a zadne prov&det aplikacni program. 
K pfechodu mezi stavy SAPS a SPAP 
(pfes SZNN) slouzi povel RESET (RE¬ 
SET = 1 pfi stisknuti tladitka SA1). Zmena 
stavu ze SAPS do SPAP nebo naopak je 
pochopitelne v^zana na zmdnu podminky 
pro opu§teni prechodndho stavu SZNN. 
Je-li napf. nutne nahradit aplikacni pro¬ 
gram novou verzi, staci vyvolat z pocitace 
PC povel BRUCB a v prubehu jeho trvani 
stisknout tlacitko RESET. Mikropocitac 
UCB52-B tak prejde do stavu SAPS. 

Povel BRUCB je generovan z osobni¬ 
ho pocitace PC stejnojmennym pomoc- 
nym programem. Prvni ze dvou nepovin- 
n^ch parametru vol^ni programu urcuje 
dislo kanalu COM, na jehoz lince TD je 
povel vysilan (1 nebo 2, implicitne 1), dru- 
hy dobu trvani povelu (1 s az 99 s, impli- 
citnd 5 s). 

Pro komunikaci se zavadecem SLIC 
z osobniho pocitace PC je urcen program 
XSLIC (puvodcem je firma Xicor). Auto- 
maticky identifikuje zavaddc SLIC a na- 
stavuje pfislusne dislo kanalu COM. Infor- 
maci o moznostech programu XSLIC 
pod^iv^ nabidka funkci, ktera je reprodu- 
kovana na obr. 2. 

X88C64 SUC* e Rev. 2.0 XSUC Rev. 3.37 
* SUC is a trademark of Xicor, Inc. 

Copyright (c) 1993 by Xicor, Inc Milpitas, CA 

Download 

BPR (Block Protect Register) 

Verify 

Filename* " 

Reset 

ReLocate 

Setup 

Quit 

Please make a selection —~> 

Obr. 2. Nabidka funkci programu 
XSLIC 


Pritomnost aplikadniho programu 
v pamdti X88C64 (hodnotu promdnnd AP) 
zjist’uje a povel BREAK (hodnotu promSn- 
ne BR) rozpoznava kratky pomoeny 1 pro¬ 
gram SWITCH, ktery mu2e byt kdykoliv 
dodatecne pripojen k zavadddi SLIC do 
X88C64 s pouiitim programu XSLIC. Pro¬ 
gram SWITCH pouze vyiaduje, aby sou- 
casti aplikadniho programu byl segment 

.ORG 115H ;adresa aplikadniho ... 

DW ApIProg ;... programu pro SLIC 

.ORG StartAdr ;zadatek aplikadniho ... 
ApIProg: ... ;... programu 

Nejvetsi delka aplikadniho programu 
je vymezena adresami 140H (nejmendi 
hodnota StartAdr) a 1EFFH. Pfedstavu o 
obsazeni pamdti X88C64 podava obr. 3. 

1FFFH 
1F00H 


0140H 


C030H 


OOOOH 

Obr. 3. Obsazeni pameti X88C64 

Umisteni programu SUC na dvou mis- 
tech v X88C64 je vyvolano potrebou pro- 
vadet SUC vzdy z druhe poloviny pamdti, 
nez je ta, do niz ma byt prave aplikadni 
program ukladan. 

Popsane programove zabezpedeni 
jednoducheho vyvojoveho prostfedi pro 
univerzaini mikropocitad UCB52-B je re- 
prezentovano datovymi soubory 
SLIC.HEX 
SWITCH.HEX 
XSLIC.EXE 
BRUCB.COM 
TASM.EXE 
TASM51.TAB 

Posledni dva soubory v seznamu pfi- 
slusi absoiutnimu prekladadi asembleru 
procesoru 80C32. 

Univerzaini 

Koncept mikropoditade UCB52 nabizi 
nekolik zpusobu, jak zakladni verzi 
UC852-B rozsirovat a vytvdret tak vysled- 
ny mikropocitacovy system, ktery co nej- 
lepe vyhovuje potrebam uzivateie. 

Jak. jiz bylo uvedeno v [1], pocinaje 
verzi UCB52-B je mozne k mikropocitadi 
UCB52 pfipojovat externi univerz&lni i 
apiikacne zavisle jednotky (moduly) vstu- 
pu a vystupu prostrednictvim sbernice 
PC. Vyuziti tohoto stykoveho systemu se 
dvema signalovymi vodidi neni dnes zda- 
leka omezeno jen na spotfebni elektroni- 
ku (srovnej [2]). Je soudasti desitek typu 
perifernich integrovanych obvodu, mj. pa- 
mdti EEPROM a SRAM, pfevodniku AD a 
DA, radicu zobrazovacu LCD i LED a ho- 
din realneho casu. V ramci tohoto clanku 
pouze naznacime aplikadni vyhody roz- 
hrani PC i jednoduchost jeho programove 
obsluhy. 

Nesporne nejuzitecnejdim integrova- 
nym obvodem s rozhranim je osmibi- 
tova vstupni/vystupni br^na PCF8574 
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Obr. 4. Osmibitova 
brdna pro sbSmici l 2 C 
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(Philips). S jejim pouzitim ize na sbemici 
l 2 C snadno pripojit napf. modui galvanic- 
ky oddelenych cislicovych vstupu, modui 
cislicovych vykonovych vystupu nebo mo¬ 
dui smiSeny, ale take klavesnici nebo al- 
fanumericky displej LCD. Obr. 4 uvadi 
jako ilustraci schema zapojeni jadra mo- 
dulu s PCF8574, ktery obsahuje dtyfi cis- 
licov6 vstupy (vyvody 9 ai 12) a dtyfi vy- 
stupy (vyvody 4 al 7). Adresa obvodu 
PCF8574 pro komunikaci po 1^ je nasta- 
vena na hodnotu 32 (20H). 

V zakladnf verzi UCB52-B s proceso- 
rem typu 80C32 musf byt fad id sbdmice 
emulovan programem. K tomuto ucelu 
slouzi knihovna podprogramu I2C-SW. 
Mikropoditad UCB52-B mtize byt v§ak 
take doplnen trojicl integrovanych obvodu 
(I2C-KIT), pro nil jsou na desce UCB52B 
vyhrazeny objimky (DD2, DD4 a DD5, viz 
obr. 2 a 4 v [1]). Klfdovym obvodem z tdto 
sestavy je fadid PCF8584 (Philips), ktery 
zajidfuje mikropodftadi UCB52-B na sber- 
nici l*C postavenf MASTER bez jakychko- 
liv omezeni (napf. v kmitoctu signalu 
SCL). Zbfvajicl dva obvody 74HC74 a 
GAL16V8 slou2i pfedevSim k vytvoreni 
taktovaciho signalu a vyberovdho signalu 
pro PCF8584. Pro obsluhu fadide 
PCF8584 v UCB52-B je urdena knihovna 
podprogramu I2C-CNTRL. 

Dalsi moznosti rustu 


pfidavnd desky pameti MEM1 (UCB52M). 
Takova dvojice desek mu2e byt snadno 
umistdna do stejndho pouzdra pro mon- 
taz na rozvadedovou liitu DIN35 jako sa- 
motny mikropoditad UCB52-B. 

Na desce pamdti MEM1 jsou umistd- 
ny pfedevsMm tri objimky pro poiovodico- 
v6 pamdti a nezbytny registr typu 
74HC573 pro zachyceni nizsiho bajtu ad- 
resy. Programovatelny logicky obvod 
GAL16V8 a pole propojek poskytuji siro- 
kd moznosti volby druhu a typu pamdti. 
V objimce DIL28 pro pamet' programu 
mohou byt alternativnd umisteny obvody 
pamdti EPROM 32 KB (typ 27C256) a 64 
KB (27C512), EEPROM 8KB (28C64) a 
32 KB (28C256), FEPROM (Flash) 32 KB 
(AT29C256) i SRAM 8KB (6264) a 32 KB 
(62256). Objimka DIL32 je urdena pro pa- 
mdf dat SRAM 8 KB (6264), 32 KB 
(62256) nebo 128 KB (628128). Pamet 
SRAM typu 628128 je na desce MEM1 
organizov^na jako dtyfi bloky po 32 KB. 
Registr pro adresu bloku je vytvofen v jiz 
zmindnem obvodu GAL16V8. Pameti 
SRAM v obou objtmkach DIL28 a DIL32 
mohou byt napajeny takd z extern iho za- 
lohovaneho zdroje. Objimka DIL8 dava 
moinost vybavit mikropoditad UCB52 se- 
riovou pameti EEPROM s rozhranfm l 2 C, 
napf. pamdti typu 24C02 s kapacitou 
256 B nebo sluditelnym obvodem s vetsi 
kapacitou. 


PfHeiitost k rozdifenf mikropoditade 
UCB52-B d§le poskytuji dvS zasuvky XC5 
a XC6 (viz obr. 2 a 4 v [1]), jimii Ize k des¬ 
ce UCB52B pfipojit vnitfni univerzaini 
nebo spedaini pfidavnou desku plosnych 
spoju. Na obr. 5 je pfiklad patroveho 
usporadani desky UCB52B a univerzalni 



Dalsi z cest, ktere vedou k mikropoci- 
tadi podle potfeby, nabizi zasuvka XC4 
na desce UCB52B (viz obr. 2 a 4 v [1], 
pfip. obr. 5). Je urdena pro pfipojeni pfi- 
davndho externiho modulu, ktery bude 
umistdn bezprostrednd vlevo vedle mikro¬ 
poditade UCB52 na liSte DIN35. Pfidavny 
modui, napf. modui prumys- 
lovych aplikaci, mute poskyt- 
nout mikropoditaci dalii sys- 
temove vlastnosti (dohlizeci 
funkce, rozhrani lokalni site, 
zdlohovane napajeni atp.). 

BASIC-52 a l 2 C 


Neni zde namistd znovu 
rekapitulovat vyhody a nevy- 
hody programovaciho jazyka 
BASIC a jeho interpretadniho 


Obr. 5. Patrove 
uspoicidcini desek 
UCB52B a MEM1 


pfekladu (viz tez [4]). Spokojime se v tuto 
chvili pouze s neutralnim konstatovanim, 
ie pro urditou tndu Ciloh a skupinu uziva- 
telij je tento programovaci prostfedek uzi- 
tedny. 

Interpretacni BASIC, pfesndji jeho 
dnes jii klasicka varianta BASIC-52 [3], 
neni cizi ani mikropoditadi UCB52. Stadi, 
aby zakiadni verze UCB52-B byla doplne- 
na o vySe zmineny I2C-KIT a o pfidavnou 
desku MEM1 s pametmi EPROM 27C256 
a SRAM 6264. Sbernice l 2 C se ovladi 
novymi prikazy, jimii byl obohacen stan- 
dardni repertoar. Jednoduchost styku 
programatora se sbemici l 2 C ilustruje na- 
sledujici usek programu pro komunikaci 
s br£nou PCF8574 podle obr. 4: 

100 VYS = VYS OR. 0F0H 

110WRJ2C 32, VYS 

120 POP ERR 

130 IF ERR <> OTHEN 900 

140 RDJ2C 32, VST 

150 POP ERR 

160 IF ERR <> OTHEN 900 

170 VST = (VST .AND. 0F0H) / 16 

900 REM IDENTIFIKACE CHYBY 

Novym prikazem na fedku 110 je do 
brany PCF8574 (adresa 32) zaps^na 
hodnota promenne VYS. Na radku 100 se 
dtyfi nejvy§si bity promenne VYS nasta- 
vuji na hodnotu 1, aby neovlivnily cteni 
vstupnich linek 13 az 10. Drunym novym 
pfikazem na radku 140 je do promenne 
VST dten stav vsech linek br6ny 
PCF8574. Pfifazenim na fadku 170 je 
hodnota vstupnich linek maskovana a po- 
sunuta do dolni poloviny bajtu v promen¬ 
ne VST. Ostatni pfikazy osetruji pfipadne 
chyby komunikace po sbemici l 2 C. 

Povelem PR_X64, ktery byl do syste- 
mu BASIC-52 take move zadlenen. se 
pfesunuje konecna podoba aplikadniho 
programu z pameti SRAM do pamdti 
EEPROM X88C64, odkud je pak vykon£- 
van pocinaje prvnim fadkem vzdy po za- 
pnuti napajeciho napeti mikropocitace 
UCB52. 

Zaver 

Variabilita a aplikacni moznosti, jimiz 
se univerzalni mikropoditad UCB52 vy- 
znacuje, nedovolily ani ve dvoudiinem 
clSnku tema zcela vycerpat. Zust^va na 
ctenafi, pfipadne na budoucim uzivateli 
mikropocitace UCB52, aby podrobnosti 
hledat v technicke dokumentaci nebo na 
specializovanych seminarich. Nakonec 
zbyv& jen poukazat na potencialni verze 
mikropoditade UCB52 s pokrociiymi pro- 
pesory firem Dallas (napf. DS80C320) a 
Intel (napf. 80C251SB) a s vyssim takto- 
vacim kmitoctem, na dalsi pfidavne des¬ 
ky a moduly i na pestre spektrum v uvahu 
pfipadajicich programovacich prostfedku 
a prostfedi. 
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Otresovy spfnac 

ing. Pavel Ustohal 


Uvedene zapojeni je feseno jako 
ochrana jizdniho kola pfed neopravne- 
nou manipulaci. Jeho vyhodou je jed- 
noduchost, maly rozmer a mala spotfe- 
ba proudu v klidovem stavu. Vzhledem 
k uvedenym vlastnostem Ize tento spi- 
nac vyuzit i v jinych aplikacich. Pofizo- 
vaci naklady jsou vyrazne nizsi nez 
u zanzeni nabizenych profesionalnimi 
firmami, avsak vzhledem k jednodu- 
chosti nelze od zarlzeni ocekavat vel- 
ky komfort obsluhy a mnozstvi pfidru- 
zenych funkcl. 

Princip cinnosti 

Pb pfipojeni napajeciho napeti je 
casovac blokovan po dobu nekolika 
sekund, nez se uklidni chveni piezoe- 
lektrickeho menice, vyvolane sepnutim 
spinace. Po uplynutl teto doby je spi- 
nab citlivy na vnejsi podnety. Chveni 
vyvola sepnuti casovace na dobu asi 5 
sekund. Po ukonceni nastavenb doby 
je spinac jeste nekolik sekund bloko¬ 
van vzhledem k mozne vazbe mezi pfi- 
pojenou sirbnou a vstupnim obvodem. 

Zapojeni (obr. 1) je feseno sohle- 
dem na minimalm energetickou naroc- 
nost v dobe klidu i pfi aktivad. Proto je 
zvolen pomerne kratky cas poplachu, 
aby napajed devitivoltova baterie ne- 
Jbyla neumerne zatezovana. Je mozne 


zvolit i jiny zpusob napajeni podle kon- 
kretnich moznosti uzivatele a podle 
pouziteho druhu sireny. Podle zkuse- 
nosti zcela postaci n§kolik sekund in- 
tenzivni zvukove indikace, aby byl ma- 
jitel kola, ktery je nedaleko, upozomen 
na vzniklou situaci a mohl primerene 
rychle reagovat. 

Snimadem chveni je piezoelektric- 
ky menic, pouzivany bezne v digitalnich 
hodinkach. Jeho citlivost je dostatec- 
na pro vytvofeni signalu, ktery je dale 
zesilen operacnim zesilovacem. Rezis- 
tory R1 a R2 vytvareji polovinu nap^- 
jeciho napeti a spolu s rezistorem R3 
urcuji pracovni bod 101 (TLC271). Di- 
ody D1 a D2 chrani vstup OZ pfed na- 
pet’ovymi dpidkami vzniklymi napf. jiz- 
dou po hrbolate ceste. Ve stavu klidu 
je na vystupu 6 OZ temef pine napaje- 
ci napeti. Chveni ma za nasledek, ie 
se na vystupu prudce zmensi napdti, 
coz odblokuje casovad 102 a konden- 
zator C4 se zacne nabijet. Po tuto dobu 
je vystupni tranzistor T2 vodivy a na 
sirenu je pfipojeno nap^jeci napeti. 
Z&roven se pfes diodu D3 a rezistor R6 
nabije kondenzator Cl. Napeti na Cl 
otevfe pfes rezistor R5 tranzistor T1, 
ktery zmeni pracovni bod lOI tak, ze 
je jeho vystup v kladne saturaci i pri 
mechanickych podnetech na cidle PZ1. 


Po vybitl kondenzatoru Cl se 101 po- 
stupne vr^ti do puvodnfho stavu pine 
citlivosti. Kondenzator C2 a rezistor R7 
blokuji pfes vstup 4 dasovad 102 po 
zapnuti napajeciho napeti. Delka po¬ 
plachu je nastavena odporem rezisto- 
ru R8 a kapacitou kondenzatoru C4. 
Jejich zmenou Ize tuto dobu podle po- 
tfeby ovlivnit. Diody D4 a D5 chrani cit- 
live obvody CMOS proti chybe pfi pn- 
pojeni napajeciho napeti. 

Spotreba proudu je v klidovem sta¬ 
vu (podle pouzitych soud^stek) pouze 
0,16 mA, ve stavu aktivace zavisi na 
pfipojene sirene. V tomto zapojeni je 
snimac velmi citlivy, je vsak mozne 
zapojit na miste R3 odporovy trimr 
a clen PZ1 zapojit na jeho bezec. Sni- 
mac je upevnen kapkou cinu za okraj 
a je volnd v prostoru. Na druhou elek- 
trodu je opatme pfipajen pruzny kab- 
lik. 

Vzhledem ke zpusobu pouziti neni 
fesen probldm tzv. dasu pfichodu, tj. 
doby zpozdeni poplachu. Pokud by 
vadilo kratke pipnuti pfi vypinani, je 
moind zapojit jeste jeden dasovad 
7555, ktery by byl spousten tylem hra- 
ny spinaciho impulsu na vystupu 102. 

Seznam soucastek 


R1, R2, R4 

100 kQ, TR 151 

R3 

47 kQ 

R5 

3,9 kQ 

R6 

1 kQ 

R7 

2,2 MQ 

R8 

1 MQ 

R9 

lOkfi 


PZ1 KC239 KZ260/12 KA261 





2xKA261 TLC271 NE7S5S(CS55) KF508 

Obr. 1. Zapojeni otfesov&ho spinade 
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ptosny spoj 

baterie 9 V 
'nac 

snimac jepripevnen kapkou 
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Obr. 3. Umist6ni desky 
s ploSnymi spoji v krabidce 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji a rozmistSni soudastek 










Kapacitni komparator 


Okolem kapacitniho komparatoru je 
porovnavat kapacity dvou kondenzato- 
ru, indikovat vysledek a prfpadne po- 
skytovat signal pro regulacnl ucely, 
Velmi jednoduchy a nekonven6ne po- 
jaty obvod byl uveden v [1]. Realizace 
potvrdila dobra vlastnosti a proto uva- 
dlm jeho popis. 

Funkce obvodu vyplyva z obr. 1. Prv- 
nl klopny obvod D1 (4013) pracuje 
v asynchronnlm rezimu. Vstupy nasta- 
venl a nulovanl jsou napajeny pres re- 
zistory R1 a R2 napetlm pravouhleho 
prubehu (hodinovy signal). Na tyto vstu¬ 
py jsou rovnez pripojeny mereny a po- 
rovnavany kondenzator C x a C N . Be- 
hem urovne H hodinoveho signalu se 
kondenzatory nabljejl a na obou vystu- 
pech Q, Q je uroven H. Tento nestabil- 
ni stav klopneho obvodu trva jen tak 
dlouho, nez se b§hem druhe pulperio- 
dy hodinoveho signalu kondenzator 
s men§i kapacitou vybije na uroven pre- 
klopeni obvodu a uroven na prislusnem 


Signal z vystupu, zeslleny invertory 
4049, slouil k indikaci komparace C x 
> C N cervenou a C x < C N zelenou svf- 
tivou diodou. Zaroven je k dispozici 
elektricky vystup H pro C x > C N , L pro 
C x < C N . 

Generator hodinoveho kmitodtu je 
realizovan zbyvajlclmi invertory 4049. 
Musi poskytnout signal s pravouhlym 
prubehem a s periodou podstatne del- 
si, nezje 6asov£ konstanta R1C X , resp. 
R2C n , aby se spravne preklopil obvod 
D1. Se soucastkami podle obr. 1 je 
perioda hodinoveho signalu asi 45 ps, 
tak£e Ize porovnavat kapacity od 0 do 
asi 150 pF. Pro jemnejsl nastavenl jsou 
rezistory R1, R2 doplneny trimrem PI. 

Obvod byl postaven na desce s ptos- 
nymi spoji s deiiclmi mezerami podle 
obr. 2. Pfi napajenl ze zdroje 5 V ode- 
blre 1,5 mA. Vzhledem ktomu, £e se 
kapacity porovnavajl vjedinem mono- 
litickem obvodu, Ize ocekavat v obou 
meficlch vetvich vyrovnane 


nu napajeclho napeti, takze Ize dopo- 
rudit bud* vyber 10, nebo stabilizaci na- 
pejeclho napetl. Pfi porovnavanl kon- 
denzatorO vet§ich kapacit muslme 
snlzit kmitocet hodinoveho signalu, pn- 
padnezmensitodporrezistoru R1 a R2. 



c N c x 


Obr, 3. Pouiitf komparatoru pfi 
sledovdnl toploty 

Kapacitni komparator je mozne po- 
uzlt jako snlmac vysky hladiny vodivych 
i nevodivych tekutin, komparator v {1] 
sledoval vlhkost vzduchu kapacitnlm 
senzorem Philips. Bezny rtutovy kapi- 
lami teplomer doplneny prstencovymi 
elektrodami (obr. 3) muze spolu s kom- 
paratorem slouzit k regulaci teploty. 

Ing. Oldrich Novak 

[1] Woodward W.S.: Implement Preci¬ 
sion Capacitance Sensor. Electronic 
Design, 13 kveten, 1993, s. 69 
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> C1,C2, C4 4,7 pF, TE 134 
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T1 KC239 

T2 KF508 
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Poznamka redakce. Zapojeni spina- 
ce podle obr. 1 nemusi vzdy fungovat. 
Pfedpokladem pro sprivnou funkci je 
mate kladn& nap$?ova nesymetrie vstu¬ 


pu operadnfho zesilovade. Ta se proje- 
vuje asi tak, jako bychom k jednomu ze 
vstupu ide&lniho operacniho zesilova- 
ce phpojili do s6rie jeste fiktivni zdroj 
s nap&tfm nekolika mV. Po pfipojeni 
vstupu OZ na stejny potencial - tak jak 
je to v klidovem stavu u popsanb kon- 
strukce - je operadnim zesilovadem 
zesilovano pr&ve napeti tohoto fiktivni- 
ho zdroje. Na vystupu OZ je pak napeti 
blizkb nap&jecimu, je-li nap&tovci ne¬ 
symetrie kladna, nebo napiti blizk6 
nule, je-li napet'ova nesymetrie zapor- 
n£. V'yrobce IO se samozfejmS snail, 
aby vstupni nap&fovi nesymetrie byte 
co nejmenSI, v ide&lnim pflpad& nulo- 
v£. Co tedy d§lat, kdyz si koupite OZ, 


ktery m& zrovna (jako naschval) vstup¬ 
ni nap&fovou nesymetrii zapornou? 
Pokud je tedy po sestaveni a odpoje- 
n&m PZ1 nap&ti na vystupu OZ blizkb 
nule, zapojte mezi vyvody 1 a 5 odpo- 
rovy trimr 25 kQ. BSiec trimru pfipojte 
na vyvod 4. Otedenlm trimru najdSte 
takovd pracovni podmlnky OZ, kdy m& 
na vystupu bezpecnG kladnG nap4tl. 
Trimr pak odpojte, zmefte (nebo podle 
polohy b&ice odhadnSte) odpory mezi 
b&zcem a koncem dr&hy a nahradte 
rezistory s priblizne stejnym odporem. 
Desku s ploSnymi spojijsem upravil tak, 
aby do ni byte moino tyto rezistory (Rx 
a Ry) zapSjet. 

Belza 
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UMVERZALNI PORT 


Ing. Zdenek Krajicek, Tomice 13, 257 68 Dolni Kralovice 

S nebyvaiym bourlivym rozvojem moznosti v oblasti elektroniky behern poslednich nekolika let, sou- 
visejicim se spolecenskymi udalostmi, jsou k nSm prina&eny i nove trendy a koncepce tykajici se vyvoje, 
vyroby, prodeje i uzivani elektronickych zarizeni. Vyrazne se rozsirila soucastkova zakladna, otevfely se 
nov§ trhy. Tyto nove skutecnosti se projevily nejen v hromadne vyrobe, ale I v amaterske praxi a kutilstvi. 
Jiz nenl nutnd zaplnovat mezery dh've omezeneho sortimentu elektronickych vyrobku amaterskou vyro- 
bou a proto se spousta kutilu soustrediije spise na instalace a nastavovani jiz hotovych zarizeni. Tento 
stav plat! predevsim v pocitacove technice. 


Mofnosti celkem levn6ho n£kupu 
vyrazovanych pocitafiu tfidy AT a SX 
ZpOsobily vznik nov6ho pristupu ke 
konstrukci amaterskych zarizeni. Vy- 
uziti pocitace zde predstavuje moznost 
nezbyvat se navrhem a reaiizaci vn6j- 
siho i vnitfniho designu a jednoduch§- 
ho ovtedani, spojeneho s vytvorenim 
prislusnych ovladacich obvodO, coz 
velmi casto od vlastni konstrukce od- 
razovalo. 

Samotny pocitac pro pfipojovani 
slozitejsich perifernich zarizeni neni 
pfilis vhodny. Standardni rozhrani, ji- 
miz bezne PC disponuje, obvykle ne- 
vyhovuji. Seriovy port vyiaduje od- 


M^ENf* fefZENI* OVLADANf 

POCITACEM 

s FCC Folprecht 


zkouseny komunik£tor, paralelni port 
nedokaze najednou prefiist osmibito- 
ve slovo a obsahuje pouze jednu ad- 
resu z prostoru VA/. Spolecnou velkou 
nevyhodou obou techto komunikac- 
nich prostfedkO z hlediska vytv£feni 
viastnfch periferii je absence nap&je- 
cich nap§ti na prislu§n^ch konekto- 
rech. Game port sice obsahuje vyvod 


s napetim 5 V, av§ak diky mal6mu poc- 
tu komunikafinich vodidti je pro jedno- 
duche pripojeni cislicovych obvodii 
tento port neSikovny. Jako vhodne re- 
Sen i se proto jevi pouze komunikace 
periferie primo se sbernici pocitade, 
ktera nabizi veskere jeho mofnosti, 
a proto vznikla myslenka na vytvoreni 
univerzalni portove karty. 

Tato karta z velkS miry eliminuje 
uvedene nevyhody standardnich roz¬ 
hrani a poskytuje nove prostredky pro 
navazujici obvody. Jednou z prednosti 
je, ie sdruiuje obvody, ktere se u kaz- 
dS periferie, komunikujici pfimo se 
sbSmici, opakuji, a neni nutnS je tudiz 
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funkce 

podet 

typ z hlediska PC 

datove bity bez pam§ti 

8 

D0-D7 

datov6 bity s pamSti 

4 


adresy V/V 

7 


HW p?eru§eni 

3 

IRQ 10, IRQ 11, IRQ12 

pPenasene adresove bity 

3 

A0-A2 

vystupni vodide 

37 

CANNON 37 

poskytovanS napajeci napeti 

4 

+/_ 5V, +/-12 V 


Tab. 1. Z&kladni parametry univerzdlniho portu 


pokaide stavSt a oiivovat. Jakovyho- 
du Ize povaiovat i to, ie periferni za?i- 
zeni se nemusi v2dy znovu zasouvat 
do sbemice, ale pouze do konektoru 
CANNON, a tudli nedochazi k fyzicke- 
mu nam£h£ni zAkladni desky PC. Ta- 
to skutednost je zvl&stne ocefiovana na 
CVUT FEL, kde si studenti mohou pPi 
laboratomlm rnereni ovePovat, ie i na 
starSich PC lze provaddt jin6 operace, 
n ei testovat megabajty pamSti, zapi- 
sovat, 6ist a koplrovat z pevneho dis- 
ku, nastavovat barvy programu, pri- 
padn§ tisknout na tiskime. 

Obecnypopis karty 

Karta byla realizovdna pro sbemi- 
ci ISA, jejfi vyskyt poP£d je§te ppeva- 
zuje, i kdyz u nov§j§ich PC spi§e z du- 
vodu kompatibility. 

Pfi navrhu portu byl nutny kompro- 
mis mezi unosnou slozitosti, poctem 
vystupnlch vyvodu a mnozstvim a ty- 
py funkcl PC, kter6 pfes ni nebudou do- 
stupne. Nakonec byly zvoleny para¬ 
metry uvedene v Tab. 1. 

Karta pPenasi pouze slova o osmi 
bitech (kvuli uspore vyvodu na konek¬ 
toru CANNON 37) ob§ma sm§ry (tzn. 
mezi PC a periferii a obracenS), na jed- 
ne adrese jsou navic ctyfi bity s pam§ti 
urcen6 pouze pro vystup. Karta muie 
komunikovat na sedmi vstupne-vys- 
tupnlch (V/V) adresSch a navic majed- 
nu pro svoje vnitfnf nastavenl. Dovo- 
luje p?en6st tPi hardwarova preruseni, 
z nichi dv6 se zachyt&vajl do klopnych 
obvodu a jedno se pouze pPenSSi. D£- 
ie karta prenaSi Ctyfi napdjecf nap6ti 
+/-5 V a +/-12V, ovsem bez proudove- 
ho jistSnf. 

Tato karta byla vytvorena jako vy- 
vojovy prostPedek pro realizaci p?e- 
vodniku A/D a D/A Plzenych podita- 
Sem, z nichz nejvykonnejsl pPevodnlk 
AID m£ osm bitCi, nastavitelny vzorko- 
vacl kmitocet od 2 kHz do 60 MHz, pa- 
m§f 32 kB a automatickou identifikaci 
pou2lvan§ adresy, p?eru§eni i typu 
sb§mice (ISA 8 nebo 16 bitu). Pn vy- 
voji karty bylo rovn&z prihliieno k je- 
jlmu mozn^mu pedagogick6mu vyuzi- 
ti. Podporuje cinnost programovatel- 
nych obvodu 8255, 8251, 8253, 8254 
atd. Univerzalni port neumoznuje pre- 
nos DMA. Je vhodny pro paralelni ko- 
munikaci s pocitacem a s jeho pouii- 
tim Ize sestrojit ruzn6 blikace a spfna- 
ce, jednoduchd programatory a simu- 
tetory pameti, generatory netradiSnich 
sign£lu, logicky analyzdtor, sb£r a vy- 
hodnocov^nf dat atd. 

Popis dinnosti portu 

Podftafiova pPIdavnS karta, jejiz 
schema je na obr. 2, umoznuje p?en£- 
§et osmibitova data ob§ma sm§ry me¬ 
zi pridavnym zaFizenim a poditacovou 
sbemici. Je rovnSiopatPenaregistrem 
na 4 bity. Jejf soucasti jsou i ochranne 
a ovtedaci obvody pro vyvoteni hard- 
waroviho p?eru§eni. K indikaci cinnos- 
ti karty slouff LED, kter£ sviti vzdy, 
kdyz se pocitad na kartu obraci. Pomo- 
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cl splnadu DIP Ize kartu namapovat do 
libovolneho mlsta pamdti. Karta md vy- 
vedena vsechna nap&jecl napdtl. 

Zapojeni portu 

Zcela vlevo na schematu zapojeni 
je zndzomdna sbdmice ISA pocltace 
PC (oznadend) AT-SLOT a ATSLOT- 
ZRC. Na jejl datovou ddst je pfipojen 
obvod U1 (74245), slouilcl jako oddd- 
lovad mezi sbdmici podltade a vystup- 
nlm konektorem karty. Ke sbdmici ISA 
je pfipojen i obvod U2 (74174), sdru- 
iujlcl 6 klopnych obvodu D, ktere na 
svych vystupech drzl logickd Cirovnd at 
do dalslho prepsdni. Podobnou funkcl 
ma i obvod U7 (74174), jeho vystupy 
ovsem fid! jednoducheklopne obvody 
D U6 (7474), ktere spolu s tflstavovy- 
mi oddelovaci U8 (74125) ovlddajl IRQ 
preruseni pocltace. 

Obvod U3 (74688) je kompardtor 
dvou osmibitovych slov a jako adreso- 
vy dekoder ma za ukol porovndvat ad- 
resu nastavenou na splnadlch DIP 
(SW) s okamzitou adresou na sbdmi- 
cL Pri jejich souhlasu se zmenl stav na 
jedindm vystupu dekoddru a tlm je in- 
dikovana bucf zadost pocltace o spo- 
luprdci s kartou nebo operace s hurt- 
kou operadnl pamdti o stejnd adrese. 
Rozlidenl techto dvou operaci zajisfujl 
hradla U8D a U9C, ktera spolu se sig¬ 
nify IOR a IOW vyhodnocujf, zda se 
jednd o dteni di zdpis na vystupnl zafi- 
zenl. K dekoderu adresy jedtd patff ob¬ 
vody U4 pro zapts a U5 pro dteni. Oba 
-jsou typu 74138 a jsou to logickd kom- 
binadni obvody, prevaddjlcl binaml kdd 
na svych vstupech na k6d 1 z 8 na vy¬ 
stupu. Ceiy adresovy dekoddr karty 
pracuje s adresou o ddlce 11 bitQ. Z to- 
ho homlch 8 bitu vyhodnocuje obvod 
U3 a uvolfiuje takdinnost obvodu U4 
a U5 pro dekodovdnl zbylych 3 bitu. 
Hradla AND U9 (7408) pouze posilujl 
nejniidi tfi adresove vodide z podltade. 

Obvod U2 (74174) je pouiit jako 
dtyrbitovy registr a zachycuje nulty at 
tfetl vystupnl bit pfi zdpisu na adresu 
o jednidku vy§SI nei je ta zvolend na 
spinadlch DIP. Stav na jeho vystupech 
PDO at PD3 nemuie byt neurdity a me- 
nl se pouze daldlm zdpisem. 

Pro prljemnejsl obsluhu je na kar- 
td monostabilnl klopny obvod U10 
(555) s diodou LED, ktera svltl pfi kal- 
dd operaci pocltace s kartou (tzn. pn 
dtenl i zapisu). 


Adresov&ni karty 

Karta zabird 8 adres ve vstupnd- 
vystupnlm prostoru pocltade. Pomocl 
splnadu DIP je moznd tento prostor na- 
stavit tak, aby nekolidoval s ostatnlmi 
zaflzenlmi. Prototypovd desky pro PC 
majl vyhrazen prostor v rozmezl adres 
300H az 31FH. Adresa 300H byvd das- 
to v podltaci obsazena slfovou kartou, 
proto je vhodnd univerzdlnl port nasta- 
vit na adresu 31 OH podle schdmatu na 
obr. 3. 


hod note adresy 


3 1 0 Hex. 

DIP SW 0011 0001 0000 Bin. 



-OFF 

-ON 


§ 


♦ ON -H 
-OFF J 

♦ OFF— 
♦OFF — 

♦ ON — 
♦OFF — 


Popis dinnosti karty 
pfi ctenf 

PR dtenl je cinnost karty obdobnd, 
pouze mlsto vodice IOW je aktivnl IOR, 
ktery spolu s hradly U9C a U8D pfepne 
smer odddlovace U1 od karty do podl- 
tade. Data pak nejsou na konektor vy- 
sldna, nybri za stejnych podmlnek pre- 
nesena Instrukcl IN registr, brana z ko- 
nektoru na sbdmici. 


Obr. 3. ScMma nastaveni adresy 
na splnadlch DIP 

Za tidelem jednodudSlho ndvrhu 
plosndho spoje pofadl jednotlivych spl¬ 
nadu neodpovldd vdze bitu adresy, cot 
ale vzhledem k jejlmu prakticky stald- 
mu nastaveni nenl na zavadu. 

Popis dinnosti karty 
pfi z£pisu 

Pro zapis z pocltade na vstupnd- 
vystupnl zafizenl slou2f instrukce OUT 
brdna, registr, kterd na danou brdnu 
prostoru V/V vydte obsab registro. Re- 
gistrem byvd bucf spodni ddst akumu- 
Idtoru AL pR zdpisu osmi bitu anebo ce- 
!y registr AX pR destndctibitovd opera¬ 
ci. Brdnou je mlndna adresa zafizenl 
VA/, dand bucf pRmo operandem ne¬ 
bo obsahem registru DX. Pfi shodd 
adres v instrukcl s adresou, nastave¬ 
nou na splnadlch DIP, vznikne na y/- 
stupu 19 Obvodu U3 u roved log.0, dlm2 
se otevfe hradlo U8D. Pfes ndj a pfes 
hradlo AND U9C pfejde opdt logickd 0 
z vodide IOW na sbdmici podltade a je 
tlm vy2adovdn zdpis na kartu. Tato uro- 
veft nastavl propustnost odddlovace 
U1 smdrem od podltade ke kartd. V ten 
samy okamiik se na datovych vodicfch 
sbdmice objevl na okamzik obsah aku- 
muldtoru a tato data jsou pfenesena na 
konektor. Zaroven po stejnou dobu 
musl jeden z vystupO obvodu U4, ur- 
deny stavem nejniislch 3 bitu adresy, 
zmdnit svOj stav z log.1 na log.0. 


Pferusovaci obvody 

Jak \it bylo uvedeno, univerzdlnl 
port uml zpracovat tfi hardwarovd pre- 
rusenl. Na sbdmici ISA byly vybrdny 
vodide IRQ 10, 11 a 12. Nebyvaji pfl- 
lis casto pouzlvany, proto by nemdlo 
dochazet ke kolizlm. 

Vstupy oznadene na vystupnlm ko- 
nektoru CANNON jako IRQ0 a IRQ1 
jsou hodinovymi vstupy klopnych ob¬ 
vodu D U6 (7474) a reagujl tud!2 na 
vzestupnou hranu a majl pamdfovy 
charakter. Pfi vyvolanl vndjdlho pferu- 
seni.je-liavsem povoleno, je na vystu- 
pu obvodu U8 nastavena log. 1 do td 
doby, dokud ji pocitac v reakd na pra- 
vd vyvolane pferudeni nevynuluje. Tlm 
je zajidtdno, ze pferusenl bude zpra- 
covano i na pomalejslch podltadfch 
a nebude opomenuto. Pferusenl IRQ2 
se z vystupu portu na sbermci PC pfe- 
nddi pouze pfes hradlo U8C a nemd tu- 
d!2 pamdt. 

Obvod U7 (74174) predstavuje Se- 
stibitovy registr na poslednl pro kartu 
dostupnd adrese a slouzl pro nastave¬ 
ni klopndho obvodu typu D U6 a pfe- 
nosovych hradel U8 pferudovaclch ob- 
vodu. Umoiftuje zakdzat di povolit pfe- 
nos pferusenl, nulovat klopnd obvody 
i vyvolat pferudenl umdle, cot se mu- 
te hodit pro diagnostiku karty di soft¬ 
ware. Schdma nastavovaciho slova je 
na obr. 4. 

(Dokondeni p?1$t§) 
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5 . 
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XX 
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0 - vyvoldnf IRQ 10, pouze je-li povoleno 
bitem 6.2, bit 6.1 musl byt log. 1 
1 - normdlnl stav, kromd vyvoldnl IRQ 10 

0 - nulovdnf KLO po vyvoldnf IRQ 10, 
mdlo by byt obsazeno v obsluz. program) 
1 - normdlnf stav, kromd nulovdnf IRQ 0 
0 - povolenl pfenosu impulsu IRQ 0 karty 
na IRQ 10 podltade 
1 - zdkaz pfenosu impulsu IRQ 0 karty 
na IRQ 10 podltade 
0 - nulovdnf KLO po vyvoldnl IRQ 11, 
mdlo by byt obsaieno v obslui. program) 
1 - normdlnf stav, kromd nulovdnf IRQ 1 
0 - povolenl pfenosu impulsu IRQ 1 karty 
na IRQ 11 podltade 
1 - zdkaz pfenosu impulsu IRQ 1 karty 
na IRQ 11 podltade 

0 - povolenl pfenosu urovnd IRQ 2 karty 
na IRQ 12 podltade 
1 - zdkaz pfenosu urovnd IRQ 2 karty 
na IRQ 12 podltade 


Obr. 4. Struktura nastavovaciho slova pro pferuSovad obvody 




MULTIMEDIA 

PRAVIDELNA CAST COMPUTER HOBBY, PRIPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMOU OPTOMEDIA 


Program MusicKids zmenf vas pocitac v hudeb- 
ni nastroj pro vase dite. Narazziskate klavesovy na- 
stroj, bid', doprovodnou skupinu a mnozstvf hoto- 
vych pisnicek na jedinem CD. Bez jakehokoliv pred- 
choziho hudebmho vzdelam mohou vase deti „delat 
hudbu". Program MusicKids jim v tom vychSzi vy- 
razne vstric. Je v nem predprogramovano 10 hudeb- 
nich stylu, kazdy ve ctyrech variantach. I solovy na¬ 
stroj Ize voiitz deseti moznosti. Na klavesy Ize hrat 
bud* mysi, nebo na spodni fade tlacitek pocitacov6 
klavesnice. Vsechny vlastni vytvory Ize nahrat na 
pevny disk pro opakovany poslech. 


imisne 


Varovani rodicum! Pusobeni hudebnf vychovy na deti 
v rannem veku zvysuje jejich ucenlivost, inteligenci (IQ) 
a muze vest k uspesne kariere hudebni hvezdy. Vase dite 
pak muze vydelavat mnohem vice, nez vy. Vyrobce pro- 
gramu za to neprebira jakoukoliv zodpovednost. 


UASSP^T 




je program, pracujici pod operac- 
nim systemem Microsoft Windows. 
Ke sve funkci potrebuje zvukovou 
kartu kompatibilni s kartou Sound 
Blaster a nainstalovany softwarovy 
ovladac pro MIDI. 

Obrazovka programu MusicKids 
m£ dve hlavnf c^sti - klavesovy syn- 
tezator a magnetofon se zesilovacem 
(obe vzhledem podobne realnym pfi- 
strojCim). Na syntezatoru se nastavuji 
nastroje, styly a rytmy, stupnice (dur, 
mol a oznaceni), tempo (plynule nasta- 
vitelne), zpCisob doprovodu a sest rCiz- 
nych nastavitelnych jednorazovych 
zvukil 

Na magnetofonu je vtipny graficky 
nastavovaci displej pro hlasitost a umi- 
steni sesti nastroju skupiny. My§i pre- 
tahujete ikony nastrojCi, cim vy§, tim je 
vets! hlasitost, a vlevo nebo vpravo je 
pak nastroj slyset zleva nebo zprava 
(tzv. parting). Standardnimi ovladaci- 
mi prvky Ize nahravat, prehravat, zasta- 
vovat a pouzi't nahrany soubor. 

Vedle magnetofonu vpravo je „za- 
strcena* 1 prirucka s navodem k pouziti 
(pouze v elektronicke podobe help). 


INSTRUMENT 

Piano m 
Orsan H 
Marimba flgp 
Guitar LH 
Trumpet 
Sax 

Flute BSi 
Violin IWH 
Synthl 

Synth2 ^ 



Takhle vypada MusicKids na obrazovce pocitace 



OPTOMEDM 


SPOL. S R. 0. 

Letenske nam. 5,170 00 Praha7 
tel. (02)375469, fax (02)374969 


• JamBox automaticky zazna- 
menava vase hrani. 

• Do hrani Ize zarazovat i sou- 
bory .WAV. 

• Automaticky hlidac melodie 
vam zarudi, 2e budete hr^t vzdy jen 
spravne noty. 

• Na CD je mnofstvi zvukovych 
efektCi. 

• Bicf mCizete ovladat mysi ne¬ 
bo z klavesnice pocitace. 

• MatekdispozicilOhudebnich 
stylu - Dance, Funk, Hip-Hop, Jazz, 


Boogie, Country, Reggae, Orleans, 
Rock a Rap - kazdy ve ctyrech rCiz- 
nych variantach. 

• Mezi sdlovymi nastroji najde- 
te piano, kytaru, maribmu, varhany, 
dva typy syntezatoru, trubku, saxo- 
fon, fletnu a housle. 

• Automaticke zacatky, konce, 
prestavky a vyplne daji vasemu hra¬ 
ni profesionalni raz. 

• Sve vlastni melodie mCizete 
dokonale a snadno doprovazet akor- 
dy, generovanymi jedinym stiskem. 
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Mnoho vedcii - a nejen mate- 
matikove - je presveddeno, ze ob- 
jev fraktalu, a zejm6na fraktalu 
Mandelbrotovych, patff mezi nej- 
vyznamnej§i objevy nasi doby. 
Fraktaly, spolu s teorif chaosu, 
zpusobily doslova revoluci v na- 
sem chapanl sv£ta pffrody. 

Term in fraktal zavedl Benoit 
Mandelbrot z Thomas Watson 
Research Centre v USA. Ve sve 
knize The Fractal Geometry of 
Nature ffka: 

„Pochopil a popsal jsem no- 
vou geometrii pffrody a aplikoval 
ji do mnoha ruznych oboru. Popi- 
suje mnoho nepravideln^ch tva¬ 
ru a struktur kolem nas a vede ke 
komplexnfm teorifm, pracujfcfm 
s typem tvaru, ktere nazyvam 
fraktaly.*' 



fracTools 



Mezi tyto tvary patff napf. mraky, 
hranice pevnin (pobfeZI) nebo stromy, 
rostliny a jejich £6$ti. Podobne struktu- 
ry Ize generovat na zakladS jednodu- 
chych iteradnfch algoritmu na obrazov- 
ce po6ita6e. 

* Nenf v siiach dne lidskd bytosti 
pochopit a um§t pfedpovedSt vgechny 
tvary, ktere muie zaujmout mrak, nebp 
cesty, kterymi muze putovat molekula 
vody v proudu feky. Vedci vSak v pos- 
lednf dob6 objevili, ie tyto syst6my mo- 
hou byt rozlozeny do velmi jednodu- 
chych prvku. Cbovanf velkych a sloii- 
tych celku pak muie byt pochopeno 
a studovano na velmi jednoduchych 
prvotnfch systemech. 

O tom jsou fraktaly a fraktalni geo- 
metrie. 




Tak to byl nAznak toho, co jsou frak- 
tAly. A co s nimi ma spolednaho pro- 
dukt FracTools III? 

FracTools ill je system grafickych 
programs pro generovani a studov^nl. 
fraktalu, nebo i jen pro pouha hranl si 
s nimi. N$kter£ jeho utility jsou uni- 
verz&lne uiitednP i pro jin6 typy obrAz- 
ku. FracTools III obsahuje: 

Fractal Image Generator - zaklad- 
nl program, ktery generuje fraktaly na 
zakladS jejich matematick6ho zadanl. 

Fractal Slide Show Utility- program 
k tvorbS velmi pusobivych showzproli- 
najlclch se a prom§nujlclch se fraktalu. 
Umoirtuje nainstalovat m§nicl se frak- 
tAly i jako Setfid obrazovky do Micro¬ 
soft Windows. 

Catalog - n&stroj k pfehledna kata- 
logizad, uprave palet a zm$nS rozm6- 
ru obrazku. 

Finish - program k automatickemu 
generovani fraktalu. 

Viewer - prohll^ec obrazkO .FFO 
(fraktaly), .IMG, .PCX, .GIF a .BMP. 

VSechny programy pracujf v ope- 
racnlm syst6mu MS-DOS. Lze je spus- 
tit i v okni MS-DOS Microsoft Windows 
(vyzkou§eno i pro Windows 95). Na 
CD-ROM je dale velk6 mnofstvl hoto- 
vych vygenerovanych fraktaiO. 

O fraktaiech se t£zko pl§e. Musi se 
to videt. Je to uzasne a krasn£, velice 
krasn§. A uv§doml-li si Clovdk pfitom 
onu naznadenou souvislost se samou 
podstatou pffrody, bSha mu pfitom az 
mraz po zadech. Skytajl nesmfmou in¬ 
spired a neomezenou molnost vlast- 
nl tvorby nebo spi§e vyb£ru z moznosti 
tvaru a barev. A kdo chce jit hloub§ji 
a zamy§let se nad podstatou a souvis- 
iostmi, ma pro to ve FracTools dobry 
nastroj. 
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VidEdit - 
utilita 
k editovd- 
nl video- 
sekvenci 



QBWtHOSOH K>10tOOlQ1S<S1^01<fia5lO 


Pohyb a zvuk - dohromady dokazi v kratke chvilce vyjadfit to, k ce- 
mu potrebuje clov£k na papire stovky a tisice slov. Zacleneni video¬ 
klipu, synchronizovanych ozvucenych videosekvenci, do prezentaci, 
skoleni a ruznych dalsich dokumentu muze zmnohonasobit jejich 
ucinnost. Tyto moznosti vam pfinasi Microsoft Video for Windows. 


Pod pojmem Video for Windows 
se skryvaji dve veci. Jednak je to roz- 
sireni operacniho systemu Micro¬ 
soft Windows, poskytujici architektu- 
ru potrebnou pro aplikace, ktere pracuji 
s digitalizovanymi videodaty. Za druhe 
je to realny softwarovy produkt, ktery 
obsahuje vy€b zmin£ne rozsireni Win¬ 
dows a sadu softwarovych ndstrojO, 
dopln&ny ve verzi 1.1 mnoZstvim uka- 
zek na CD-ROM. 

Video for Wondows umi prehr£vat 
videosekvence na vasem poditaci bez 


sekundu, coz odpovid& standardnimu 
videorekorderu. 

Jako produkt obsahuje Microsoft 
Video for Windows ctyri nastroje pro 
pr&ci s videosekvencemi. 

VidEdit je editor videzaznamu, ve 
kterem muzete prohlizet jednotlive ob¬ 
razky (frame), vyjimat je, vkladat, m§nit 
jejich rozmSr a pocet za sekundu, syn- 
chronizovat je se zvukem. Lze vyjimat 
i vkladat cele sekvence a spojovat vice 
videoklipu do jednoho. Muzete nasta- 
vovat parametry nahr&van§ho zvuku - 


Igj Video ior Windows 1 1_ 


File Edit View Help 



[VidCap] 

_ 

VidEdit 

Screen Capture 

fcl 


]- 

Sample Clip Media Browser Release Notes 

1F6 objects) 


111.61KB ^ 


Techto Sest ikon pribude do vaseho 
po6ita6e s Video for Windows 


Microsoft Video for Windows 


jakehokoliv specializovaneho hard¬ 
ware Jeho moznosti jsou pnzpusobe- 
ne soucasnym pocitacum, ale pfizpu- 
sobi se i rustu jejich vykonu v budouc- 
nosti. Muzete ho pouzivat jak s moni- 
torem VGA a 256 barvami, tak se spid- 
kovym monitorem a true-color barva¬ 
mi. A na kvalitnim a rychlem pocitaci 
nebo pomoci grafickych akceleratoru 
muzete vytvorit video, ktere pob6zi na 
cele obrazovee s 25 (30) obrazky za 


Medio Browser - Video for Windows 1 1 i’lace: 


Collections: £jle*: 


Video (01 Windows 1.1 Our 
National Patks 


Video for Windows 1.1 

. CWWM- 


Egyptian Pyramids 


(3 London, England 
H New York 
13 Tokyo 


r-File Information 



| Remove Collect! on~j 


VidCap zachyti 
videosignal 
pro dalSi zpracovani 



This video c6p comes horn the FAMOUS PLACES 
CD-ROM Come discover the earth’s greatest 


wonders on FAMOUS PLACES. Take an electronic 



iouinev to dozens uoon dozens of the most majestic 

LlJ 


File Name: PYRAMIDS AVI 


File Size: 5601 KB 


Media Browser je program k uspofad&ni a snadn&mu 
prohlizeni ruznych muftimediainich materi&lu - 
videoklipu, obrazkQ, nahravek 



mono/stereo a vzorkovaci 
kmitodet. Nakonec hotovy 
klip zkomprimujete, aby za- 
bral co nejmene mista. 

VidCap je utilita pro za- 
chycenl sekvence ze zdro- 
je videosignalu. K jeho vy- 
uiiti musi byt vas pocitac 
vybaven potrebnym hard- 
warem, tzv. videograbbe- 
rem. Je to pridavna karta 
do pocitace, ke ktere lze na 
vstup pripojit televizor, vi- 
deorekorder nebo kameru 
a snimany videosignal ulo- 
zi v digitalizovane podobe 
na pevny disk pocitace. 

Screengrabber je utili¬ 
ta, ktera snima sekvence 
obrazku primo zobrazovky 
vaseho pocitace (muzete si 
nastavit velikost a polohu 
snimaneho vyrezu). 

Pro pr£ci s hotovy mi vi- 
deoklipy je v sade program 
Media Browser. Umoznuje 
zorganizovat si vsechny vi- 
deoklipy, ale i obrazky, ani- 
mace a zvukove nahravky, 
do tematickych oblasti, re- 
prezentovanych ikonami, 
a pak je jednoduse prohli¬ 
zet (viz obrazky). 























VOLNE SIRENE PROGRAMY 

CAST COMPUTER HOBBY PftlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


BC/Outline 

Autor: Bob Clemens, DiamondLine, 
900 Mix Ave #82, Hamden, CT 06514, 
Canada. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

BC/Outline je univerzalni program 
pro vytvareni osnov projektu (stromo- 
vych struktur). Osnova kazdeho pro¬ 
jektu se skl&da z mnozstvi hierarchicky 
usporadanych polozek. Ty tvori dobfe 
zname stromecky. Jako priklad je na 
obrazcich uveden naznak usporadani 
Amaterskeho radia. Zakladni polozka 
je Amaterske radio 11/95. Je rozdSteno 
do ctyr podskupin (to je jen priklad) - 
interview, titul, Computer hobby a in- 
zerce. Vybereme si naSi rubriku Com¬ 
puter hobby a ta ma zase podskupiny 
- clanek Univerzalni port, rubriku Mul¬ 
timedia a shareware (Volne sirene pro- 
gramy). A muieme jit jest6 hloubeji - 
napf. rubrika Multimedia ma podsku¬ 
piny Music Kids, Fractools III a Video 
for Windows. 

V programu BC/Outline se necha 
snadno vytvorit cela struktura jakeho- 
koliv projektu a Ize ji velmi jednoduse 
upravovat a menit. Kazda polozka mu- 
ze mit jen jednu radku, ale Ize k ni pri- 
-tfat libovolne dlouhtf text jako poznam- 
ku (v samostatnem okenku). Napisete- 
li do okenka nazev souboru (s uvede- 
nim adresafe, kde je ulozen) s pri- 
ponou .txt, .wri nebo .o, tlacitkem 
Launch nebo stejnojmennou polozkou 
v menu se spusti prislusny program 
(textove editory Notepad, Write popf. 
dalsi kopie BC/Outline) s uvedenym 
dokumentem. 

Obsahjednotlivych polozek osnovy 
Ize podle potreby skryt nebo rozvinout, 
Staci na to jedin§ tuknuti na ikonu 
slozky pred nazvem polozky. Dvoji fuk- 
nuti zase otevre okenko poznamky. 
Takovych oken muzete otevrit libovol- 
ny pocet a porovn&vat tak vedle sebe 
na obrazovce ruzne informace. Podle 


Program 
BC/Outline 
je maly sikovny 
nastroj na 
vytvareni struktur 
projektu 


Postupne 
otevirini 
jednotlivych 
polozek osnovy 
(dole) 
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stromove 
struktury Ize 
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tvaru a barvy ikony pro poznamku na 
nastrojovem pruhu poznate, zda ke 
zvolene polozce osnovy poznamka exi- 
stuje ci ne. Velmi jednoduse Ize jednot- 
live polozky posouvat v ramci stromo¬ 
ve struktury - o stupeh niz, o stupen 
vys, menit poradi mezi rovnocenymi 
polozkami. Program umi samostatne 
zobrazit i urcitou cast struktury (vetev 
stromu) - napf. rubriku Computer hob¬ 
by - tak, ze jeji nazev je nahore. Umoz- 
nuje to detailni praci na urcite casti 
projektu a i takovych oken Ize otevrit 
vice soucasne. 

Vsechna otevirana okna Ize zvetso- 
vat i zmenSovat a libovolne premisfo- 
vat po obrazovce. Vsechny funkce Ize 
oviadat mysi i z klavesnice. 

BC/Outline muzete spustit vicekrat 
a na obrazovce tak Ize porovnavat ruz¬ 
ne projekty. 

Program umi vytisknout celou os- 
novu, jeji dildi casti, v obou pfipadech 
s poznamkami nebo bez nich, i samo¬ 
statne jednotJive poznamky. V osnove 
(nikoliv v poznamkach) Ize vyhled^ivat 
vyskyt jakehokoliv zadaneho textoveho 
retdzee. 

Registracni poplatek za BC/Outline 
je 19 USD a zkusebni doba 30 dm. 
Program zabere asi 60 kB a je pod oz- 
nacenim bco.zip na CD-ROM Eiektro- 
nik Fifty. 
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Herb Power 

Autor: Klaus Hoferichter, Box 188, 
Bell Ewart, Ontario, Canada, LOL ICO. 

HW/SWpoladavky: MS-DOS 3.x. 

Je to jedna z netypickych aplikaci - 
program prin6§ejici udaje a informace 
o lecivych rostlin6ch. Prestoze je pro 
MS-DOS, je hezky graficky zpracov6n 
a pouziva rOznych multimedialnich 
efektu (vcetn6 namluvenych komen- 
t6fii a hudby). Lze ho ovl6dat my§( i kl6- 
vesnid. 

Registrovan6 verze popisuje pod- 
robn§ 50 nejznam6jSich le£ivych rost- 
lin - jejich p6stov6ni, vyskyt, zdravotnl 
udinky, pripadne vyuzitf v kuchyni, vy- 
uziti v kosmetice a ruzna dalsi tajem- 
stvf. Jsou zde I pfesne popisy zaklad- 
ni'ch procedur pripravy masti, tinktur, 
odvarO ap. 

Podle autora, ktery v tomto dfiu ulo- 
i\\ sve zivotnf zkuSenosti, je program 
urcen hlavn6 ke vzd6!6v6nf a informa- 



Pracovni obrazovka programu Digitize 


d, pouiltf I66ivych rostlin m6 kaidy 
rad§ji konzultovat s lekarem. 

Registrar i poplatek za Herb Po¬ 
wer je 18 USD, program zabere na 
pevnem disku asi 350 kB je pod ozna- 
cern'm herb_1.zip na CD-ROM Simtel. 



Akwvaro Is a plant with clusters of wary fleshy blade*, usually 
prickly at the margin and tip. bearing erect spikes of yellow, 
orange or red flowers. They appear moat of the year. 

Aloe vera need* full sun or light ahade and a frost-free location. 
The soil should bo gritty and well drained. Sow seeds In spring at 
70 deg. F. Aloe produces offshoots, which may be removed and 
replanted when they are a few inches tall. Remove offshoots In 
summer, then dry for 2 days before planting m2 parts of compost 
and t part sharp sand. Maintain « deg. F. minimum. Aloe is an 
excellent indoor plant. 

Cut leaves Trom plant as needed. No method of preserving is k 
at present, although a product called aloe vera gel is avalfeble. 
This contains 09JBC aloe vera. 


Zakladni menu 
programu Herb Power 
(nahofe) a upozom&nl 
na Skodlivb ubinky 
rostliny (dole) 


Fr*ah ■ngrtm roots wrm potoonomu 
Dry afc nw i Ui Uwh—rA 


DIGITIZE 

Autor: Varan Danon, 14 Beman La- 
neTroy, NY 12180, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Program Digitize pom6ha digitalizo- 
vat naskenovan6 grafy. Vstupem je 
bitmapovy obrazek, vystupem textovy 
soubor obsahujfcl dvojice bodu x.y. 

Obrazek lze do programu bucf na- 
hratjako soubor veformatu BMP nebo 
PCX, nebo vlozitze schr6nky. Osy gra- 
fu lze definovat v Iine6rnfm, semiloga- 
ritmick6m i logaritmickdm mSfftku. Ma- 
16 ok6nko v leve 66sti pracovni plochy 
funguje jako lupa a umozftuje nastavo- 
vat kurzor pfesn§ na zvolena mista 
krivky. Vlastni digitalizace probfh6 bucf 
rucn§, nebo automaticky. V^stup je 
mozny v nekolika formatech. 

Program je napsan ve Visual Basic 
2.0 a potrebuje ke sv6 funkci knihovnu 
VBRUN200.DLL (sfri se voln6). Je vy- 
baven podrobnou napov6dou (Help). 
Voln§ §ffen6 verze m6 omezeny pocet 
digitalizovanych bodu. 

Registracni poplatek je 35 USD. 
Program zabere asi 200 kB a je pod 
oznacenfm diglt135.zip na CD-ROM 
Elektronik Fifty. 
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U katdd rostliny je 
popis jejlho vyskytu 
a/nebo p&stovdni, 
uplatn&nl v medicln§, 
v kuchyni, 
v kosmetice ... 


Angelica Is an Important 
Ingredient In liqueurs 
such as Benedict ms. and 
aperitifs. 

Can be used m 
potpourris. 

It is also useful for skin 
lice. It will relieve the 
Itching while getting rid 
of the troublesome pest. 
Rub the liquid extract 
directly on the affected 



Firmly secured In a muslin bag. they can 
also be used to scent the bath water. 
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VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


Let's Face It! 

Autor: Ike, Inc., 15 King St, Suite 
204, St.Catharines, ON L2R3H1, USA. 

HW/SW pozadavky: 80386, ales- 
pon CGA nebo Hercules HGC. 

Zabavny program, se kterym i vy- 
tvarn§ ne zrovna nadani mohou tvorit 
zajimave karikatury temer profesional- 
ni urovne. Nekteri lide jsou takffkajic 
zivoucimi karikaturami, jini vypadaji 
celkem obycejne, ale kazdy ma jeden 
nebo dva charakteristickS rysy. Mis- 
trovstvi karikaturisty spociva v odhale- 
m typickych znakii a jejich zvyrazneni. 

Nejste-li vytvarne nadani, muzete si 
o kresleni karikatur nechat jen zd&t, 
protoze i kdybystenakrasne rozpozna- 
li, ktere rysy jsou pro danou osobu vy- 
jimecne, ztroskotate na zakladnich ve- 



cech, jako je tvar hlavy a posazeni 
oci... Inu, umeni vyzaduje talent... 

Podobnymi predsudky v§ak netrpili 
programatori a vytvarnici kanadsk6 
firmy Ike, kteri se rozhodli, te karika- 
turistou ucini kazdeho, kdo bude mit 
chut. Inspirovali se postupem pouiiva- 
nym v policejni praxi pri sestavovani 
podobizen nezn^mych osob, kdy sve- 
dek tvar postupnd skl&da z ruznych 
druhu hlav, oci, u§i, nosu... Vytvonli 
specialni editor, ve kterem skladanim, 
natahovanim a pokrivov£nim „predkre- 
slenych" cast! obliceje a tela vytvafite 
postupne karikaturu koho chcete. 

Pr^ci obycejne zahajite volbou tva- 
ru hlavy (v priloiene knihovne je ne- 
uvdhtelnych 47 variant!), pak doplnite 
nos (55 moznosti), usta (52), oci (,jen“ 
35 ruznych...), oboci (14), vlasy (51 
udesu), plnovous ci knir (33), usi (28), 
pflpadni bryle, n&usnice a jine tretky 
(celkem 34 doplnku), vyberete odpo- 
vidajicl korpus (preje si pan muskula- 
turu a la Arnold Schwarzenegger? No 
problem...), na hlavu posadite klobouk 



The Color Wizard - 
omalovanky nove 
generace 



nebo 6epici, do ruky vrazite mec, vidle, 
rakosku ci destnik (49) - a je to! 

Ve skutecnosti je sestaveni karika¬ 
tury o trochu slozit6j§i, protoze riizne 
variantyjednotlivych casti oblideje ne- 
jsou nakresleny ve stejnem m§ritku . 
Po vybrani prvku z knihovny je vetsi- 
nou potreba jej trochu zvetiit, zmen- 
sit, otodit, pokrivit... Let’s Face It! se pri 
t£chto operacich chova jako solidni 
vektorovy editor. 

Nezbytnym doplhkem teto „tovamy 
na karikatury" je program Let's Print It!, 
ktery ziskate po zaplaceni registracni- 
ho poplatku. Ten umoznuje nejen tisk, 
ale i export obrazku ve formatech GIF, 
PCX a dokonce ve vektorovem WMF 
(coz se hodi v pripade, ze chcete 5er- 
nobilou perokresbu obarvit). V6rte ne¬ 
bo ne, ale budete prekvapeni, co vse- 
chno dokazete s touhle bajecnou hrac- 
kou nakreslit - odtecf budou va§e pr^ni, 
peefka i pozvanky patrit k t§m nejzaji- 
mavejSim, jaka kdy jejich adresati dos- 
tali!!! Voln§ §irena verze zahrnuje funk- 
cni editor (Let’s Face It!), postrada vsak 
tiskovou utilitu (Let's Print It!), bez ktere 
nemuzete vytvorene karikatury tisk- 
nout a exportovat. 



Mate-li zajem o plnou verzi a tistSny 
manual, budete muset uhradit regis- 
tracni poplatek 40 USD. Program v£m 
zabere na disku asi 1,4 MB a muzete 
ho ziskat na distribucni diskete cislo 
3.5DD-0103 firmy JIMAZ. 


The Color Wizard 

Autor: ImagiSoft, Box 13208, Albu¬ 
querque, NM 87192-3208, USA. 

HW/SW pozadavky: VGA+ a mys. 

The Color Wizard jsou pocitacove 
omalovanky pro d§ti. Nic noveho pod 
sluncem, hezke programy umoihujici 
obarvovat pripravene perokresby exi- 
stovaly jiz pred lety (napr. EGA Colo¬ 
ring Book). The Color Wizard ale pri- 
dava k obligatnimu obarvovani ploch 
nekolik zcela podstatnych vylepseni. 

Prvnim je nov§ pojata prace s ba- 
revnou paletou: krom£ klasickeho vy- 
beru barvy z predem defmovane mno- 
2iny m^te k dispozici gradientni vypln, 
neboli plynuly prechod z jedne zvolene 
barvy do druhe. Oc lepe vypada oblo- 
ha, kdyi nad obzorem svetl£... a co 
teprve cervanky! Spolu s gradientni vy- 
plni muzete pouzivat take specialni 
nastroje „zesvetli“ a „ztmav", ktere se 
skv£le uplatni ph aplikaci stinu a mo- 
delovdni plastickeho vzhledu vybrane- 
ho obrdzku. 

Ale prace s paletou, byf velice si- 
kovne zpracovana, neni to nejzajima- 
vejsi, co The Color Wizard umi. Oprav- 
dovym prekvapenim je at funkce „Ar- 
tist“, kter^ spusti nekolikaminutovou 
demonstraci, sestavenou profesional- 
nim grafikem. V realnem case mCizete 
sledovat techniky, ktere vytvamik po- 
uiiva k dosazeni trojrozmernosti kre- 
seb, principy kontrastu apod. Budete 
zfrat, jak pCisobive dilo vytvofi umelec 
z obrazku urceneho malemu decku. 
Chcete-li, aby se vase robe u pocitace 
o malovani neco naucilo, urcite mu po- 
fidte program The Color Wizard od 
firmy ImagiSOFT! 

Program podporuje vsechny bezne 
pouzivane barevnb tiskamy Canon, 
EPSON i HP. Ve volne sirene verzi Ize 
volit jen z osmi obrazku (ruzni dinosau- 
ri, Ezopovy bajky a zraloci), v registro- 
vane verzi je jich ctyricet (dalsi se pfi- 
pravuji). 

Mate-li zajem o kompletni verzi, bu¬ 
de vas stat 30 USD. The Color Wizards 
zabir& po rozbaleni asi 1,7 MB a firma 
JIMAZ jej sir! na diskete c. 3,5HD- 
9911. 





CB report 


Generalni povoleni 
pro radiostanice CB 

Na sklonku roku 1994 ve&io v platnost Genetelnipovolni 6TU t. 5/94, 
kter4 umoinuje zcela volny a bezplatny provoz v CR schvdlenych ru6- 
nich VKV radiostanic (opatrenych schvalovacim Stitkem podle pozadav- 
ku CTU a Rozhodnutim o schvdienf technicke zpusobiiosti) s vykonem 
do 5 W na vyhrazenych kmito&tech. 

Podobne generalni povoleni se pfipravovalo pro radiostanice CB a 
konecne jsme se tedy dodkali -1.9.1995 veilo v platnost dlouho oceka- 
vane Generalni povoleni c. 9/95 (ctele jen GP), kter§ umoiftuje bezplatne 
a bez dalsi reglstrace a pfihlaSovani zfizovat, provozovat nebo pfechova- 
vat schv&lene typy obdanskych (CB) radiostanic. Uvedeme nejdulezitejsi 
uryvky z textu GP. 


Ministerstvo hospodarstvi 

Cesky telekomunika£ni ufad, 

Klimentska 27,125 02 Praha 1 

Ministerstvo hospodafstvi - Cesky 
telekomunikadnl ufad (d^ile jen CTU) 
jako povolujici organ podle § 21 odst. 
3 a podle § 5 odst. 1 Zakona c. 110/ 
1964 Sb. o telekomunikaclch, ve zne- 
nl Zakona c. 150/1992 Sb. a Zdkona 

6. 253/1994 Sb. vydava 

generalni povoleni 
6. GP - 9/1995 

ke zfizenl a provozovanl vysllacich ra- 
diovych stanic mateho vykonu ur6e- 
nych pro radiove spojenf fyzickych 
nebo pravnickych osob (dale jen ob¬ 
canske radiostanice - OR), foto ge¬ 
neral™ povoleni opravfiuje fyzicke 
osoby a ptevnicke osoby zfizovat, pro¬ 
vozovat nebo prechovavat obcanske 
radiostanice s parametry a za podmi- 
nek uvedenych v tomto povoleni bez 
jakekoli dal§i evidence a zpoplatfiova- 
ni u povolujiciho organu. 

Generalni povoleni se vyd£v& za 
nasledujicich podminek: 

1. Generalni povoleni plati na uzemi 
Cesk6 republiky. 

2. Generalni povoleni se vztahuje: 

a) na ob6ansk6 radiostanice, 
schvaleni CTU k provozovanl v Ces- 
ke republice a opatfen§ schvalovaci 
znadkou. Pfehled schvdlen^ch typu 
obdanskych radiostanic je v pfiloze 
c. 1 tohoto generalnfho povoleni; 

b) na ob6anske radiostanice, ktere 
nejsou opatfeny schvalovaci znafikou 
CfO, ale bylo na n§ povolujicim org&- 
nem vyddmo povoleni ke zfizeni a pro- 
vozovani, ktere je platn6 v dobe na- 
byti Cteinnosti tohoto generilniho 
povoleni. Dfive vydana povoleni na- 
hrazuji rozhodnuti o schvaleni radio¬ 
stanic a musi byt pfedkladany v pfi- 
pad§ potfeby kontrolnim organum. 
Obcanske radiostanice podle tohoto 
ustanoveni nelze pouiivat v zahrani- 
5i. 

5. NejvySSi pfipustny vf vykon vysfla- 
6e OR nesmi pfesahnout 


- pfi vysilani F3E/G3E 4 W, 

- pR vysilani A3E 1 W. 

6. U OR Ize pouiivat jen anten s verti- 
kdilni polarizaci. Antena mule seste- 
vat z jedin^ho vertik£lniho z£fi6e 
s protivdhou nebo bez protivahy a 
musi byt spojena s radiostanic! koaxi- 
alnim kabelem. Pouiiti smerov^ch 
anten se ziskem v horizontelnl ravine 
neni povoleno. 

7. OR nesntejf byt elektricky ani me- 
chanicky nrteneny. 

8. K OR nesmSji byt pfipojov£na i^d- 
na dal§i k tomu u6elu neschvalend 
telekomunikadni zaffzeni, zejmena 
zesilovace vykonu. 

9. V provozu OR neni povoleno pou- 
ihteni. 

- pfidavnych zesilovacu vf vykonu, 

- opakovadu, 

- utajovafiu hovoru, 

- pfevad66u. 

10. Prostfednictvim OR je povoleno 
pfedciv^ni zptev pouze formou otevfe- 
n6 mluverte fe£i. PR zahajov&ni spo- 
jeni je moino pouiivat zafizeni pro 
vyslloini a pfljem tdnove selektivni vol- 
by. 

11. OR nelze pRpojovat pfimo ani ne- 
pffmo k jednotne telekomunikacni siti 
ani je vyuiivat k poskytov^ni teleko- 
munikacnich sluieb pro tfeti osoby. 

* * * 

Co tedy toto GP v praxi znamena 
pro n£s, uiivatele CB stanic? 

Pfedev§im podstatn6 zjednoduse- 
ni a hlavn§ pro podnikatele zlevndni 
provozu ob6anskych radiostanic. CTU 
totii vybiral od Zeijemcu o CB provoz, 
ktefi sve stanice pouiivaji k vydelec- 
nym ucelum, rodni poplatek 100 K6, 
splatny dopfedu na 5 let, tedy 500 K6, 
ktery dnes, stejn6 jako poplatky ostat- 
ni, odpada. 

Vzhledem k zjednodu§ene adminis- 
trativ§ a stele menslm cenam CB ra¬ 
diostanic diky vyrobe pfimo pro ceske 
firmy Ize odekiivat dal§i vyrazne roz- 
§ireni podtu CB radiostanic. Uvolrte- 
nim kapacity kontrolnich organu CTO 
se predpokladi v§t§i dohled na pro¬ 
voz CB radiostanic - pfedevSim dohled 


na to, zda jsou k provozu pou^lvany 
schvdilen6 typy radiostanic, vybavene 
v§emi nilezitostmi. 

Jak rrte z^jemce o CB provoz vlast- 
n§ dnes postupovat? 

Postup je zcela jednoduchy. Stafii 
si zakoupit v CR schvalenou radiosta- 
nici, ktete je opatfena schvalovacim 
§tftkem podle pfedpisu CTO a k jejii 
prodejni dokumentaci je pRIoiena ko- 
pie Rozhodnuti o schv&lenf technicke 
zpusobiiosti telekomunikacniho zafi¬ 
zeni (lidov£ homologacni protokol) 
opatfen^ origin£lnim razitkem drlite- 
le tohoto rozhodnuti. 

Nov&ji schvalene radiostanice maji 
na tomto formulafi i misto pro otisk ra- 
zitka prodejce radiostanice, ktery musi 
mit k teto prodejni dinnosti s radiosta- 
nicemi potfebn6 optevnSni, ktete vy- 
dava CTO. Toto tednd vyplnene raz- 
hodnuti tedy nahrazuje povoleni 
k provozu radiostanice, dfive vydava- 
n6 CTO. Radiostanice schvalena 
k provozu v CR musi byt vidy opatfe¬ 
na temito ndleiitostmi. 

Nez&leif tedy na tom, jedna-li se 
o stanici schvalenou k provozu v jine 
zemi a oznafienou napf. CEPT-PR27 
(a n^zvem zenrte, kde byla schvalena) 
atd. To, ie stanice spIRuje poiadavky 
pfedpisu CEPT (nejnoveji pfedpisy 
ETS) a je ozna&ena napf. CEPT- 
PR27 jeSte neznamen^i, ie je schv^- 
lena pro provoz v CR! Naopak rtekte- 
re stanice schvalene pro provoz v CR 
nejsou oznaceny jako CEPT-PR27 
(ani KAM a dalsi jinou zahranicni 
schvalovaci znadkou) a pfesto jsou pro 
provoz v CR schvaleny - vyhovuji po- 
iadavkum CtO (napf. ELIX DRAGON 
CB-407, ELIX DRAGON SY-101 atd.). 
Seznam schvalenych radiostanic ke 
dni vyd^ini Generalniho povoleni je 
v pfiloze tohoto GP. 

Pozor tedy pfl orientaci na trhu 
s radiostanicemi! Zcela jednoznacn6 
musi byt typ schvaleny k provozu v CR 
vybaven Stitkem (n^lepkou s fiislem 
schvaleni, se znakem CTU a s autori- 
zafinim cislem tiskamy Stitku) a pRIo- 
ienym Rozhodnutim o schvaleni 
s onim povestnym originalnimotiskem 
razitka v jin6 nez 6eme barve. 

Mule dojit i k z^im§n^m v oznade- 
ni stanic. Ndktere typy se vyskytuji ve 
vice verzich, z nichi jen jedna je 
schvalena pro provoz v CR. Napf. 
snad nejrozsirenejsi rucni radiostani- 
ci SY-101, ktera je u n&s schvalena a 
Ieg6ln§ prodavina jen ve FM verzi 
ELIX DRAGON SY-101, Ize sehnat ze 
zahranifil nebo od pokoutnich prodej- 
cu i ve verzi AM/FM. Jiz letmy pohled 
na ? vnitfnosti“ teto radiostanice a tfe- 
ba i jen laicke poslechov6 zkou§ky a 
zkousky neladouciho vyzafovanl teto 
neschv£lerte verze ihned potvrdl, ie 
jde o neco zcela jineho. Tato neschva- 
len^ verze AM/FM narocnymi zkous- 
kami CtO neprosla - nelze ji tedy 
u n£s prechovavat, zfizovat ani pro¬ 
vozovat podobn6jako jine neschva- 
Ien6 radiostanice. Majitel a uiivatel ta- 
kov6 neschvalene radiostanice bude 
pak potresten velmi dtelnou pokutou, 
obzvte§t& tehdy, je-li podnikatel - vlast- 
nik iivnostenskeho listu 6i koncesni 
listiny. Pak pokuta dosahuje ai ndko- 



lika stovek tisfc korun! Nic nepomuze 
tvrzenf, ze prodejce mu neschvalenou 
radiostanici prodal - odpovednyje v2dy 
majitel takov6 radiostanice. 

V poslednl dotte 6 t0 j& schvaiuje 
nove radiostanice na zikiadd technic- 
kych zkousek a mefem podle poia- 
davku normy CEPT - ETS 300135.Ta- 
kove radiostanice schv£lerte u nas pak 
ponesou oznadeni CEPT-PR27 CZ, 
coz je pro uzivatele zfejme optimalni 
resen f. 

Mereni podle tohoto pfedpisu a spl- 
neni pozadavku teto nov6 normy kla- 
de na radiostanici velk£ poiadavky 
pfedev§lm z hlediska intermodulacni 
odolnosti, selektivity a neiadoyclho 
vyzarovanl.Takova radiostanice mefe- 
na a vyhovujici temto nejnovdjsim 
pfedpisum je zatim u n£s jen jedna 
(ELIX GIANT). Pfi eest&ch tuzem- 
skych obyvatel i cizincO k n£m je, jak 
ze znSnf GP vyplyvi, podstatnd jed- 
nodu§§{ cestovat s radiostanici, ktera 
je oznacena znadkou CEPT- PR27. 

Jak vyplyva z textu tohoto GP, CB 
radiostanice tedy mohou byt bezplat- 
n§ pouihteny i k podnikanl (vydelec- 
rrer firnnosti), coz se asr vetsine z nas, 
uzivatelu CB p£sma ze z£liby, nemu- 
si vzdy libit. Provoz opakovacu je za¬ 
kazan, co i je pon£kud Skoda. Mohlo 
by se vySlenit n§kolik kanalu, vyhra- 
zenych pro opakovadovy provoz a roz- 
delit je podle geograficka polohy - to 
by vyzadovalo ale dalSi administrativ- 
ni cinnost a vyvstava problem dalko- 
veho slfenf kmitoctu 27 MHz v z£vis- 
losti na atmosferickych podmfnkach - 
_vstupy opakovadQ by byiy dasto zahl- 
ceny signify vzdaienych stanic. „Za- 
vht“ tyto vstupy pod volbu DTMF nebo 
lepe pod „subtonovou“ volbu CTCSS, 
(tak, jak je tomu u prevadddu v z6mo- 
ri) by bylo idealnim feSenim. 

Kvalitni pfevadefi s odskokem 
v kratk6m useku 40 kanalu CB pas- 
ma je nerealizovatelny, takze nas ani 
nemusl moc mrzet, ze i provoz pfeva- 
d£cu je zakazan. 

Nakonec pro dalkova spojeni nej- 
sou CB radiostanice od sameho po- 
datku vlastne urdeny, i kdyz dosaho- 
vane delky spojeni jsou ndkdy a± 
neuvefitelne. To, ze nejsou povoleny 
smerove anteny, nas asi take moc mr¬ 
zet nemusi - jejich zisk (a tim i smero- 
vost) neni pfi rozumnem podtu prvkCi 
a rozmdrech pfiliS vyrazn^ oproti dob- 
rym antenam dlouhym 5/8 nebo 1/2 
vlnove delky. 

O provozu PR (paket radio) na CB 
pasmu neni vlastne v textu General- 
niho povoleni ani zminka. Dala by se 
pfenesene interpretovat staf o tom, ie 
komunikace musl byt vedena jen v ote- 
vfene mluvene fedi. Ale na druhou 
stranu - nekdo muie oponovat tim, ie 
co neni vyslovne zakazano, to je do- 
voleno. NaSi ndmecti sousede maji po- 
volen provoz PR na kanalech 24 a 25, 
maji ale pondkud rCtiovejSi budouc- 
nost - od roku 1996 maji povoleno 80 
kanalu, coi nas se bohuiel jeSte ne- 
bude velmi dlouhou dobu tykat. V N£- 
mdcku tedy tak nevadf, kdyi provo- 
zem PR zaberou cenne 2 kanaiy. 

Kdo ale B udrii na uzde" uzivatele 
CB pasma u nas k provozu PR pou- 


ze na pfipadne vyhrazenych 2 kana¬ 
lech? Rozumne by bylo, kydyby byt pro 
provoz PR urfien kan^l jeden. To bude 
ale spiSe nei CTO z^leiitosti krouiku 
a skupin uiivatelCi na CB pasmu, po- 
dobnd jako voiba mistnfho svoldvacf- 
ho kandlu. 

Podle textu GP jsou perspektivni a 
pouiitelne dale i po roce 1999 jen ra¬ 
diostanice, vybaven^ modulaci FM. 
Rozlouceni s modulaci AM asi nikoho 
nemrzi - jeji vfcnam byt minim£lni a 
nikdo ji u n£s masovS nevyuiivai. Je- 
din^ dobra vlastnost - menSi vlastni 
Sum radiostanice AM pfi otevfen6 Su- 
move brane muie bjt u modem ich 
stanic vyvaien dokonalou funkci a 
dobrym rozliSenim systemu sumove 
brany. U novych stanic vySSI tffdy je 
Sum potlaten syst§mem XQ - proce- 
sorem pro omezenf Sumu (tento sys¬ 
tem XQ je pouiit poprve u radiostani¬ 
ce ELIX GIANT). 

Provoz s modulaci SSB (J3E, R3E) 
vlastrte, i kdyby nebyl zakazan, stejne 
nelze vyuiit. zadna CB radiostanice 
vybaven& modulaci SSB totii neni 
schvalena pro provoz v CR. Ani byt 
nemtiie, reSeni techto stanic (t20 a 
vice kanalu, vykon 10 W i vice, moi- 
nost provozu mimo vyhrazene kan^- 
!y, velke nei^douci vyzafov^ni, vStSi 
zdvih atd.) odporuje nasim technickym 
podmink^m. 

Je dobfe, ie kanal 6. 9 byl alespofi 
doporuden pro nouzova voteni. Jen si 
ale nedovedu dost dobfe pfedstavit, 
kdo donuti napr. sanitni sluibu ci pra- 
v§ slouiicfho polidstu poslouchat cely 
den CB radiostanici tehdy, budou-ti at- 
mosferick6 podminky takov6, ie bude 
siln6 ruSeni poruchami a vzd^lenj/mi 
stanicemi. Obsluha asi takovou radio¬ 
stanici budto silnS ,zaskvelcuje“, 
v horSim pfipadS vypne. Pak by bylo 
na uvazenou, zda nebude vhodnejSi 
pouiit pro tyto sluiby radiostanice 
vybavene napf. jednoduchou selek- 
tivni volbou ve form^itu DTMF (tfeba 
jen 1 Sislo), kdyi generator DTMF tend 
Ize bezne zakoupit, nebo vyuiivat 
nove stanice s dynamickym omezenim 
Sumu XQ i pro tyto sluiebni uSely. 
Vhodne bude v pripadS nouze spolu- 
pracovat i na ostatnich kanalech se 
stanicemi, ktere maji v dosahu tele- 
fon a nedovotevat se pomoci jen na 
„devitce“. Vyuiivat kanilu c. 9 budou 
asi tak6 komerdnS zaloien6 soukro- 
m§ sanitni sluiby, odtahov6 sluiby 
atd. 

Je velmi dobfe, ie v textu GP bylo 
legalne umozneno vyuiiv^ni selektiv- 
nich voleb. Tyto doplfiky jsou optimal- 
nim a levnym fesenim pro ty, ktefi 
chtejf CB radiostanice vyuiivat nejen 
pro zdbavu, ale i pro podnik£ni jako 
nejlevndjSi zpusob bezdtetove komu¬ 
nikace. 

OK1XW 


• Pod zaStitou ITU se ve dnech 3. az 11. 
10. potedala sv3tov& vystava telekomunika- 
cf. Ve dnech 23.10. a i 17.11. je v 2eneve 
svStovS konference o radiokomunikaclch 
WRC '95 a od 22. 11. zasedi rovnSi v 2e- 
nev6 pracovnl skupina 8A, ktera zpracova- 
va doporudenf i pro amatarskou a amater- 
skou satelitni sluibu. 

(podle ITU Newsletter- QX) 
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Reher, Volker: Excel 5.0 - kompletni 
kapesni pruvodce. Grada 1995,420 s. 

Tato knlika kapesnlho formatu bude ne- 
postradatelnou referendnl pfirudkou pro 
vSechny uiivatele programu Excel 5. Najdou 
v nl totii velmi rychle strudnou a vystiinou 
odpov&cT na vetsinu otazek, jei pfed nimi 
pfi pouiivanf Excelu vyvstanou. Aby bylo 
vyhledavani potrebnych infbrmaci jest6 rych- 
lejSI, ma knlzka strucny obsah jii na tituinlm 
listu obaiky. 

ForSt, J.: AbcDTP • Zadavani a zpra- 
covani reklamnich tiskovin. Grada 1995, 
100 s. 

Kniha podava pomocnou ruku vsem, kte¬ 
fi se dostali nebo teprve dostanou do kon- 
taktu s technolog lemi DTP, zejmena zakaz- 
nlkum a navStfevnlkum DTP studil. zabavnou 
a ctivou formou seznamuje nejen se zaklad- 
nlmi principy DTP, ale i s prostfedlm a sys¬ 
tem DTP studil. V§e je vysvdtiovano s ohie- 
dem na zakaznlky, ktefi si v techto studifch 
objednavaji zpracovani svych inzeratu, re- 
klam, katalogu a dalsich tiskovin. Po pfe- 
itenl knihy by se jii nemeli ocitnout v situa- 
ci, kdy jejich zakazka nedopada tak, jak si 
puvodnS pfedstavovaii. Na sv6 si vdak pfi- 
jdou i ti. ktefi by chteli sami provozovat mate 
DTP studio. 

Hajny, P.: Od DTP k prepresu. Grada 
1995, 300 s. 

Prakticky zamerena pfirudka shmujlci 
znalosti nerfjytna k profesionainimu vyuiitl 
prostfedku DTP. K hlavnlm tematum path' 
techniky sazby, zpusoby zpracovani grafic- 
kych pfedloh od jejich vytteru a skenovani 
pfes zpracovani v poditadi po konednou 
montai, pflprava pfedloh pro osvitovou jed- 
notku a zasady spoluprace se spedaiizova- 
nymi grafickymi studii. Nechybf ani informa- 
ce o polygrafickych technologilch, voiba 
optimainlho hardware a software pro jednot- 
liva stadia pracl v DTP a mnoistvl praktic- 
kych rad. Opravdu vhodna kniha pro kaidd- 
ho, komu je DTP vice nez zabavou a 
hradkou. 

Odehnal, P.: Prakticka sebeobrana 
protl virum F-PROT, SCAN, TBAV, AVAST 
AVG a -date! antivirovd programy. Grada 
1995,120 s. 

Tato veskrze prakticka pffrucka je urde- 
na v§em, ktefi se chteji aktivrte branit moi- 
nosti nakaienl poditade ndjakym virem. Se¬ 
znamuje pfehlednd s nejpouilvandjdlmi 
antivirovymi programy a ukazuje, jak muie- 
me vyuiit jejich schopnostl k ochrane na- 
§ich programu a dat, a obsahuje i fadu 
osvdddenych postupu, ktera pfijdou vhod ve 
chvili, kdy Mistime, ie pfes vdechnu na§i 
snahu byl podltad ndjak^m virem napaden. 
Ke knizce je moirte dokoupit disketu s po¬ 
slednl freewarovou verzi programu AVG. 

Vyde uvedene publikace si muiete ob- 
jednat na adresach: 

GRADA Bohemia s. r. o., 

Uralskd 6, 160 00 Praha 6; 

GRADA Slovakia s. r. o., 

Pl&tenlcka 6, 821 09 Bratislava 

nebo koupit v knihkupectvich, obchodech 
s pocltaci a ve specializovan^ch odddlenlch 
obchodnlch domu. 
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Z RADIOAMAT£RSK£HO SVETA 


Mikrovlny 

Mikrovlnami rozumlme kmitocty vydsi 
nez 1 GHz, pres decimetrove, centimetro- 
ve, milimetrove a submilimetrove po kmito- 
cet 3 THz, zacatek pasma optickych vln, 
Rozddleni velmi kratkych vln podle kmi- 
toctu: 


30 MHz-300 MHz 
300 MHz-3 GHz 
3 GHz-30 GHz 
30 GHz-300 GHz 
300 GHz-3 THz 


metrove 

decimetrove 

centimetrove 

milimetrove 

submilimetrove 


10m-1 m 
10 dm -1 dm 
10 cm-1 cm 
10 mm-1 mm 
1 mm - 0,1 mm 


Vlnovi p&sma v souladu s Normou IEEE 
Std - 521 1976 [1]: 

L: 30 -15 cm Ku: 2,5 -1,66 cm 

S: 15-7,5 cm K: 1,66-1,11 cm 

C: 7,5-3,75 cm Ka: 11,1-7,5 mm 

X: 3,75 - 2,5 cm mm: 7,5 -1 mm 

Jeste nedavno jsme byli presveddeni, ze 
rekordni spojenl na mikrovlnach Ize vytyorit 
jen nad zapadnim Pacifikem, kde znama tla- 
kova vyse vytvafl silny „duct“ - vlnovodny ka- 
nal mezi Havajskymi ostrovy a USA, ktery 
jif pomohl uskutecnit celou fadu tropo re¬ 
kordu v pasmech 144 MHz az 5760 MHz. 

Kdyz italske stanice EA9/IS0SNY a I0YLI 
/IE9 uskutecnily 18. 7. 1983 spojenl na 10 
GHz do Ceuta and Melilla na vzdilenost 
1666 km a vytvoFily svetovy rekord, zlskaly 
tlm k pravidelnemu aktivu a ucasti v zavo- 
dech na tomto mikrovlnnem pasmu radu 
nejen italskych stanic. 

V Ceske republice neni skupina prizniv- 
cu mikrovln pFHis velka, ale pfesto dosahla 
vyznamnych uspechu jak v celoevropskem, 
tak ve svdtovem meFItku. Pripomenme akti- 
vitu prukopnlka mikrovln v OK Pavla Sira, 
OKI AIY, jeho Fadu prvnich spojeni na UHF/ 
SHF z OK, ceske rekordni spojenl a umls- 
teni na pFednlch mistech vceloevropskych 
UHF/SHF zavodech a v soudasne dobd ak- 
tivitu v pasmech od 1,3 GHz do 24 GHz. 
Take vysledky Josefa, OKI UWA, dobre pro- 
pagujl znacku OK spojenlm v pasmu 5,6 
GHz s norskou stanici LA6LCA na vzdate- 
nost 998 km, kterd bylo ve sve dob§ sveto- 
vym rekordem. Obdiv a uznanl vsech VKV 
amateru zlskala klubova stanice OKI KIR za 
radu vltezstvl a celna umisteni v UHF/SHF 
zavodech, za Fadu prvnich spojenl z OK a 
rekordu. Take v provozu EME - spojeni od- 
razem od Mesice v pasmech 1,3 GHz, 2,3 
GHz a 10 GHz patfi OKI KIR mezi svetovou 
spicku. Obdobne ke svetove dpicce patfi 
v provozu pres radioamaterske druzice Mi- 
rek, OK2AQK, v posledni dobe aktivitou 
v pasmu 2,4 GHz a zvlaste zpracovanim 
clanku PFijlmac druzicovych signalu v pas¬ 
mu S v casopise AR-A d. 1 a 2/95, „Ein 
Mode - S Konverter” v AMSAT-DL Journal 
20, dale „Mode-S Earth Reciver" v Satellite 
Operator No 39, a „Mode-S Earth Recei¬ 
ver" v Oscar News No 103 December 1993. 
Mirek rovnez prakticky vypracoval pFijlmac! 
cast pro pasmo 2,4 GHz v druzici P3D. PFi 
realizaci projektu pro AMSAT dosahl sumo- 
veho clsla 0,5 dB [2, 3], 


Evropske a ceske rekordni spojenl na 
mikrovlnach troposferickym slrenlm k 31. 
12.1994 [4, 5]: 


Znacka 

ODX- km 

Znacka 

ODX- km 

23 cm (1296 MHz) 

13 cm (2320 MHz) 

SP6GWB 

1580 

OKIAIY/p 

1296 

SP6MLK 

1580 

OE5VRL/5 

1289 

0K2BFH/p 

1577 

G6DER 

1265 

OE5VRU5 

1522 

G4MPK 

1249 

F5FHI 

1538 

DB6NT/A 

1119 

SP9FG 

1492 

OKIKIR/p 

1115 

OKIAIY/p 

1490 




6 cm (5760 MHz) 

OKIUWA/p 

998 

G3LQR 

949 

DB6NT/A 

880 

OKIAIY/p 

'693 

OE3XYA 

550 

OKIKIR/p 

393 

OK1VAM 

303 

OK1WFE 

303 

3 cm (10368 MHz) 
EA9/IS0SNY 1666 

I0YLI/1E9 

1666 

SM6EAN 

1181 

F6DKW 

1181 

SM6HYG 

1181 

OKIAIY/p 

736 

1,3 cm (24 GHz) 

HB9MIN/p 

396 

DH6FAE/p 

396 

OKIAIY/p 

266 

OE5VRL/5 

266 


6,38 mm (47 GHz) 

HB9MIN/p 

184 

DF7FJ/p 

184 

HB9MI0/p 

166 

HB9AMH/p 

166 

3,94 mm (76 GHz) 

HB9MI0/p 

80 

DK4GD/p 

80 

DB6NT/a 

77 

DLlJIN/p 

77 

2,068 mm (145 GHz) 

OZIUM/p 

11 

0Z9ZI/p 

11 

DB6NT/OZ 

3 

DB6NT/a 

1 

DLlJIN/p 

1 

1,244 mm (241 GHz) 

0Z/DB6NT 

0,5 

0Z/DF9LN 

0,5 

DLlJIN/p 

0,1 


(ODX - nejvetst pfeklenuta vzd&lenost) 


Pasma 47 GHz, 76 GHz, 143 GHz a 241 
GHz data amat6rum k dispozici svetova 
spravni radiova konference (WARC) v roce 
1979. 

Proc se mluvl o rekordech, kdyi kazda 
KV stanice se mule pochlubit mezikontinen- 
tainim spojenim? Proc meFeni vzdalenostl? 
Prod je usilovano o preklenuti vzdalenostl, 
ktere v radiovem styku plat! za pranepatr- 
ne? 

Predevsim proto, ze zde jde o vlny, je- 
jichi SIFeni je zcela jindho rizu a uskuted- 
i*i uje se podle zakonu o sIFenl svetla, nejsou 
postizeny atmosferickymi poruchami ani fa- 
dingem. Take proto, ze se pracuje se stani- 
cemi o velmi malem pFikonu. 

PFedevsim v Nemecku a v Dansku radi- 
oamateFi usilovne laborujl a pracuji na mik- 
rovlnnych pasmech. Dansti radioamateFi po- 
radaji kazdorocne na nejsevernejslm cipu 
sve zeme u mysu Grenen tydenni shrom^z- 
ddni zajemcu o mikrovlnna pasma s mezi- 
nirodni udasti. PFi OZ - GHz Activity Week 
konanem od 6. 6. do 12. 6.1993 bylo dosa- 
2eno pozoruhodnych vysledku. PFedevsim 
se podaFilo poFadatelum, pracovnl skupine 
NORSEELAND a radioklubu PROCQM po- 
stavit 18 kusu transvertoru pro 24 GHz a 2 
kusy stavebnic podle koncepce OZ1UM. Ho- 
tove transvertory davajl 40 az 65 mW a majl 
dumove dlslo 6 dB. Jako antena se pro pas¬ 
mo 24 GHz pouziva parabola PROCOM o 
prumeru 48 cm. 

Dne 7. 6. byla uskutecndna kratSI spoje¬ 
nl na 24 GHz a deldl na 10 GHz. Pocasl 
totii nepFalo. Dne 10. 6. byly podminky vy- 
bomd a vdichni iidastnici uskutednili spoje¬ 
ni na 24 GHz na vzdalenost temeF 200 km. 
V D&nsku pracuje 16 stanic na tomto pas¬ 
mu, dlmz se Dansko dostalo na prvni mlsto 
v 24 GHz aktivitach. 

Kromd 10 a 24 GHz byla Fada stanic QRV 
na 47 GHz, 76 GHz, 145 GHz a 241 GHz. 
Na 76 GHz uskutednili OZ1 UM a OZ/DN6NT/a 
spojenl dne 11. 6. na vzdalenost pres 8,8 
km, coz bylo zlepsenl danskeho rekordu 
o 3,7 km. Aparatury by dokazaly i vice, ale 
vzhledem ke spatnemu pocasl nemeli naia- 
du jeste dale neco zkouset. 

9. 6. bylo uskutecneno spojeni na 145 
GHz na vzdalenost 2,5 km, kterd pokrado- 
valo 10. 6. mezi stanicemi OZ/DB6NT, OZ/ 
DF9LN, OZ9ZI a OZ/DJ5HN pFes Grenen, 
pFicemz se vzdalenost zvetsila na 3,1 km. 
Tato spojenl se uskutecnila v Dansku popr- 
ve a byla svetovym rekordem. Vystupnl vy- 
kon vysilace byl 5 mW, sumove cislo pnjl- 
made neni zname, jako antena byla pouzita 
parabola PROCOM o prumeru 25 cm, smer 
byl Fizen dalekohledem umistenym na okraji 
paraboly. Obe zaFizeni postavil DB6NT. 



(Dekoracni kresba prevzata z QSL llstku 
DL8PC) 


Na 241 GHz uskutednili OZ/DB6NT a OZ/ 
DF9LN dne 10. 6. spojenl pFes 0,5 km. Ko- 
operator byl OZ/DJ5HN. Opet prvni spojenl 
v Dansku a svdtovy rekord. Na 241 GHz na- 
staly problemy v tom, ze krystalove Flzeny 
oscilator dasto „multipliciziroval", tonu T9 se 
nedalo dosdhnout. Na 145 GHz to §lo spat- 
nd, ale na 241 GHz to bylo nemozne. DB6NT 
je toho ndzoru, ±e byla dosazena hranice 
kmitodtovdho rozsahu a bohuiel ma asi 
pravdu [6]. Informace zteto mikrovlnne akce 
byly zpracovoiny podle OZ9ZI v casopise 
DUBUS v pFekladu XYL OK2BYB. 

Velkou mikrovlnnou udalostl v Evrope 
byla dalkova spojenl dne 11.6.1994. Sum¬ 
mary of 10 GHz QSO Worked from Scandi¬ 
navia [7] uvadl, ze toho dne v pasmu 10 GHz 
bylo na trase Evropa - Skandinavie usku- 
tecneno francouzskymi, nemeckymi, anglic- 
kymi a holandskymi amatery 53 spojeni 
s amatery Svedska a Norska na vzdalenost 
865-1181 km, z toho 19 spojenl bylo nad 
1000 km. 

Z ceskych stanic pracoval 11. 10. 1994 
na mikrovlndch OKIAIY/p z Krkonoi a na 
24 GHz uskutecnil prvni spojenl Ceska re¬ 
publika - Rakousko s OE5VRL/5. Vzdale¬ 
nost 266 km je novym ceskym rekordem na 
pasmu 24 GHz. 

Rostoucl pocet stanic v soutezich na mi- 
krovlnnych pdsmech i dosahovane vysled¬ 
ky v kvalitd spojeni svedcl o tom, ze i pFes 
technickou narodnost je to price velice zajl- 
mavi. 
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Frantisek Loos, OK2QI 


• Dais! dve zeme pFistoupiiy na timluvu 
T/R 61-01 CEPT; jsou to Portugalsko (vdet- 
ne Madeiry, Macaa a Azorskych ostrovu) a 
Litva. Pokud tarn cestujete, nemusite se jiz 
starat o vybavenl licence... 
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—. VKV - 

Kalendar zavodu na VKV - 
prosinec 

Dat. Zdvod Pdsma UTC 

2.12. Contest VecchiaccN (I) 144 MHz 16.00-23.00 

3.12. Contest VecchiaccW 432 MHz 07.05-13.00 

5.12. Nordic Activity 144 MHz 18.00-22.00 

12.12. Nordic Activity 432 MHz 18.00-22.00 

12.12. VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00 

16.12. S5Maraton 144,432 MHz 13.00-20.00 

17.12. Provozni aktiv 144 MHz 

aMOGHz 08.00-11.00 

17.12. AGGH Activity (DL) 432 MHz a vf§e 08.00-12.00 

17.12. OEActivfty 432 MHz az 10 GHz 08.00-13.00 

19.12. Node Activity 1,3GHzavy§e 18.00-22.00 

19.12. VKV Speed Key Party 144 MHz 19.00-21.00 

26.12. Vanod. zavod • 1. etapa 144 MHz 07.00-11.00 

26.12. Vanoc. zavod - 2. etapa 144 MHz 12.00-16.00 

26.12. Nortfic Actmty 50 MHz 18.00-22.00 

26.12. VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00 

Svetovy rekord na 144 MHz 
sireni'm tropo 

Jak jsme se doveddli ze Special Bulle¬ 
tin 36 ARLX036 QST de W1 AW, ktery by! 
zvefejndn v slti paket rddio, byl vytvofen 
nosvetovy rekord na pdsmu 144 MHz 
troposferickym Sifenlm. 

1. dervence 1995 Paul Lieb, KH6HME, 
z vulkdnu Mauna Loa pracoval s Jimem 
Costello, W7FI, ve Woodinville poblii 
Seattle, stat Washington na vzdalenost 
4333 kilometru. Pfedchozl rekord byl mezi 
KH6HME a XE2GXQ na vzddlenost 4276 
kilometru ze dne 13. dervence 1989. 

Slreni troposferickym duktem zadalo 
28. dervna 1995, kdyi stanice na zapad- 
nlm pobfeii USA zacaly slydet na kmito- 
-4tu 144,170 MHz majdk, umistdny na vul- 
kdnulWauna Loa na Havaji, vysokem 4170 
metru nad morem. Tuto skutednost pfed- 
povddel v dasopise QST Emil Pocock, 
W3EP, ktery napsal, le v tomto obdobi 
nastane rekordnf otevfenl VHP pdsem 
mezi Havaji a zapadnim pobfeiim USA. 
Mimochodem, radiovy majak na vreholu 
Mauna Loa vysiid trvale s vykonem 1,2 
kW smerem na Kalifornii na kmitodtu 
144,170 MHz a s podobnymi vykony i na 
ostatnlch pdsmech az do kmitodtu 10 
GHz. Samozfejme, vykony jsou vyjddre- 
ny v ERP. 

V podveder 30. dervna 1995 pracoval 
KH6HME se stanicemi WI7Z a N7KSI 
z pobrezi statu Washington, poprve mezi 
tlmto statem a Havaji, potom take se sta- 
nicl N7AVK ze stdtu Oregon. Ten hlavnl 
prutom nastal druhyden rdno kolem 06.00 
hodin mlstniho dasu, kdy* KH6HME pra¬ 
coval s nekolika stanicemi z oblasti Seat¬ 
tle podlnaje W7FI. KH6HME byl slyden 
take stanicl VE7SKA, ktera vsak nebyla 
na Havaji Slydet. 

Pomocl podltadoveho software byly 
porovndny vzddlenosti mezi ruznymi sta¬ 
nicemi z oblasti Seattle a zjidtdno, ±e nej- 
vzddlendjdf stanicl od KH6HME z Mauna 
Loa je W7FI. Tento novd vytvofeny rekord 
je o 57 kilomethj deldi, nei sest let stary 
rekord na pdsmu 144 MHz. 

Nanestdsti podmlnky dlfen I se neroz- 
slfily na vyddl pdsma a tak KH6HME pra¬ 
coval na pasmu 432 MHz „pouze“ se sta¬ 
nicemi K6QXY a W6SYA a daldi spojenl 
nebyla kompletni. 

Podle OE1HMC z PR dne 6.8.95 zpra- 
coval 

OKI MG 

• Mo*nd nevfte, 2e do dnednlho dne jii 
40x byli v posddce vesmimd observatore 
MIR radioamatdri a takd temdr vzdy, vyjma 


francouzskdho radioamatdra v dervenci 
1993 byli aktivni na radioamatdrskych pas- 
mech. V soudasne dobd vyfizuje QSL agen- 
du RV3DR. Obvykle pouzlvany simpiexni 
kmitocet pro spojenl s radioamaatdry na or- 
bitalni stanid MIR je 145,550 kHz. 

• V soudasne dobd se pripravuje daldi 
svdtova konference ITU, na ktere se bude 
rozhodovat o zmdndch v kmitodtovych pfi- 
ddlech. Ameridane studujf moznosti rozdf- 
renf radioamaterskych pasem 10 MHz na 
200 kHz, 14 MHz o 50 kHz, 18 MHz a 24 
MHz na 150 kHz, moinosti pouilvat pro pre- 
nosy ze satelitO kmitocty 29,7 a 1 30,0 MHz, 
povoleni prdee na uzkych vyfezech mezi 30 
a 50 MHz k pokusnym udetum a priddl 50 
kHz v okoll 5 MHz. 

OK2QX 


~ K V . 

Kalendar KV zavodu 
na listopad a prosinec 

13.11. Aktivita 160 CW 20.00-22.00 

18.-19.11. Esperanto contest SSB 00.00-24.00 
18,-19.11. VK-ZL Oceania QRP CW 10.00-10.00 
18.-19.11. Seoond1,8MHzRSGB CW 21.00-01.00 
18.-19.11.AOEC 160mDX *) CW 18.00-07.00 

19.11. HOT PartyAGCW CW 13.00-17.00 
25.-26.11.CQWWDXcontest CW 00.00-24.00 
1-3.12. ARRL 160 m contest CW 22.00-16.00 

2.12. SSBiiga SSB 05.00-07.00 

2.-3.12 Activity contest 3,5 MHz CW 18.00-18.00 

4.12. Provozni aktiv KV CW 05.00-07.00 

9.12. OMActivity CW 05.00-05.59 

9.12. OMActivity SSB 06.00-07.00 

9.-10.12. ARRL 10 m contest MIX 00.00-24.00 

11.12. Aktivita 160 CW 1/95 

16.-17.12. International Naval MIX 16.00-16.00 
16.-17.12. EADXCW contest CW 16.00-16.00 

17.12 AMA Sprint CW 05.00-06.00 

31.12 Canada contest MIX 00.00-24.00 

Podmlnky jednotlivych zdvodu mu*ete 
vyhledat v pfedchozfch dlslech dervene fady 
AR: Provozni aktiv a SSB liga AR 4/94, OM 
Activity AR 2/94, Aktivita 160 m AR 1/95 
v rubric© CRA, AMA Sprint AR 2/95, CQ WW 
DX AR 9/93. Esperanto, AOEC a 1,8 MHz 
RSGB AR 10/92, Hot Party AR 11/93, Int 
Naval, ARRL 160 m a ARRL 10 m AR 11/ 
93, Canada contest AR 6/92. 

*) Spolu s tlmto zdvodem se pofddd jed- 
td 160 m Inter-regional CW contest, pod¬ 
mlnky viz ddle. 

TOPS Activity contest 
se kond kaidorodnd prvou sobotu a ne- 
deli v prosinci, a to pouze telegrafnim pro- 
vozem v pasmu 80 metru. Zaddtek je vzdy 
v sobotu v 18.00 UTC a konec v neddli ve 
stejnou dobu. Zavod! se v kategoriich: a) 
jeden operator, b) vice operdtorO (vdetnd klu- 
bovych stanic bez ohledu na podet operdto- 
rii), c) stanice QRP do 5 W pfikonu s jed- 
nim operdtorem v kmitodtovdm rozmezi 
3500-3585 kHz, ale prvych 12 kHz je moi- 
ne pouiivat pouze pro spojenl s DX stani¬ 
cemi. Vyzva do zdvodu je CQ TAC nebo CQ 
QMF, vymefiuje se kdd slozeny z RST a po- 
fadovdho dlsla spojeni, dlenovd klubu TOPS 
pfeddvajl navic sve clenske dislo. BodovA- 
nl: za spojenl s vlastnl zeml 1 bod, se ze- 
mdmi na jinych kontinentech 6 bodO. Spo¬ 
jenl se dlenem TOPS klubu se hodnotl 
dvdma body navic, dlenovd TOPS si za spo- 
jenf s jinym dlenem poditajf 3 body ke kom- 
penzaci cteldiho preddvandho k6du. N6$o- 
bid jsou ruznd prefixy jako nap/. SM3, SK3, 
SL3, 9A2, S52, S53. Stanice s jednlm ope¬ 
rdtorem musf v deniku vyznadit nejmdnd 
sedmihodinovou pauzu, kdy stanice nebyla 
v provozu. Deniky se zasilajf vzdy nejpoz- 
ddji do 15. ledna ndsledujlciho roku na ad- 
resu: Helmut Klein, OE1TKW, Nauseagas- 


se 24/26, A-1160 Wien. Zdvod se vyhodno- 
cuje v jednotlivych kategoriich podle dosa- 
zendho vysledku bez ohledu na zemi, odkud 
stanice vyslld; vysledkovou listinu obdrif 
pfes QSL byro vdichni udastnici. 

EADXCW contest 

pofddd URE vidy tretf 
vlkend v prosinci, zdvod 
zadlnd v sobotu v 16.00 
UTC, kondl v neddli ve 
stejnou dobu. Smyslem 
zdvodu je navdzat spoje¬ 
ni s co nejvdtdim podtem 
spanelskych stanic a s co 
nejvdtdim poctem spandl- 
skych provincil. Katego- 
rie : stanice s jednim ope¬ 
rdtorem a stanice s vice 
operdtory. Vymdftuje se kdd sloieny z RST 
a pofadoveho dlsla spojeni, dpandtske sta¬ 
nice ddvaji jeste zkratku provincie. Kazde 
spojenl se hodnoti jednim bodem, nasobici 
jsou jednotlivd provincie na kaiddm pdsmu. 
Zkratky provincil v jednotlivych dlselnych ob- 
lastech Spandlska: EA1AV, BU, C, LE, LO, 

LU, O, OR, P, S, SA, SO, VA, ZA; EA2 Bl, 
HU, NA, SS, TE, VI, Z; EA3 B, GE, L, T; 
EA4 BA, CC, CR, CU. GU, M, TO; EA5 A, 
AB, CS, MU, V; EA6 PM; EA7 AL, CA, CO, 
GR, H, J, MA, SE; EA8 GC, TF; EA9 CE, 

ML. Vitdzovd kategoril v jednotlivych zemlch 
obdrii diplomy, deniky se zasltaji nejpozdd- 
ji do mdslce po zdvodd na adresu: URE CW 
contest, P. O. Box 220, 28080 Madrid, 
Spain. 

160 Metre Inter-regional CW contest 

pofddajl vidy tretf sobotu a neddli v lis- 
topadu dlenskd organizace 1. oblasti IARU 
telegraficky na kmitodtech 1830-1860 kHz. 
Zaddtek v sobotu v 16.00, konec v neddli 
v 08.00 UTC. Kategorie: jeden operator, vice 
operdtoru-jeden vysilad, posluchaci. Vymd- 
fiuje se kdd stoieny z RST, pofadoveho dlsla 
spojeni a dvou- di tfipismenneho oznadeni 
oblasti (v pripade OK/OM tedy okresnlho 
znaku, nap?. APA, IBC). Kompletni spojenl 
se hodnoti jednim bodem, nasobidi]sou jed¬ 
notlivd ruznd zkratky oblasti. Tento zdvod je 
zajlmavym pokusem nahradit mnoho ndrod- 
nlch zdvodu v ruznych termlnech jednim 
spolecnym zdvodem mezindrodnlm, pfi- 
demi narodni organizace vyhodnocujl pou¬ 
ze vysledky stanic ze sve zemd. Stanice OK 
tedy deniky zasilajf do tydne po zdvodd na 
£esky radioklub. (Kazda narodni organiza¬ 
ce si muze podmlnky tohoto zdvodu upravit 
podle potfeby. 

OK2QX 

PredpovecP podmmek 
sifeni KV na listopad 

Uddiosti na Slund se letos vyvfjely stale mend 
pravidelnd, stuped aktivity byl nld<y a jedinym pfe- 
kvapenfm bylo objeveni se skupiny skvm s opac- 
nou poiaritou magnetickeho pole, patfici do piidti- 
ho jedenactileteho cykfu. Pozorovdna byla 12.-13. 
8., 15.-17.8. a 20.8., jeji typ podle curysske kla- 
sifikace byl nejprve A a pozdeji B, magnetickd kon- 
figurace nejprve alfa a pozd^i beta a podet skvm 
ve skupind jedna az dve. 

Pfedpovecf vyvoje pro pffSti mdsfee a roky se 
potd zmdnila jen nepatmd. Minimum 22. cyklu 
bude nepatmd pozddji a patmd i mdICi - je ofiekd- 
vdno bdhem pridtiho roku (R.,=6 v dubnu ai derv- 
nu, resp. SF=72 v cervenci 1996 az unoru 1997) 
a maximum p/IStiho, 23. cyklu v race 2000 (R=108 
v lednu a i dubnu, SF= 199 v srpnu). 

Pro srovndni; minimum 21. cyklu probdhto 
v zdfi 1986 s R=12,3, maximum 22 cyklu pak, 
vdenrend 1989sR=158,5. Nyni pfedpokladame 
pokles vyhiazendho disla skvm k R |2 =13. Ale 
i kdyi bude slunednf radiace tdmdf minimalni, 
o pfekvapenf nebude v ionosfdfe nouze. Find lo 
plati o listopadu, kdy vlivem ionosfdricke hystere- 
ze zustavaji podminky Sifeni krdtkych vln veimi 





pffznive pro spojenf DX. Vzdeienost mezi MUF a 
LUF je po znacnou east dne velka a tento interval 
se vyrazne zkrati az v prosinci. 

Nejkratsi pasma kratkych vln se do sevemdii 
polozenych mist Severni polokoule Zeme otevf- 
ra]( mene casto a nepravidelne, nicmdnd pokud 
se otevrou, byva Citium prostorove vlny maly. Na 
vyssich kmitoctech je pocet vyuiitelnych skoku 
prostorove vlny maly, vetsinou stejne jako'pfe- 
kienutelna vzdalenost, coz budeme vyrazne po- 
cifovat jak ve smdru na SevernlAmeriku, tak i na 
Deirr)vy<chod. 

Pravidelny komentaf k probdhlemu vyvo|i 
skonal v minutem cisle popisem klidnejsich dnu 
27.-28. kvetna, zpestrenych sporadickou vrstvou 
E. Jeji vyskyty se opakovaly a k nejlepsim dnum 
v tomto smdru patfil hned 2. cerven a dale 5.-6. a 
9. cerven, kdy vystoupil MOF (Maximum Obser¬ 
ved Frequency - pouzivdno mlsto MUF, ktery 
u Es nelze dost dobfe zmefit) nad 144 MHz. Mno- 
hem casteji (v prvni polovine mesice temef den- 
nd) stoupal MOF nad 50 MHz. Za pfispdni ob- 
casnych vzestupu aktivity sporadicke vrstvy E se 
k ndm nezffdka dostavaly signify stanic DX i na 
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homich pasmech KV. Vrcholem tohoto jevu bylo 
otevreni desitky ve smdru na Sevemi Ameriku 8. 
cervence pred polednem UTC ze Slovenska a po 
poledni z Cech (oblaka nekterych typu sporadic¬ 
ke vrstvy E se pohybuji, stejne jako polami zare, 
od vychodu na zdpad). 

Interval poruch magnetickeho pole Zeme od 
29. kvStna do 3. cervna zhorsil podmlnky direni 
kratkych vln a pak byl vystfiddn klidem, panuji- 
cim po vetsinu dnu do poloviny cervna, coz zna- 
menalo postupne zlep§ovani podminek dffeni 
krdtkych vln az do mlmeho nadprumdru. Zhruba 
tyden trvajicl pokles slunedni aktivity se zastavil 
v polovine cervna. Prvni a je§te k tomu velmi krat- 
ka porucha byla pozorovena 16. cervna a na pod- 
mlnkach §ifeni kratkych vln byla zn£t jen jako pri- 
cina zvetsenych vykyvCi na obi strany. V polamich 
oblastech se tu a tarn objevila zv6tsena absorp- 
ce, provazena celkovym zvetsenym kolisenjm, 
jako napfiklad 16. a 18. cervna. Nejhor§i byly pod- 
minky slfeni pn poruchech 19.-20. cenma a po 
nich jii jen citlive reagovaly na jednotlive slabsi 
poruchy, stfidane uklidnenlmi. Vyvoj uzavfelo 
zlepsenl v kladne fazi poruchy 30. cervna. 

V Pentictonu namefili v cervnu tyto denni hod- 
noty slunecniho toku: 71, 73, 75, 79, 82, 79, 82, 
84, 89, 84, 83, 81, 77,76, 73, 71, 70, 70, 71, 72, 
72, 73, 72, 71.71, 71, 72, 74, 78 a 78, cervnovy 
prumer je 75,8, mesicni prumer cisla skvm R byl 
15,8, poslednl zname vyhlazene cislo skvm za 
prosinec 1994: R 12 =25,8. Kdokresleni vyvoje jako 
obvykle uzavirame radou dennich indexu aktivity 
maqnetickeho pole Zeme A, z nemecke observa- 


tore Wingst: 27,22,22,10.8,10,6,4,6,12,6,4, 
3, 8, 6.17, 6,14, 31, 24, 12, 8, 10, 5, 20,16, 8, 
12, 8 a 27. 

OK1HH 


_ROB_ 

Medzinarodne majstrovstva 
SR v ROB 

Radioklub v Turl, okres 2ilina, sa stal 
usporiadatel'om medzinarodnych majs- 
trovstiev Slovenskej republiky v ROB. De- 
jiskom majstrovstiev bola Rajecka dolina. 
Po dva dni sufaiili a pretekali domaci a 
zahranifini pretekari zo Slovenska, Ciech 
a Macfarska v peknom prostredi v blizkosti 
Lietavskeho hradu. 

Radiovi orientadni bezci sa stall atrak- 
ciou pre turistov, rekreantov i domacich 
obyvateFov, ktori tr^vili vofne chvile v so- 
botu a v nederu na Lietavskom hrade a 
v blizkom okoli Rajeckej doliny. 

Usporiadatef z RK Turie pripravil na- 
rodne trate. Startovalo celkom 72 prete- 
karov. V sobotu skoncilo preteky s plnym 
podtom kontrol v limite len 41 pretekarov 
a pretekiriek, v nedeFu len 37. 

Tieto preteky boli poslednou previer- 
kou pred m^jstrovstvami Europy, ktore sa 
uskutodnili 5.-10. 9. 1995 v Chmelnici na 


Slovensku. Pretekari sdtazili na pasmach 
145 MHz a 3,5 MHz. Zaradeni boli do ka- 
tegdrii: juniori, juniorky, muzi a zeny. 

Medzindrodnych majstrovstiev Sloven¬ 
ska v ROB sa zdcastnili siedmi majstri 
sveta, z toho traja uradujCici. Z majs¬ 
trovstiev SR si odniesli pretekari z Ceskej 
republiky az 7 prvenstiev z 8 kategorii. 
Majstrovstva boli kvalitne pripravene, za 
do si zasICiiia pochvalu organizatori z RK 
Turie. 

Hoci je tato mala podhorska dedinka 
maid, v ROB dosahuje vynikajuce vysled- 
ky. Nestorom a dusou ROB v Turi je Ema¬ 
nuel Bator, OM3WEA. 

Vysledky jednotlivych kategdrii: 

Pasmo 145 MHz: juniori: M. Skop 
(OR); juniorky: L. Novotnd (CR); muft: J. 
Simedek (SR); zeny: A. Koporova (CR); 
pasmo 3,5 MHz: juniori: M. Baler (CR); 
juniorky: L. Novotna; muzi: V. Pospisil 
(£R); zeny: A. Koporova. 


Fero, OM3TU 


fmavosti 


• Spanelska organizace oznamila, ze 
ji t 140 stanic m£ oprdvneni pracovat 
v pasmu 50 MHz mezi 50,0 az 50,2 MHz 
a s vykonem pouhych 30 W na CW a SSB. 
Pokud pracujl na jinych kmitoctech, je je- 
jich prace nelegalni. Pfi praci na tomto 
pasmu si mdni svuj bezny prefix EA na 
EH. Z tohoto pdsma jeste neco o francouz- 
skych stanicich: ty zase nemaji opravn§- 
ni pracovat pod 50,2 MHz! Podivate-li se 
vsak na zpravy v clustered!, zrejme si 
z tohoto omezeni mnoho nedelaji, ovsem 
jak podotyka F1FSH ve zprave na pake- 
tove siti, jsou to vlastne spojeni s piraty a 
spojeni s nimi by se nemdlo uznavat. 

• 6len mezinarodniho radioklubu IARC 
v 2enevd, F8RU upozorhuje vdechny ra- 
dioamatery, ze stanice 4U1 ITU, event, jeji 
prefixove modifikace 4U0ITU, 4U9ITU 
apod, ma nyni v pocitacove databazi udaje 
o spojenich za posledni tfi leta - je to vice 
ne2 90 000 spojeni a je mozne QSL po- 
zadovat direct. Pokud pisete na 4U1 ITU, 
je nezbytne uvadet tuto adresu: I.A.R.C., 
P. O. Box 6, CH-1211 Geneve 20, Suisse 
- Svycarsko. Pokud mete zajem o zpetne 
odesieni QSL direct se spedeinimi znem- 
kami a razltkem ITU, poznamenejte to a 
pfilozte zpetedni obeiku s adresou a IRC. 

• Italsti radioamateri das od casu se- 
stavuji prehled stanic, ktere maji nejlepsi 
skore pfi pred na WARC pesmech. Pod- 
le potvrzenych zemf jsou prve tfi stanice 
v tomto poradi (uveden pocet potvrzenych 
zemi v pofadi 30,17 a 12 m): 1. OZ8ABE 
264-307-286, celkem 857; 2. SM0AJU 
257-299-290, celkem 846, 3. ON4AGX 
274-292-275, celkem 841. Zedne OK sta¬ 
nice v tomto pfehledu neni uvedena. Po¬ 
kud mete zejem, muzete sve skore zaslat 
na IKOOZD @ IKOOEM pfes paketovou 
sit, pripadne i dopisem na P. O. Box 50, 
03100 Frosinone, Italia. 

• F6HSI upozorhuje, te logy od stanice 
F05BI dosteve jen jednou za rok, teprve 
potom muze vyfizovat QSL. 

• Na Guantanamu bude po dobu dvou 
let aktivni nove stanice, KG4MN. Jeji ope¬ 
rator Ken preferuje telegrafni provoz hlav- 
ne na WARC pesmech. QSL agendu vy- 
fizuje WB2YQH. 

OK2QX 












informace Ceskeho radioklubu 

\x/ 

Cesky radioklub, 

\z/ 

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 


tel.: (02) 87 22 240 


Zastupci CRK se pravidelne ucastni 
zasedani IARU a prosazuji zajmy radioama- 
teru CR. Na zacatku letosniho roku se ko- 
nalo zasedani KV a VKV komisi I. oblasti 
IARU ve Vfdni, ktereho se Ocastnil za CRK 
V. Vsetecka, OKI ADM, M. Kasai OK2AQK, 
a K. Karmasin, OK2FD. Na konci 6ervna se 
konalo nejvetei radioamaterske setkani v Ev- 
rope ve Friedrichshafenu, kde mel CRK svuj 
reprezentacni stanek a i tam zasedalo ne- 
kolik odbornych skupin IARU. Techto zase¬ 
dani se Ocastnili M. Prostecky, OK1MP a V. 
Vsetecka, OK1ADM. Krome setkani ve Fri¬ 
edrichshafenu navstivila delegace CRK tez 
mezinarodni radioamaterske setk&ni v ra- 
kouskem Laa. I tam jsme meli reprezentac¬ 
ni stanek a snazili jsme se co nejlepe infor- 
movat o radioamaterskem deni v Ceske 
republice. 

Cim pomaha CRK svym 
clenum? 

- Hradi za sve cleny veskere naklady na 
QSL sluzbu. V letosnim roce se podstatn§ 

"ZVysily ceny za zasilani baliku do zahranidi 
a od 1. dubna bylo zdrazeno i vnitrostetni 
postovne. 

I pres to se dafi CRK nadale udiiet pro 
sve cleny QSL sluZbu bezplatnou a na dob- 
re urovni. Ani neclenove CRK zdrazeni pos- 
tovneho nijak zvl&ste nepocitili. QSL listky 
jsou z QSL sluzby zasilany kazdemu ama- 
terovi z CR zdarma ctyfikrat do roka (pokud 
je jejich pocet vetSi nez 10) a aktivnejdim 
amaterum i casteji. 

Kazdy, kdo ma moznost prijit si osobne 
listky vybrat, muze tak ucinit, ovsem nejle¬ 
pe ve stfedu nebo po pfedchozi telefonicke 
domluve. V letosnim roce byla vybavena 
QSL sluzba CRK nov^mi tridfcimi regaly, 
mistnosti jsou tedy pfijemne a ucelne zafi- 
zeny. V souvislosti s QSL sluzbou ovsem 
chceme opet poprosit, abysfe nam hlasili 
veskere zmeny v adres£ch, znrtenu znacky 
apod., protoie nemame jinou moznost tyto 
informace zjistit. 

- Informuje sve cleny pravidelne o vsem, 
co se tyka cinnosti CRK prostrednictvim ca- 
sopisu AMA Magazin. Tento casopis vycha- 
zi v rozsahu 28 stran A4 s barevnou obal- 
kou sestkrat rocne. V jednotlivych rubrikach 
informujeme sve deny o vsem, co je v radi¬ 
oamaterskem sportu u nas aktualni. Vsich- 
ni denove CRK dostavaji tento nas klubovy 
casopis postou zdarma. 

- Reprezentuje zajmy svych clenu vuci 
organum CR i vud nevladnim organizacim. 
CRK diky sve roll pfi vychove mladeze vy- 
stupuje jako partner pro Ministerstvo skol- 
stvi mladeze a telovychovy. Ve vztahu k Ces- 
kemu telekomunikacnimu Ciradu prosazuje 
CRK zajmy nejsirsi radioamaterske verej- 
nosti. Je podepsana smlouva o spoluprad 
s Ministerstvem obrany. Jedninfm na Mi- 


nisterstvu zivotniho prostfedi se v letosnim 
roce podarilo ziskat pro radioamatery vyjim- 
ku ze zakona pro vjezd a tabofeni v chrand- 
nych krajinnych oblastech pfi VKV zavodech. 
CRK ma tez nekolik dohod s ruznymi orga- 
nizacemi o vzajemne pomoci. 

Co dela CRK pro vsechny 
radioamatery? 

- Prispiva na provoz prevadecu v pasmu 
2 m. Na zaklade dohody mezi radou vedou- 
cich operatoru FM prevadecu poskytl tak6 
v letosnim roce CRK podstatnou financni do- 
taci na provoz a udrzbu prevadecu. 

- Pfispiva na vybaveni a vystavbu site 
paket radia a stejne jako u FM prevadecu je 
Cesky radioklub hlavnim sponzorem. 

- Pfispiva na nektera setkani radioama- 
teru. V letosnim roce bylo opet nejvetsim 
Mezinarodni setkani v Holicich 8.-10. z^fi. 
CRK podle moznosti nabidl pomoc i ostat- 
nim lokalnim setkanim, na nekterych (Ko¬ 
zakov, Kromefiz, Kralovka) mel svuj stenek, 
ve kterem bylo mozne si vyfidit clensk6 za- 
lezitosti, zakoupit si literaturu, mapy a po- 
dobne. 

- Vydava pro z^jemce posluchacska cis- 
la. Od zacatku letosniho roku bylo vydano 
vice nez sto posluchacskych prukazu. Kdo 
mate zajem poslouchat na amaterskych 
pasmech a nemate pro zasilani poslecho- 
vych listku pfideleno posluchacske cislo, 
muzete si o ne napsat na sekretariat CRK 
(nezapomente uvest adresu a datum naro- 
zeni) a obratem dostanete posluchacsky 
prCikaz a zakladni informace o teto 6innosti. 

- Vyhla§uje zavody a souteze na KV a 
VKV, podili se na jejich vyhodnocovani a ce- 
nach. V letosnim roce probehlo jiz nekolik 
KV i VKV zavodu, jednim z nejdulezitejSich 
byl OK Memorial a nyni nas jeste ceka pfe- 
devsim OK/OM DX Contest na kratkych vl- 
nach. 

Podminky nasich zavodu jsou uvadeny 
prubezne v klubovem 6asopisu AMA Maga¬ 
zin a v Amaterskem radiu. 

- Pofizuje pro zajemce kopie technickych 
i jinych clanku z casopisu a publikaci, ktere 
ma k dispozici. V letosnim roce se opet dafi 
vyhledavat zajimave ctenky v nemecky a 
francouzsky psanych radioamaterskych 6a- 
sopisech a na pozadanf z nich pro zajemce 
pofizovat kopie. Na sekretariat CRK dochd- 
zf pravidelne velke mnozstvi zahranicnich 
casopisu. Kdo ma moznost, muze si pfijit 
6asopisy prohl&inout a my radi kazdemu 
udelame kopii clanku, ktery jej zaujme. Starsi 
cisla je mozne i zapujcit. 

- Vysila zpravodajstvi v pasmu 80 m SSB 
a 2 m FM. Vybrane zpravy jsou tez vklada- 
ny do site PR. Pokud budete mit zajimavou 
zpravu do vysilani zpravodajstvi, zaslete ji 
na adresu sekretaratu CRK. Touto cestou 
se o ni muzete podelit i s ostatnimi amatery. 


Pomoc clenskym 
radioklubum 

- CRK deleguje pravni subjektivitu pro ra- 
diokiuby. Zacatkem roku 1995, po zaplace- 
ni clenskych pfispevku, dostaly vsechny 
clenske radiokluby nove registracni listy jako 
doklad pro delegovani pravni subjektivity ve 
smyslu stanov CRK. 

- Podava informace pro vedeni radioklu- 
bu a pro jeho cinnost. Na konci iedna obdr- 
zely vsechny nase kluby zpravodaj, ve kte¬ 
rem nalezli duleiite informace o tom, jakym 
zpusobem vest evidenci a ucetnictvi, co de- 
lat pfi pfipadnem zaniku radioklubu a podob- 
ne. Tento zpravodaj pro vedeni radioklubu 
bude vydavan i v budoucnu die momentalni 
potfeby. 

- Pomaha pfi pteci s detmi a mladeii. Na 
podporu prace s mladezi byla vyhlasena 
moznost financni dotace podle podminek 
uvefejnenych v AMA 3/95. Pfipravuje se roz- 
sahlej§i program pro mladez - literatura, 
poditacove programy, zavody. 

- Organizuje souteze d6ti a mtedeze 
v radiotechnice. Jedna se o postupovou sou- 
tez pro deti a mladez, kde mladi prokazuji 
sve znalosti testem z teoretickych znalosti 
a prakticky zhotovuji radiotechnicky vyrobek. 
Soutez v letosnim roce probehla na vsech 
stupnich - obvody, regiony (kraje), republi¬ 
ka. Cesky radioklub finan6n§ dotoval a po¬ 
skytl rozhodci pro uspofad^ni republikove- 
ho mistrovstvi a krajskych kol. Republikove 
mistrovstvi se v roce 1995 konalo v Hradci 
Kralove 9.-11. cervna 1995 a zucastnilo se 
jej 40 d6ti ze vsech regionu. 

- Pomaha pfi vychove novych radioama- 
teru pofadanim kursu. I v letosnim roce pro- 
behl kurs operatorek a mladeze v Otrokovi- 
cich, ktery byl zakoncen zkouskami OK a 
dav3 moznost pomeme velkemu mnozstvi 
zajemcu ziskat koncesi. 

Edicm cinnost 
Ceskeho radioklubu 

Behem prvniho pololeti byl naklad 2000 
ks druheho vydini knihy ..Pozadavky ke 
zkouskam operatorO amaterskych tediovych 
stanic" zcela rozebran. Nyni je jiz k dispozi¬ 
ci vydani tfeti. Ve vyrobe je kniha „Radioa- 
materske diplomy”, pfipravuje se „Provozni 
pfirucka amatera vysilace“, balik radioama- 
terskych programu na PC a podobne. K dis¬ 
pozici je tez k prodeji barevni radioamater- 
ska mapa Evropy a adres^if deskych 
radioamateru. 


Dulezite kontaktni adresy 

- Cesky radioklub, 

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 
tel: (02) 87 22 240 fax: (02) 87 22 209 

- QSL sluzba CRKsidlo: 

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, 

tel: (02) 87 22 253 

pro QSL listky: P. O. BOX 69, 

113 27 Praha 1 

- Cesky Telekomunikacni ufed, 

Spteva kmitoctoveho spektra, 
pi; Bo6kova, Klimentska 27, 

125 02 Praha 1, 

tel: (02) 249 116 05 

OK1FGV 




MLADEZ A RADIOKLUBY 


Provozm cinnost 
radioamateru 

V minutem Clsle AR jsem v6m slibil, ie 
vas postupnd budu seznamovat s jednotli- 
vymi druhy radioamaterske cinnosti. Zacnu 
radioamaterskou provozni cinnosti - zalibou, 
ktera pro nes radioamatery znamene roz- 
hodne vice, nei pouze obyCejny konicek. 

Proc jsem radioamaterem? Obcas po 
probd&e noci, kdyi skonii! zavod nebo sou- 
t§z radioamateru a snintem sluchitka z otla- 
cenych usi, napadne i mne tato otazka. 

V kaidou denni i noCni hodinu sedi po 
cetem svCte moji pfatele u svych zafizeni a 
miuvi spolu nejruznSjSimi jazyky i tou svoji 
podivnou feci zkratek, se kterou se dorozu- 
mivaji radioamatefi, srozumitelnou Spane- 
iovi stejn§ jako Cirianovi, ktere se vysiie 
v teckach a Cerkach Morseovy abecedy a 
mnohdy take i v hovorovC fe6i prostfednic- 
tvim mikrofonu, kdyi potfebn6 slovo dotyc- 
nemu radioamaterovi chybi. 

Nei se v§ichni tito nadsenci stall radioa¬ 
matery, museli Cest svdho osobniho volna 
v§novat priprave k radioamaterskemu pro- 
vozu a vyuce tomuto mezinarodnfmu jazy- 
ku“ radioamateru, ktery jim umozni domlu- 
vit se s radioamatery na ceiem svete. Zadny 
z nich jistd nemuze doufat, ie po letech, ai 
dosahne Cisp§chu a bude svou zemi repre- 
zentovat v souteiich, kterych se zucastnuji 
tisice zavodniku - radioamateru z celeho 
sv6ta, bude mod poCitat s podporou vefej- 
nosti, slavou a vyhodami, kterych moina do- 
sahnou reprezentanti v jinych odv§tvich 
sportu. PFesto vsichni, kdo jednou styseli, 
jak jim na jejich vyzvu odpovide z hloubky 
radioveho prostoru signal vzdeiene stanice, 
zustavaji radioamaterske Cinnnosti verni. A 
nejen to, pnbyvaji k nim zajemci dalsi, tak- 
ze poCet radioamateru ve svdte se neusteie 
zvysuje. 

Jaka je to siia, ktera pfitahuje novoze- 
landsk6ho students, prave tak jako strqjvud- 
ce z Moravy, Cemeho ktele z nitra Afriky, 
stejne jako japonskou divku z HiroSimy, sve- 
tobeznika, ktery se plavil na lodi Yasme po 
tichomofskych ostrovech nebo ruskeho d§l- 
nika, ktery sotva kdy opusti rrtesto, ve kte- 
rem iije? Odpovecf neni lehki, zfejnrte je to 
podt uspokpjeni nad tim, ze jsme schopni 
prekonat ve zlomku sekundy vzdaienost ti¬ 
sice kilometre a navazovat dalSi nova pte- 
telstvi. 

Vsechno to zacalo pfed nekoiika desit- 
kami let, kdyi v§dci a vyneiezci objevili elek- 
tromagneticke vlny a pFiSli na to, ie jich je 
moin6 vyuiit k pfenosu informaci na deiku. 
PrispSI k tomu take Samuel Morse svoji te- 
legrafni abecedou. Teiekomunikace je ddv- 
nym snem Iidstva, ktery- se v pln6m rozsahu 
uskutednil teprve vynalezem radia. Osilf 
o stavbu tedioveho prijimaCe, touhu po dal- 
§ich objevech a pocit spoluprace na pfevrat- 
nem vyndezu muieme pocftat mezi uspfe- 
chy prvnich radioamateru - posluchafiu. Od 
provozu pfijimaCe pak jii byi jen kruCek ke 
stavb§ vysilaCe a uskutecneni radiov6ho 
spojeni. Po prvnich pokusnych spojenich 
zacalo byt v 6teru iivo. Bylo moino praco- 
vat se stanicemi z jinych zemi a sluchetky 
radioamateru - vysilacu zafiai prochazet ceiy 
svet. 

Na rozdii od jinych hobby se radioama- 
ter behem nekoiika sekund pfenS§i z Mada- 
gaskaru na Trinidad, z Mexika na osamSIy 
ostrov v Tichomori a skutecn^ hovoff se ii- 
vym clovekem z daleke zenrte. A prav§ to je 


dnes po kouziu dSlek snad nSjvStSi pred- 
nost radioamaterstvf - my§lenka prosteho 
setkani 6loveka s clov£kem, ktere se v sou- 
fiasne konzumni a stele vice uspScharte lid- 
ske spolecnosti steva stale v§t§i vzicnosti. 

Tato mySlenka je velmi dobfe vyj^idfena 
jii v sanrte zkratce CQ pro vyzvu, kterou vo¬ 
lume pfed navaz&nim spojeni a ktera v do- 
slovnem pfekladu znamend n hledam v£s“. 
Jenom mezi radioamatery je pfitom moin6 
se obtetit na tlov&ka, kteteho jsme nikdy 
pfedtim nevfcteli a vSdSt, ie je n£m ptetel- 
sky naklondn a ie se stejne jako my raduje 
ze vzajemneho setkani. 

V minulosti jii byly prostfednictvim elek- 
tromagnetickych vin udin&ny pokusy o na- 
v&teni spojeni s pfipadnymi mimozemsky- 
mi civilizacemi kdesi v kosmickem prostoru, 
o kterych viastnS dosud ani nevfme, zda vO- 
bec existuji. Zatfm nevime, ale moind tyto 
nase vyzvy nekdy najdou skutecneho adre- 
steta v hiubokem kosmu a dofikame se od- 
pov§di na odvSkou otezku Iidstva, zda ne- 
kde na jinych planetech existuje n§jaky druh 
iivota, schopny se s nami dohovofit. 

Protoie je radioamater v jedn6 osob6 
soudasnfe konstrukterem i uiivatelem sve- 
ho zafizeni, ktery se navic snail dosahnout 
s minimiilnim ndkladem maximalniho vy- 
sledku, vd66i i v6da za mnohy vynalez tak6 
radioamaterum. 

Cele dlouh6 stranky by bylo moirte po- 
psat pfiklady pfime sluiby radioamateru §i- 
rok6 vefejnosti. Moind jste vy nebo vasi ro- 
dice videli film „Kdyby vsichni chlapi sv6ta“, 
ktery se pfed lety snaiil zachytit jeden tako- ^ 
vy pfibdh na filmovem ptetnd. Takovou po- 
moc v§ak radioamatefi poskytuji denne, 
o mi nejen ie nikdo nepise, ale dasto o ni 
nikdo nevi. Diky sv6 pohotovosti, znalostem 
a Sasto i osobni statednosti prokazali radio¬ 
amatefi vefejnosti jii mnohoktete neoceni- 
teln6 sluiby v havarijnfch situacfch bihem 
pfirodnich katastrof. Jsou obydejne prvni, 
kdo dokiii obnovit spojeni tarn, kde byly 
vyfazeny v§echny ostatni spojovaci pro- 
stfedky. Vzpominam si na zemStfeseni v Ca- 
racasu, ktere tehdy toto ntesto upln§ izolo- 
valo od ostatniho svSta. Ve nrteste se usilim 
nekoiika radioamateru podafiio zfidit nouzo- 
vou stanici, ktera udriovala spojeni se z«i- 
chrannymi fietami, ktete spechaly m6stu na 
pomoc. Zptevy pfedivali prostfednictvim 
radioamatera na ostrovS Martinik. Tento ra¬ 
dioamater vydriel pracovat bez odpodinku 
plnych 52 hodin ai do chvile, kdy bylo zaha- 
jeno spojeni vysilafikami, kterte do postiie- 
n6ho mSsta dopraviia armada. 

Radioamatefi se pln6 osv6d6ili i v obou 
sv6tovych \telltech jak v armed§, tak i v pod- 
zemnim hnuti, ktete v nich nrtelo schopne 
radiotelegrafisty. ftada z nich pfitom padla 
v boji nebo zaplatila za svoji finnost v£ze- 
nim ve fa§istickych koncentrafinich tebo- 
rech. 

Ve vypodtu 6innosti, jimii radioamatefi 
prospivaji spolednosti, nesmime zapome- 
nout ani na jejich pCisobeni na mtedei. Zvit- 
§ujic( se zajem mtedeie o radioamaterske 
vysiteni, k n6mui mlade lidi obvykle pfita- 
huje exotika dalekych spojeni, pomaha spolu 
s jinymi zajmovymi cinnostmi odstrahovat 
probtemy, o nich se dasto piSe a miuvi. 
Opravdovy zajem o radioamaterskou Cinnost 
je pfitom klfCem k sebevzd§teni, af jii jde 
o studium elektroniky, astronomic, cizich 
feCf, roz§ifovani zentepisneho i v§eobecne- 
ho pfehledu. 

Kosmicka era otevite take i radioamate¬ 
rum nov6, netusene moinosti spoluprace na 


vSdeckem vyzkumu a divi jim pfileiitost 
zucastnit se da&ich technickych dobrodrui- 
stvi. Radioamatefi take skute6n§ nezaheie- 
ji a meii jii v provozu nCkolik vlastnich dru- 
iic na obSirte dr&ze kolem Zeme. Tisice 
radioamateru jii take doltezaio navezat spo¬ 
jeni prostfednictvim techto druiic a dosehlo 
spojeni odrazem od Mesice. - 

PfijcTte mezi nas, af jste mladi nebo jii 
pokroCiteho v6ku. Radi vas uviteme mezi 
nemi! 

Pfeji v4m hodne uspechu a teSim se na 
dalii dopisy od vds. 

731 Josef, OK2-4857 
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Jedinecna prilezitost 
vykonat dobry skutek 

Redakce AR obdriela prosbu 
o pomoc od Stfediska socialni pomo- 
ci v Opici, obcanskeho sdruieni dia- 
konie. Z dopisu citujeme: 

Nase stfedisko organizuje sber 
daru na ceiem Ozemi CR i v zahrani- 
6i. Darovany materiel v Upici tfidime, 
opravujeme, balime, skladujeme a 
podle konkretnich potfeb a poiadav- 
kCi expedujeme. Pravideine zaso- 



bujeme uprchlicke tabory, centra pro 
bezdomovce, ustavy socialni pece, 
detske domovy, p6stounske rodiny, 
ieny samozivitelky, nezanrtestnane, 
misijni stanice, leproseiia aj. Z Upice 
dlo mnoho tun materialni pomoci do 
Arm6nie, Rurnunska, Banglad6§e, 
Bosny atd. Tato naSe prace, tato sluz- 
ba je zeviste na darech vsech lidi, kte- 
rym neni Ihostejne utrpeni druhych. 
Do Opice muiete stale zasilat (po§- 
tou na adresu: SKSP diakonie, Hu- 
sova 644, 542 32 Upice nebo dra- 
hou - stanice Male Svatohovice), 6i 
dovazet nesledujfci materiel: 

gramofonove desky, magneto- 
fonove kazety, CD disky, magne- 
tofonove prehrevace, postovni 
znemky (filatelisticky upravene, ale 
i ty nejb§in6jsi, vystfihanC z kore- 
spondence), pohlednice (tento ma¬ 
teriel zpracovevaji postiieni, Cestec- 
n6 je zhodnocoven v jejich prospCch, 
6este6n§ v misiich tfetiho sv§ta), hu- 
debni nestroje, Skolni potreby, op- 
ticke bryle, hygienicke a toaletni 
potreby, pradlo, obuv, pfikryvky aj, 
Prtpadne financni dary je mozno 
poukezat na: tS spofitelna Trutnov, 
poboCka Opice, 6. Ci. 2441252-608/ 
0800, KS 0379, VS DAR. 

Dotazy na tel./fax: (0439) 93 2210, 
nebo (0439) 93 33 19. 

Ing. Ondfej $ik, 

PhDr. VMzsIav Krdlik 

V _ J 


Vysledky slosovanf 
predplatitelu AR 

Za mes/c zAfi: F. Matou§ z Chotetova, 
P. Ktel z Ostravy - Poruby, R. Kucaba z Usti 
nad Labem, A. Horek z HustopeCi nad BeC- 
vou, M. MatoSka ze Vsetina a V. Aubrecht 
z Volduch. 

VSichni uvedeni Ctenafi AR obdrii knihu, 


Nezapomente 
si prodlouzit koncesi 
k radioamaterskemu vysilani 

Informace Ministerstva hospodctrstvl - 

Ceskeho telekomunikacniho uradu 

Protoze se blizi termln 31.12.1995, kdy 
konci doba platnosti nekterych povoleni, pfi- 
pominame ustanovenl Vyhlasky c. 390 FMS 
zr. 1992. 

Povoleni vydanAjednotlivcum pfed dnem 
nabytl uSinnosti vyhfaSky (23. 6.1992) majl 
platnost omezenou podle termfnu v nich 
uvedeneho. Platnost povoleni, jejichZ doba 
platnosti byla stanovena „do od volant", kon¬ 
ci podle cltovan4 vyhlasky dnem 31. 12. 
1995! (Pro klubove stanice skoncila platnost 
povoleni vydanych pfed uSinnostl vyhlasky 
dne.31. 12. 1993.) 

Zadost o prodlouzeni platnosti povoleni 
se podava pisemne u povolovaclho organu 
nejmeni jeden meslc pfed skonfienlm plat¬ 
nosti na adresu: 

Ministerstvo hospodarstvi, desk$ te- 
lekomunikacni urad, odbor613, Kliment- 
ska 27, 125 02 Praha 1. 

V zadosti musi byt uvedeno rodne clslo 
zadatele a prilozeno stavajici povoleni spo- 
lu s dokladem o zaplacenl 100 K5 na GSet 
CTCJ u Komercnl banky Praha 1 c. 82334- 
011/0100, VS 6, KS 379 postovni poukaz- 
kou nebo bankovnim pfevodem. 

Dotazy zodpoyi odbor spravy kmitocto- 
veho spektra CTU (pi. Bockova) v Kliment- 
ske ul. c. 27, Praha 1, tel. (02) 2491 1605. 


INZERCE 



Inzerd pfijima postou a osobne Vydavatelstvl Magnet- 
Press, inzertni odcteleni (inzerceAR-A), Vladistavova 26, 
11366 Praha 1. tel. (02) 24 22 73 84, linka 477, fax (02) 
24 22 3173. UzavSrka tohoto Sisla byla 2.10.1995, do 
kdy jsme museli obdrzet uhradu za inzerat. Text piste 
aitelne, hulkovym plsmera nebo na stroji, aby se pfede- 
slo chybam vznikajicim z necitelnosti predlohy. Cena za 
prvni radek cini 70 Kc a za kazdy dais! (i zapocaty) 35 
KS. Daft z pfidane hodnoty (22 %) je v ceni inzerStu. 
Platby pfijimame vyhradne na sloience naSeho Vyda¬ 
vatelstvl, kterou vam zasleme i s uvedenou cenou za 
uvefejneni. 

PRODEJ 

„S" konvertory, ktere prevadeji spectrin! „S* p^smo 
kabelove TV do pasma UHF (960), dale kanalove voliSe 
S1-S41 vhodne proTVci videa s napefovou syntezou 
(600). Tel. (069) 6831237. 

Za 300 KS zbytek radiodflny - pres 34010,40 T, mno- 
ho D, R, C, LED displeje, prepinaSe, rele, konektory, 
dn, tlacitka atd. Skoro vse nove. Radek Kohoutek, Skolni 
14,280 02 Sendrazice. 

HF MOSFET a Power MOSFET a dalSI souSastky za 
12 000 Kc, odhad 18 000 KS. KonSkn. Ing. K. Kraus, 
E)povice 96,337 01 Rokycany. 

Profesionalni stabilizator nap§tiAUT-350-220 V/1000 
W s pfesytkami (vyrovn&ni poklesu a kolfsani napeti) 
4000 KS. Dva 10Ovoltove linkove zesilovace z puftuAUB- 
220. Cena 1000 KS/kus. Stereogramoradio DOMINANT 
1039 A, bez reprobeden v Sernem provedeni za 1500 
KS. Vets! mnozstvl eln. souSastek v modulech z profi 
audio-video zarlzeni, 10, trafa, tlumivky, Sb monitory na 
souS. atd. Vse za 1500 KS. Tel. (05) 339185. 

T-805 radiovuz vybaveny, najeto 7000 km, cena 38 000 
KS. Tel. (0368) 94145 veSer. 

RYTECKfc PRACE PRAHA s. r. o. Fiona nablzl k pro- 


Rozmer 1 m x 0,5 m. 

Odstiny: 

- leskle - v barve zlate, stfibme; 

- matne - v barve date, stfibme, bronzeve, Servene, mod- 
re, zelene a ceme. 


Ttousfka materialu: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm. 

Na objednavku Ize dodat tento material do tlousfky 4 
mm a ve veIBcosti 1 m x 2 m, barevne odstiny matne Ize 
dodat 1 v lesktem provedeni. Material je vhodny pro vy- 
robu ovladacich paneiu a vyrobnich stitku, ktere zdro- 
veft i vyrablme. 

Prodej a informace: OD Bila Labuf (mezanin prizemi 
a 1. patra), Na PoriSi 23, 111 29 Praha 1, tel. (02) 232 
7617. 

KOUPE 

NSmeckS radiostanice .Wehrmacht a Luftwafe* i na 
nahradnl dily. E. End, Finkenstieg 1,95168 Marktleu- 
then, BRD. 

Radiostanici TORN, sluchatka, antenu a jine pro vo- 
jen. vozid. Chalupsky, V jamce 2385,269 01 Rakovnlk. 
Konektory URS-TAH2 (2x13 pin v Semem plastu), KO 
48 (4x12 pin v pruhlednem plastu), prosvetlovaci tlaSit- 

ka TMC TESLA Stropkov 4FJ.kondenzatory typu TE 

151-8. SouSastky mohou byt i pajene, pouzite, i vetsi 
mnozstvi. V. Kadlec, Jasanova 3,678 01 Blansko. 
Amaterska radia: A11/94 a B 2/85,3/92 a 6/94. Tel. 
(02)67 012 203. 

RUZNE 

Osazovani, pajeni Si jine el. mech. prace pro male nebo 
velke firmy nabizi firma EVATRONIC, tel. (02) 8580336 


STAlA NABIDKA! Prodej celeho sortimentu optosouS. 
K1NGBRIGHT, moduly digitalnich hodin s LED disple- 
jem vyska 7 az 100 mm a jine. Cenlky na pozadftni. 
Jsme ptetci DPH. ELEKTRONIKA Fr. Borysek, 687 64 
Homl NemSi 283. 

HLEDAM odbornika, ktery mi upravl telefonni prlstroj- 
dopini o fizeni pro bezdratovy pfenos hovoru na vzdftle- 
nost min. 5 km. KOVOSERVIS, L. Vacula, M. Al§e 43, 
Vrahovice, 79811 Prostejov 6. 


Fima PEKRA 

Pod ttpaml 1880,753 01 HRANICE . 
tal/fax; 0642/204134 1 


V^zem' audioamateri 
a konstrukteri reprosoustav! 






Navitlvta naia postacbovi studio • T«plick4 232 • Hranlce 


SAMER spol. s r. o. 

Dukelskych hrdinu 5 
170 00 Praha 7 
tel/fax: 02/376403 nabizi: 
Zakladnl desky pouzite: 

AT 286/16 MHz 50,-Kc 

AT 386 SX/25 MHz 470,- 

AT 386 DX/33 MHz 850,- 

Monitory pouzite: 

VGA mono 14" 1250,- 

EGA color + karta 1720,- 

Pocitace pouzite: 

Slim line 386 SX/16 MHz, 2 MB 
RAM, graficka karta VGA 256 
kb, US klavesnice, barevny mo¬ 
nitor SVGA 14" bez HDD aFDD 
8328,- 

KARTA TVT 2024,- 

TV konvert. zvuku: 
kvaziparalel. 101,- 

1 MHz 61,- 

Pameti EPROM: 

27C64 150 ns 73,- 

27C128 150 ns 90,- 

27C256 150 ns 78,- 

27C512 150 ns 80,- 

27C010 150 ns 115,- 

27C020 150 ns 198,- 

27C040 150 ns 320,- 

Dale nabizime siroky sortiment 
pam&ti DRAM, SRAM, SIMM, 
stabilizatory 7805 az 7824 a 
7905 az 7924. Pri velkoobchod- 
nim odberu IO podstatne sni- 
zenf cen. Ceny zbozi jsou uve- 
deny bez DPH. 




Bate 



1W) Kt, nabuen akumuliloro 6-1ZV s mouluf prousudo^B 
a 230 «, oboiomimy remjUtor oOUsk pro RC raoMy^l 

(2QM I mm a 450 (050) «, sptnaS pro RC daMroM 6-8 UJ 2 Qh 
iARM5a 300IB,al)«ipatoacra«aitfproautoinohllxAR4/95a 450lg. 

■ eery pMt pro wptttra DPH m eany pro pMtcs DPH *10% a pro obctwdnF 
ky s)«vi 10% ■ mnoiattvnf tlevy 5 at 20 % ■ zasfllrot pottou ns dobfflai ■ 

BC^j&njWTAjPrrtwJjlSOOatoUgJMgMSI 


PLOSNE SPOJE 


PODLE AR I DLE VASI PREDLOHY 

nakreslene v libovolnem mefftku nebo na diskete 
vyrobime fotocestou bez prokovenych otvoru 
Cena: 30 - 40 Kc/dnf jednostranny 
40-50 Kc/dnf oboustranny 
0,06 Kc/otvor - vrtani na objednavku 
40 Kc/dnf + 20 Kc predloha na filmu 
p?iplatek 30% do 5ti dnu 
Dan nepripoditavame - neplatci DPH 


V Kohout 

U zahr. kolonie 244/10 
142 OO Praha 4 
tel. 47 282 63 


SPOJ 


J. Kohout 
Nosickd 16 
lOOOO Praha 10 
teL 78 13 823 

















RaC 


zasilkova sluzba 


ElSky Pfemyslovny 446,156 00 Zbrasiav nad Vltavou, Praha 5 
kromS b62n6ho sortimentu (seznam 20 stran za zn&mku 6,-) 
nabfzi: 

eiektroventfl(220V,50Hz) 1/4* 40,- KC 

vhodny- pro kapafiny a pfyny (i pro Cpavek) 

XJ 4501 bezkontaktnt spfnad s triakem 80,- Kfi 

Vstup a vystup oddfiten optofilenem. ftfdfcf obvod zabazpeduje 
spfndnf triaku pfi prOchodu sffov6ho napfitf nebo proUdu z&62e 
nufovou Orovnf po dobu trv$nf vstupnlho signAlu. 
vstupnf zapfnacl nap§ti 2-10 V max. vst. zap. proud 10 mA 
vystup: I max 10 A U 220V, 50Hz P max 2,2 kW 


V / 


PLOSNE SPOJE 

XAVRII - VYROBA 


ProSys, sro., Zima 14,120 00 Praha 2 
Telefax 02 - 85 80 097 Ing. Jlrf Spot 


CAD/CAM SYSTEMY 

P-CAD FLY ABEL P-SPICE SUSIEI 


/\ TOP AUDIO Praha 95 

I \ Jk - 16. -18. listopadu 1995 

AM V\A praha- 95 Od 10.00 do 20.00 hodin 

- Hotel OlSanka, TiboritskA 23 
mmmmmm Praha 3 Zlzkov, vstupn* 40 Kt 

TOPWAVWO studenti, seniofi.vpjAci z.s.20K6 

Pnml roCnik spedalizovar^ vystavy TOP AUDIO Praha 95 © je venov^n vyhradne reprodukCni a 
zaznamov^ zvukov* technice vySSf a spKkovi kvalitativni tfidy. Aucfiofilort a mflovnid hudby zde 
najdou atraktivni expon&y rekoU roztrouseni jato na Wufinych halovych vystavach. ale poprtrt u 
nas v tdidnem a tzotovanSm prostredi hotekwych pokoju. Wert viinym rajemcum umozni rveruSen* 
posoudit skuledne zvutort kvaBty. Take pfipadna obchodni jedraW se v takovych podroWrtch 
uskute£ni bez obvykl6ho vystavniho stresu. 

Pfidaiieny vedeckotechnicky program vystavy TOP AUDIO Praha 95 poskytne pfihttSenym 
zdjemcum aktuAIni oixxwe informace a refertty pfednesen* prtdrami odbomlky z CR a ze 
zahranlii. Profeskmaintm pracovntkum vyzkumu. vyvoje. vyroby a obc h odu je urten kongresovy den 
portdany fieskou sekcf AES v patek 17.11.95. $ velmi zajimavym programem: Eieklroakusticka 
renovace starych zvukovych nahrtvek, Modem! zvukovA sysrtmy pro kina. Home video (donrtti 
kino), Rekonstrukce zvukoveho zafizeru v Rudoifinu, Soucasny vyvoj reproduWoru. MuttimAdia a 
kvaiitni hifi pres po«ta6, Eleklroarkiistjcka hudba. Mtodisk SONY MD poaledra generace. a dat& 

Seznam inzerttii v tomto clsle. 


ADICOM - mSflcJ karty.,.XXXV 

ADICOM - inteUgentni pfepinai.... XU 

AGB-atektronickAsoufiialty....- ■ • -...X-XI- 

AU.COM - TV a SAT mime pflstroje...XII 

AME-nahradnidBy.-.XU 

AP.O. - mfeeproisasor. regulatory.....— XXXIX 

APRO - OrCAD._....XXXH 

ASICanlium-zAkaznick6IO.-.XU 

ASIX-mBcrokontrotwy.........LB 

AW.V.-mftneiMfey..-.XXXVI 

AXLatoctronics-zabezpatev. systemy.XU 

BENEL - nafadl aj.~...XLBt 

BESIE - TVSAT.CB, audio, video aj..XIV 

Bu4ek-etoktronick6soudasfcy. XV 

CADmam-navih OPS. L 

C AOware • nAvrtt OPS aj...-.XUV 

CADwars-nivrtiDPSaachemat. XUV 

C8-TV-SAT-kemurfkaCnl techrfka.XXXJfl 

COOICO - zistepee feam —. U 

ComAp -emutttar. XXVH 

Commet-aPttJOTltachnkaaj.....XXJV-XXV 

Cornpo-Msldronickesou6Mtky... JL 

Computer Connection-fadlostanicaaj. ....-.XXVIT. 

COW^-mfltrop#cy... XLVB 

OENAPIus-rawHrtanice..—..... XXXVW 

OFC-iaatovadomoduly..—...LV 

ECOM-oMdrentckAaoueMcy. XXW 

ELECTRONIC - eksktronka.XXI 

ELEKTROPOHONY a pflslufan. .XLB 

ELEKTROSOUND - stavabnice zatfl.. XLB 

ELEKTROSOUND - vyroba DPS. XLB 

ELEN - eL infermadni panaiy.. U 

ELCHEMCO - chamle pro elektro. XL 

ELNEC - programAlor---.-.XXXVIII 

ELNEC - vymina EPROM. XLVB 

EL1X - radioatanice. sale«nl technika. I 

ELKOM - radiostanice.L 

ELLAX-aMdronickesou6ksBaj.XXI 

ELO+ -ptevodnlky..-.-—XL 

ELSY-aMkboncMsyMemy.....-.XXXIX 

ELTY - mtfkrf pflstn^e. LB 

EMPOS - mMd pflairoje.XXB 

ENKA<aWdmBeMaou£4sBv. VLVI 

ERAcompooanU -eWdrooic. aonSi al ... XXXB 

ESCAD Trade-CCOkameiy.XU 

EURO SAT-kamwy. XXV 

EZK-stavabnice »sllova£0. LIV 

FAN radio-anterty. XLVB 

FASS • domici teleion. XL 

FK Technics - multimetr aj. XLVI 

Gergoi-rozmftany generator.LB 

GES - eWtfronickA souttsBcy aj. XXXI 

GM electronic-eieidronic. souiSst.XXVtU-XXiX 

Grundig -radiostanice. XXVI 

HAOEX-eMdranidctsaufiBtBty.IV-V 

HAOEX-skKtiMke.-.XXXI 

HDL eiektronik - romien. elektropohon.. XXXIV 

HES - opravy mW. pitsfroju..XL 

HT-EUREP - obvody GAL.XXVM 

HIS senzof - indukthme mimade. XXXVIB 

HYPEL - DC/DC konvertory....XUV. 


Technika do hlavnfho pracovnfho 
pomeru se zam&fenfm na merici' 

|g 95 a vypocetnf systemy hleda firma 

,odin ADICOM'Praha, s. s r. o., 

>oritskfi 23 Zatisska 8, Praha 4. 

tupn6 40 K6 Tej 02/402 69 10. 

aci Z.S.20K6 ^ 

VYKIIP ptalfme hotovS 

ich. aie popnrt u | pa r konektoru URS 29,-KC 

jmozni nemSend 

tych podminkach j jednotHvS. dale vykupujeme: 

me pahrtsenym desky, pozlacene konektory 

JtonJ^vy 8 ^ a dalsi zlacen6 nnaterlaly 
roSTSSSS tel: 02 591205/317,318 

«i. MuttimWia a ve £ er Q2 5239053.0305 22850 

0f8C6, a oast. 

zdzn: 02 591203 
CHEMO EKOs.r.o. 

Fr. PruS 848. 26301 DobfiS 

ILLKO - mMd pnstroje.U 

Integra-eMdronka n bazar. II 

JAMAR-racSostanice. LIB 

Jabtotron-zabazpetovaciteciwuka. XVIIFXIX 

JAMTEX - eWdfWtsfes eou6totky. VtIHX 

J. E.C. - porovnAvaci tab. polovooKu. LV 

K. IX - vyroba mBfid tadwiky.»JI 

K+K-radioetaniceCB. LV 

KL1TECH - raproduktorovS soustavy. XLV 

KotBn - indukdni snlma£e. XUV 

WeizBk - EPROM CLEANar.XUV 

lOE^etoktroniettaouMatky.XXVII 

LAC - regulator/, reM. XLV1H 

Meanatpress - pledplatn* AR sq. LHMJV 

MEDER alectronic - jazyekov* raid. XXXIV 

MELNtKaMdronfc-alaklroMuefafcy.XXXVIB 

METRAVOLT - mificl technika.XU 

MtCROCON-kroltmotoryapohony. XLVB 

MiCRONtX - miflcl pRsknote ..XIH 

MicroPEL-progr. a. log. automat.XXXIV 

MIFA - zdrojo, antiny. konektory aj ...XXX 

MIKROKOM - m*my pjpnae. XXXIB 

MITE-mioopofiitadov* technika. U 

NEON-eMdronkMtouttsiky... L 

ORBrrContrate-pfovodnlcypfistraje. XLBI 

PHLIPS-univaa.dtf(.ovluanl. XLV 

PLOSKON-MuML bazkont. animate.. XXXB 

PremieraTV-prfempracovnBdi.XXXIX 

PwDanoa-prolMionaLraprodMdory... L 

PS electronic - miilci pflstroje, trafa aj. XVI 

RadioCom-radioatanice. L 

R-Com-radtoatanice. XXXV 

RETON-vyroba obrazovek. XVB 

RLXcomponants-pamBilOei.XLVB 

SaC-aleMronicMsouttstty... XLVI 

SAMER-polovacBSov6pamatiaj.47 

SAMO-prevodnBry analog. signMov. XU 

SEC - pflstroje. LV 

SEMFTiCH-eleMronicttpfvfcy.. XXXIV 

S0iZOR-oploelaMronicManBnate ..— XUB 

SICURIT CS - mlnietuml kam«y.XXXB 

SOMS -raciat etoktronBu. XLVI 

SOLUTRON - konvertory.XU 

&0^.-eiaMronickesouteafliy.. XLVB1 

SPAUNatectronte-TVSAT technika.... XX 

SPoweR-eieMronicMateiasBcy.XXXVIB 

STELCO-pfepInadtaxij. U 

SWiSSTOOL - pamiTove oscfloskopy.LV 

TEGAN-eMdronkMateiastky. XU 

T.E.I.- Formica 4.0. L 

TEROZ -taleviznimzvody.XU 

TETOZ-antzeaBovate. LV 

TES-dekodfcy,amUovateaj...i...XXI 

TES-konvertorzvuku. XU 

THERMOPROZESS - prog, regulator .. XLV 

T®AS - vyatefiky, zdrcxe... XUI 

TIPA - alekbonick* aoutealky.tMB 

TOR-n*vrhovysyttem... XUV 

TPC- navijadky drotov. XUV 

VEGA • regulator toploty. XU 

VLK - preciznl patica...„.... XVB 

. ZMohov- animate.....-.IQ. 
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